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NAS ROZHOVOR 



S panem S. Okamotem, zastup- 
cem reditele pobocky firmy ALINCO 
v SRN, ktera vyrabi zname radiostani- 
ce pro radioamatery i profesionaly. 

Mohl by jste nas seznamit s his- 
torif firmy ALINCO? 

Nase materska firma byla zalozena jiz 
v roce 1938. Nejprve se firma zabyvala 
vyrobou hlinikovych konstrukcmch dflu, 
presnych odlitku a stavebmch konstrukci, 
jak vyplyva i z puvodu nazvu firmy - 
ALUMINIUM INDUSTRIE COMPANY. 
V roce 1977 byla cinnost firmy rozsirena 
a zalozena pobocka ALINCO ELECTRO¬ 
NICS, zabyvajici se bezdratovou komuni- 
kacni technikou. Zaroven byla zalozena 
mezinarodm skupina ALINCO INTERNA¬ 
TIONAL LTD. Nase nemecka pobocka 
pak byla zalozena v roce 1989, reditelem 
je pan J. Ogasahara. 

Kde je umfsteno vedeni firmy, 
vyroba a jake jsou soucasne ob- 
raty? 

Vedeni firmy je v Japonsku, v Osace. 
Dalsi pobocky a vyrobni zavody mame 
v Tochigi, Toyame a dalsich japonskych 
mestech. Presidentem spolecnosti je pan 
Yusaku Inoue. Ctenarum, kteri znaji 
nase vyrobky, jiste nemusime pripominat, 
ze nase vyrobni zavody jsou vybaveny 
nejmodernejsi technologii. Cela organiza- 
ce vyroby je zamerena na dosazem co 
nejvyssi kvality konecneho vyrobku. Ob- 
rat firmy v roce 1994 byl 335 milionu dola- 
ru, stoupl proti roku 1993 o 31 milionu. 

A pro nase ctenare nejzajima- 
vejsi otazka - predstavte nam, 
prosim, vas soucasny sortiment, 
samozrejme z oboru bezdratove 
komunikacni techniky? 

Firma ALINCO vyrabi celou radu radio- 
stanic pro nejruznejsi pouziti a v nejruz- 
nejsich pasmech VKV a KV. Jsou to pre- 
nosne radiostanice rucni i radiostanice 
vozidlove a zakladnove. Radiostanice vyra- 
bime jak pro radioamatersky provoz, tak 
i pro profesionalni pouziti. V nasich vyrob- 
cich se snazmne prinest vzdy neco noveho 
na svetovy trh, nejakou prevratnou novinku. 

Napr. v radiostanicich nove rady je 
obsazen graficky spektralni analyzator, 
ktery uzivatele ihned a prehledne informu- 
je o situaci na vybranem useku pasma 
VKV - firma ALINCO tento system uvedla 



President spolecnosti pan Yusaku Inoue 


na trh jako prvni a jeho propracovanost 
zrejme nebude jen tak prekonana. Dalsim 
vyrobkem, pfinasejicim nova reseni, je 
kratkovlnny transceiver DX-70. 

Muzete predstavit soucasne vy- 
rabene typy prenosnych radio- 
stanic? 

Po fade znamych radiostanic rady 
DJ-F1, DJ-F4, DJ-S1 v nejruznejsich 
verzich urcenych pro evropsky a americ- 
ky trh vyrabi nase firma robustm radio¬ 
stanice pro pasmo 2 m rady DJ-180 a 
jejich profesionalni provedem DJ-1400. 
Tyto radiostanice se osvedcuji nejenom 
v amaterskem provozu, ale jsou u vas 
i homologovany pro profesionalni provoz. 
Pro pasmo 70 cm pak dodavame verzi 
DJ-480 v mnoha provedemch, z nichz 
nekolik je u vas homologovano. Tyto ver- 
ze stanic DJ-180, DJ-1400 a DJ-480 se 
lisf kmitoctovym rozsahem a tomu odpo- 
vida jak typ koncoveho stupne a anteny, 
tak nastaveni vstupniho dilu. Je vzdy 
potreba pro uvazovany kmitoctovy rozsah 
zvolit vhodny typ. Napr. pro hromadne 
vyuziti u vas jsou povoleny kmitocty okolo 
172 az 173 MHz a 449 MHz, tomu odpo- 
vidaji prislusne typy radiostanic DJ-1400Q 
a DJ-480 C2. Jen tak Ize dosahnout nej- 
lepsich parametru spojeni. Vasi ctenari 
jsou radioamatery a jiste tedy vedi, ze ne- 
muze existovat radiostanice a realna ante- 
na, pracujici zcela shodne v celem useku 
pasma napr. 135 az 174 MHz. 

Velky uspech na trhu zaznamenaly 
nove radiostanice vybavene jiz vyse zmi- 
nenym grafickym analyzatorem, jsou to 
napr. radiostanice DJ-G1 pro pasmo 2 m, 
ktere umoznuji poslech i v pasmu AIR, 
70 cm a 900 MHz. Dale je to zcela nova 
dvoupasmova pine duplexm radiostanice 
DJ-G5, se kterou jsou nasi zakazmci vel- 
mi spokojeni. Oproti jinym podobnym vy- 
robkum ma vysokou citlivost v celem roz- 
sahu (Rx 108 az 174 MHz, 410 az 480 
MHz, 800 az 999,995 MHz), velky vykon 
jiz pri malem napajecim napeti (dany no- 
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vym koncovym stupnem s FET), pfehled- 
nou a rychlou obsluhu, male rozmery - 
ploche provedeni a velmi vyhodnou cenu 
(v zakladni cene jsou jiz kompletm selek- 
tivni volby DTMF, CTCSS, 160 + 40 pa¬ 
nned, stojanovy nabijec atd. - neni nutne 
nic dokupovat). Ke stanici Ize dodavat 
akumulatory s napetim od 4,8 do 9,6 V 
a s kapacitou od 650 do 1200 mAh. 

Nova radiostanice DJ-191 pro 2 m je 
urcena predevsim pro mladsi generaci a 
„seniory”. Ma velmi prehlednou ajednodu- 
chou obsluhu a displej s velkymi, dobre 
citelnymi cisly. Zvlaste vyhodna cena 
a pritorm vybaveni vsemi potrebnymi funk- 
cemi z ni cini atraktivm vyrobek jiz nyni, 
dva mesice po jejim uvedeni na svetovy 
trh. Pripravujeme take dalsi verze radio- 
stanic urcene ciste pro profesionalni vy- 
uziti. Takova radiostanice by se ale pra- 
vym radioamaterum pfflis nelibila, profe- 
sionalm praxe vyzaduje minimum ovlada- 
cich prvku a podobne jako u DJ-1400 Ize 
kmitocet nastavovat jen extermm progra- 
matorem - uzivatel nesmi mit moznost 
kmitocet svevolne menit. 

Pfi konstrukci vsech typu radiostanic 
vyuzivame i nasich drivejsich zkusenosti 
s technology presnych hlimkovych odlit- 
ku, proto napr. zadni tuhe nosne steny 
vsech nasich radiostanic jsou ze special- 
m kovove slitiny odvadejici teplo, i kdyz 
povrchem jsou od plastu k nerozeznam. 

A co vozidlove radiostanice? 

Soucasne vyrabene typy maji vykon 
50 W v pasmu 2 m a vykon 35 W v pas- 
mu 70 cm. Je to predevsim typ DR-130 
(2 m), ma velmi citlivy vstupni dil s velkou 
odolnosti a selektivitou - verze radiostani¬ 
ce DR-130 rady TE je i u vas homologo- 
vana pro profesionalni provoz (je progra- 
movatelna i pocftacem). Typ DR-430 je 
provedeni pro pasmo 70 cm. 

Ponekud sirsi vybaveni (DTMF atd.) 
maji typy DR-150 a DR-450, urcene hlav- 
ne pro radioamatery. 

Dvoupasmove stanice DR-599 a DR- 
610 jsou nase spickove vyrobky, prede- 
vsim typ DR-610 vynika malymi rozmery 
a komfortem obsluhy (napr. dvoubarevne 
„podsvetleni” vicefunkcnich tlacftek se 
mem podle vybrane funkce). Stanice ma 
spektralni graficky analyzator, SET-UP re- 
zim pro prizpusobeni se obsluze, vestave- 
ny duplexer, nehlucny automaticky spina- 
ny ventilator pro chlazem, moznost dalko- 
veho ovladani, 2x VFO, 2x 2 prijimace, 
pine duplexm crossbandovy provoz atd. 

U vsech techto vozidlovych radiostanic 
vyuzivame pri konstrukci pouzdra nasich 
moznosti v konstrukci presnych Al odlit- 
ku, pouzivame predimenzovane koncove 
integrovane stupne, umoznujici zcela bez- 
pecny provoz i pri nejvetsim vykonu a ne- 
prizpusobene antene, proto jsou nase ra¬ 
diostanice prakticky bezporuchove, coz 
jiste mohou potvrdit jejich uzivatele. Typy 
DR-130 jsou i u vas vyzkouseny v nej- 
tvrdsich podminkach, pouzivaji je hasici, 
vozidla taxisluzeb atd. Vyrabime i stanice 
pro pasma 50 MHz (DR-M06) a pro pas- 
ma dalsi, ktera vsak pro vyuziti v Evrope 
nemaji prilis velky vyznam. 

Myslite take na KV amatery? 

Jiste, pro ne vyrabime kratkovlnny 
vozidlovy i zakladnovy transceiver ALIN- 
CO DX-70, umoznujici pracovat s vyko- 
nem 100 W ve vsech KV pasmech, navic 
modifikovatelny pro kmitoctovy rozsah 
plynule od 1,8 az do 35 MHz a 46 az 
60 MHz. Navic je transceiver vybaven moz¬ 
nosti prace v pasmu 50 MHz. Samozrejmos- 
ti je ,,ALL MODE” provoz a velmi vyhodne 
je pine osazeni transceiveru vsemi filtry 
a moduly jiz v cene, takze opet neni po- 
treba nic dokupovat - cena vyrobku je tak 
velmi vyhodna. I kdyz je transceiver zcela 
novy, jiz prvni zkusenosti ukazuji, ze jde 
o velmi zdarily vyrobek. Dodavame i mon- 
tazni kit pro umisteni do automobilu, trans¬ 


ceiver ma odmmatelny predni panel. 
Kdispozici bude brzy i antenni tuner. 

Nezapominate take na prfslusen- 
stvf k radiostanicfm? 

Nas katalog dodavaneho prislusenstvi 
je velmi rozsahly. Dodavame nekolik 
desitek typu mikrofonu i s automatickym 
prepinanim Rx/Tx hlasem, mnoho typu 
akumulatoru a pouzder pro ne, transport- 
ni pouzdra pro radiostanice, mobilni drza- 
ky, ruzne moduly pro rozsirem transcei¬ 
veru a dalsi doplnky. Za zminku stoji rada 
nasich napajecich zdroju DM-112 az 
DM-250 pro proudy az 42 A, vybavenych 
vsemi ochranami umoznujici mi bezpecny 
provoz transceiveru. 

Pro profesionalni provoz dodavame 
kompaktm komunikacm systemy s pre- 
vadeci RS-9000, VKV a UKV prevadece 
RS-4 a RS-5, ridici system pro svazkove 
site DP-2d a k tomu prislusne moduly do 
radiostanic, ktere jsou pro zapojeni do ta- 
kovychto slozitych systemu jiz pripraveny. 

Mate u nas nejake zastoupenf? 
A jak je zajisten servis? 

Nasim vyhradnim zastupcem na ces- 
kem trhu je firma ELIX Praha, Klapkova 
48, Praha 8 - Kobylisy. Tato firma proda- 
va a distribuje vyrobky Alinco, disponuje 
homologacmmi osvedcemmi na nase 
radiostanice a zaroven provadi zarucni 
i pozarucni servis nasich vyrobku. Firma 
zajisti dodavku jakehokoliv nahradniho 
dflu, pripadne opravf transceiver primo 
vCR - ma odborny a vybaveny servis, se 
kterym se malokdy setkavame. Radio- 
amateri, kterf pouzivaji radiostanice ALIN¬ 
CO, tak mohou mit klidne spam. Poruchy, 
pokud se nejake vyskytnou, jsou vsak 
zpusobeny predevsim hrubym vnejsim 
zasahem. 

Zucastnujete se nejakych vy- 
stav v nasf zemi, kde by bylo 
mozne se s vasfm sortimentem 
seznamit? 

Ano, prostrednictvim naseho vyhrad- 
niho zastoupenf se pravidelne zucastnu- 
jeme jarnich veletrhu spotrebni elektroni- 
ky v Brne, kde byvam osobne pritomen 
a kde nase vyrobky vzbuzuji vzdy za- 
slouzenou pozornost zajemcu jak z fad 
radioamateru, tak z fad podnikatelu. Vasi 
radioamatefi jsou velmi technicky vyspeli 
a dovedou ocenit kvalitu japonske techno¬ 
logy. Pochopitelne firma ELIX pravidelne 
prezentuje nas sortiment na Mezinarod- 
nim setkani radioamateru v Holicich. 

Jak hodnotfte odbyt vasich vy¬ 
robku na ceskem trhu? 

Velmi dobfe, CR je jednim z nejvetsich 
odberatelu ve Stfedni a Vychodm Evrope, 
prostfednictvim naseho zastoupem ELIX 
jsme napf. v minulem roce prodali vice 
nez 5000 radiostanic a to je na tak malou 
zemi skutecne velky pocet. 

S cfm pocitate do budoucnosti? 

Pfedevsim budeme pokracovat ve 
vyvoji a vyrobe radiostanic, u kterych bu¬ 
deme uplatnovat vzdy nejnovejsf obvodo- 
va a technologicka feseni. Podminkou 
bude vzdy vysoka kvalita konecneho vy¬ 
robku a velmi pfijatelna cenova relace. 
Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil Adrien Hofhans 


Zavod Toyama, v nemz se vyrabeji 
radiostanice 
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Windows 95 Resource kit, vy- 
dalo nakladatelstvi Computer 
Press, 1200 stran, 1995, cena 
695 Kc. 

K programu Windows bylo vydano jiz 
mnoho pffrucek, jen malo z nich nabizelo 
skutecne technicke zazemi pro profesio- 
naly. S nastupujfcimi Windows 95 je 
potfeba ziskat informace jeste mnohem 
vetsi. Publikace Microsoft Windows 95 
Resource Kit je pfeklad oficialnf technicke 
pnrucky. Kniha je dilem tvurcu operac- 
niho systemu Windows 95 a obsahuje 
podstatne informace pnmo od jejich zdro- 
je. 

Velmi podrobne jsou zde rozebrany 
nejobtfznejsi casti Windows 95, ktere se 
tykaji jejich instalace, sit’ovam v nejruz- 
nejsfch prostfedich, spravy a bezpecnosti 
systemu, uzivatelske profily, konfigurace 
a ladeni vykonnosti, konfigurace pfidav- 
nych zaffzeni, diskovy a souborovy sys¬ 
tem, multimedia, tisky a velmi obsahle ko- 
munikace. 

Celkovy rozsah je 1200 stran ve dvou 
dilech, pfilohu tvofi tfi diskety 3 1/2". Dalo 
by se ffci, ze cena 695 Kc je v pomeru 
k poctu stran velmi pfijatelna a umoznuje 
kazdemu vaznemu zajemci o praci ve 
Windows 95 si tuto knihu pofidit. 

Kvapili'k, Z.; Sladek, D.: Elektric- 
ke rozvody na horlavych mate- 
rialech. Vydalo nakladatelstvi 
Montanex, 134 stran A5, 1995, 
cena 115 Kc. 

Kniha je praktickou priruckou pojedna- 
vajfci o elektrickych rozvodech a zaffze- 
nich na hoflavych podkladech a v hofla- 
vych hmotach. 

Obsahuje zasady a pnklady montaze 
elektrickych rozvodu v objektech stave- 
nych ze dfeva a na bazi dfeva, vcetne 
chat a rodinnych domku. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v prodejne technicke 
literatury BEN, Vesinova 5, Praha 10, 
100 00, tel. (02) 782 02 11, 781 8412, fax 
782 27 75 nebo v nove otevrene prodejne 
technicke literatury BEN v Plzni, Slovan- 
ska 19. 

Sloven ska pobocka: Internatna 2, 974 
01 B. Bystrica, tel. (088) 350 12, 732 629. 













vAzeni ctenAri, 

dostava se vam do rukou novy casopis 

Prakticka elektronika A Radio 
(zkracene A Radio), 

ktery se vam muze zdat povedomy. Snazi se navazat 
na nejlepsi tradice elektronickych casopisu u nas. 
Casopis bude od cisla 3/96 tvorit kompletni redakce 
casopisu Amaterske Radio. Do te doby jej bude 
vytvaret prozatimm redakce, sestavena ze stalych 
spolupracovmku. Doufame, ze se vam bude casopis 
libit a prejeme vam mnoho uspechu v roce 1996. 

Adresa redakce: Dlazdena 4,110 00 Praha 1. 

Tel.: (02) 24 21 11 11 - linka 295 
Tel./fax: 24 21 03 79 
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Pres INMARSAT 
odkudkoliv do 
celeho sveta 

Moznost telefonicky se spojit s kymkoliv 
a hlavne odkudkoliv i kdyz budeme na vyle- 
te, sluzebne ve vzdalene zemi ci na safari 
v jinem kontinente, byla u nas pred dvema - 
tremi desitkami let nemyslitelna a omezena 
prakticky jen na uzemi naseho statu a to 
jeste na mista, kde byl snadno k dosazeni 
telefon. Postupnou automatizaci, ktera si 
u nas pro zahranici probojovavala cestu dosti 
slozite, jsme dospeli do stadia, kdy se tele¬ 
fonicky dovolame prakticky do celeho sveta 
snadneji nez po republice. Movitejsi majite- 
le pobocky mobilnich telefonu EUROTEL se 
dovolaji dokonce temer odkudkoliv z re- 
publiky. Prenos zprav pomoci faxu ci datove 
komunikace prostrednictvim modemu jizza- 
cinaji byt bezne. Okolni svet vyuziva 
prevazne system mobilm komunikace GSM, 
takze nejsou ani vetsi problemy pri prejezdu 
z jednoho statu do druheho. Ovsem co v pri- 
pade, kdy se napr. reporterovi naskytne moz¬ 
nost sledovat soutezm jizdu automobilu 
Afrikou? Moznost vyuzit celularni site mo¬ 
bilnich telefonu neexistuje, nejblizsi telefon- 
m pristroj v nedohlednu a term in uzaverky 
cisla sportovniho magazinu se neodvratne 
blizi. Dnes i tuto situaci snadno vyresite. 

U firmy Rohde & Schwarz si Ize objednat 
prenosny kufrfk rozmeru 460 x 370 x 140 mm, 
ktery obsahuje zarizem SATPHONE SP 
1600. Viko kufru je plosnou antenou, ktera 
na kmitoctu asi 1,6 GHz zajist’uje spolehlive 


spojeni odkudkoliv na svete, krome priblizne 
oblasti vzdalenych 10 ° od obou polu, s dru- 
zicemi typu INMARSAT a jejich prostrednic- 
tvim propojeni do telefonm site kamkoliv na 
svete. Vaha 12 kg, napajeni bud’ sit’ovym 
napetim v rozmezi 110 az 240 V, nebo stej- 
nosmernym 10,5 az32V (autobaterie). Za- 
rizeni se dodava i v provedeni pro fixni 
umisteni na lode s automatickym natacenim 
anteny, nebo pro vozidla. U prenosnych se 
viko kufru (antena) nasmeruje priblizne ve 
smeru na druzici a presne se dosmeruje 
podle indikace maximalniho signalu z druzi- 
ce, ktere je na mikrotelefonu (otacenmn kuf- 
riku a sklapemm vika). Modulace je PSK se 
sin pasma 10 kHz, audiosignal je kodovan 
algoritmem IMBE, fax je podle standardu 


CCITT rychlosti 2400 baudu, data Ize 
prenaset (RS 232) rychlosti 2400 bit/s. Cena 
kompletni soupravy je asi 20 000 DM, vy- 
uziti ma zvlaste pro expedice pohybujici se 
v mistech mimo civilizaci, pro reportery, pro 
exponovane mezinarodni obchodniky, pro 
spojeni cestujicich osobnich lodi, pro diplo- 
maty ap. Z kazde soupravy Ize nejen volat, 
ale pokud je v predem dohodnutem case 
zarizem instalovano a nasmerovano na 
satelit, muze byt i volano. Poplatky za pri- 
hlaseni do site nejsou prilis vysoke, ovsem 
minuta uskutecnovaneho hovoru je draha - 
asi 20 DM (ceny SPT TELECOM za mezi- 
kontinentalni hovory se vsak temto poplat- 
kum nebezpecne blizi). 













SEZNAMUJEME VAS 



FAXOVY 
PRISTROJ 
OLIVETTI 
OFX 100 


Kdyzjsem pred pul rokem uverejnil 
test velice kvalitniho faxoveho pristro- 
je Panasonic UF-V 60, postezovalo si 
nekolik mych pratel, ze by si hrozne 
radi podobny vyrobek poffdili, avsak 
ze jsou pro ne ceny techto pristroju 
dosud ponekud nedostupne. Tehdy 
jsem si uminil, ze jakmile se objevi na 
trhu obdobny pristroj a nebude stat 
vice nez 10 000,- Kc, seznammn s mm 
ihned pripadne zajemce z mene movi- 
tych kruhu. 

Nyni jsem takovy vyrobek objevil. 
Je to faxovy pristroj firmy Olivetti 
a stoji mene nez 10 000,- Kc. 

Celkovy popis 

Ackoli je tento pristroj funkcne vel- 
mi jednoduchy, presto ma vsechny 
zakladm funkce faxu, ktere se proda- 
vaji i za dvojnasobnou cenu. Zjedno- 
dusena je totiz predevsim jeho obslu- 
ha. Kzakladmmu ovladam mu slouzi 
pouha dve tlacitka. Tato ovladaci tla¬ 
citka jsou v modre a cervene barve. 
Modre tlacitko slouzi kzapinam funk¬ 
ce START a funkce COPY, cervene 
tlacitko ma funkci STOP. Nad temito 
tlacitky jsou tri indikacm kontrolky: 
leva indikuje zavadu (ERROR), stredni 
indikuje vyzvu k hovoru (TALK) a prava 
indikuje zapojeni pristroje a probihajici 
prenos (POWER/COM). Na pravem 
boku pristroje jsou dva prepinace: le- 
vym Ize volit zpusob prenosu (stan¬ 
dard nebo fine), pripadne prenos ob- 
razku (picture). 

Pravym prepinacem Ize volit: auto- 
maticky provoz, kdy pristroj rozpozna 
prijem faxu od bezneho telefonatu, 
neautomaticky provoz, kdy je ve funk¬ 
ci pouze telefon a prijem faxu je 
realizovan rucne stisknutim tlacitka 
START a treti polohu prepinace volime 
v pripade, ze faxovy pristroj jeste kom- 
binujeme s telefonnim zaznamnikem. 

V praxi to znamena, ze Ize tento 
pristroj zapojit tak, ze bud’ prijima 
faxovane zpravy zcela automaticky 
nebo ho Ize prepnout na manualm pri- 
jem faxovych zprav, pripadne ho kom- 
binovat se zaznamnikem telefonmch 
hovoru. Zaznammk telefonnich hovo¬ 
ru neni soucasti dodavky a Ize ho za- 
koupit dodatecne a pripojit do zasuvky 


na zadni stene pristroje. K pristroji Ize 
dodat (bez priplatku) maly rucni tele¬ 
fon s tlacitky k volbe ucastmka. Sa- 
mozrejme Ize pouzit i libovolny stolni 
telefon, pro kteryje na pristroji rovnez 
prislusna zasuvka. 

Popisovany faxovy pristroj rozlisu- 
je 16 odstinu sede barvy, ma automa- 
tickou regulaci kontrastu, umoznuje 
predat druhemu ucastnikovi vyzvu 
k hlasovemu kontaktu, cisluje stranky, 
umi vytisknout protokol o uskutecne- 
nem prenosu a samozrejme umi tez 
kopirovat dokumenty. Neobvykle je 
u tohoto pristroje vyresen zpusob, ja- 
kym jsou vkladany informace ojmenu 
ucastnika (majitele faxu) a o jeho tele¬ 
fonnim cisle, ktere se vzdy automatic¬ 
ky tisknou na kazdy dokument, ktery 
je odeslan (tzv. logo). U naproste vet- 
siny faxu se tento ukon realizuje ovla- 
dacimi tlacitky. Protoze zde tato 
tlacitka chybi, je to vyreseno velmi ne- 
obvyklym zpusobem tak, ze se vsech¬ 
ny potrebne udaje vyplni na trech 
zvlaste k tomu urcenych formularich 
a ty se pak opticky prenesou do pri- 
stroje. Ve formularich se prislusna po- 
licka zacernuji mekkou tuzkou, takze 
formulare Ize pouzit i vicekrate. 

Technicke udaje 

Kompatibilita: CCITT G3. 

Metoda snimani: 

Senzor CCD (flat bed). 
Kompresni metoda: M H. 

Prenosova doba: 20 sekund 

(test chard No. 1, normal). 
Vodorovne rozliseni: 8 pcls/mm. 

Svisle rozliseni: 

3,85 linek/mm (standardm), 
7,7 linek/mm (jemne). 
Velikost dokumentu: 

216 mm (max. sirka), 
0,06 az 0,12 mm (tloust’ka). 


Sirka snimani: 210 mm (± 1 mm). 
Zpusob tisku: tepelny. 

Delka papirove role: 30 m. 

Provozni teplota: 5 az 35 °C. 

Provozni vlhkost: 20 % az 80 %. 

Napajeci napeti: 

220 V (+10%,-15%). 
Prikon: 11 W (v klidu), 

65 W (za provozu). 
Rozmery (s xvx h): 

30 x 7,5 x 30,5 cm. 
Hmotnost: 2,9 kg. 

Funkce pristroje 

Porovnaval jsem jakost tisku i kva- 
litu prenosu s obdobnymi pristroji vys- 
sich cenovych trid a v prenosu bez- 
nych dokumentu jsem nezjistil zadne 
poznatelne kvalitativni rozdily. Proto¬ 
ze u tohoto pristroje neni predpokla- 
dan pine profesionalni provoz, Ize do 
zasobmku papiru vkladat role pouze 
o deice 30 m. To odpovida asi 100 do- 
kumentum o formatu A4. To pro men- 
si provozy nebo pro soukrommky zce¬ 
la postacuje. 

V minule kapitole jsem se zminil 
o neobvyklem zpusobu, jakym se do 
tohoto faxoveho pristroje vkladaji za¬ 
kladni udaje o nazvu a telefonnim cis¬ 
le provozovatele. K pristroji jsou do- 
davany tri predtistene formulare, ktere 
maji jednotlive rubriky, v nichz se jed- 
notlive udaje (vyznacene jeho ctve- 
recky) zacernuji tuzkou. Takto vyplne- 
ne formulare se pak postupne vlozi do 
pristroje shodnym zpusobem jako vy- 
silane nebo kopirovane dokumenty. 
Faxovy pristroj je precte a udaje ulozi 
do pameti. Aby mohl byt tento ukon 
realizovan, je treba pristroj nejprve 
uvest do tzv. modu OMR (Optical % 
Mark Reader). Uvedeni do tohoto cte- \ 
ciho modu je v ceskem prekladu na- / 
vodu popsano sice velice nepresne, 





Napetim rizeny 
zdroj proudu 
uzemnenou 
zatezi 

Jednoduseji Ize realizovat rizeny 
proudovy zdroj, nem-li jeho zatez 
uzemnena. K rizeni proudu Ize uzit 
operacniho zesilovace, kterym je po- 
rovnavano ridici napeti s napetim vy- 
tvarenym zadanym vystupmm prou- 
dem na smmacim rezistoru. Proud 
muze vychazet primo z vystupu ze¬ 
silovace nebo Ize tento vystup „posilit” 
tranzistorem. Protoze ridici napeti 
i snimaci rezistor mohou byt v tomto 
pripade spojeny se zemi, postacuje 
zavedem jednoduche zaporne zpetne 
vazby. 

V analogickych zapojenich pro uzem¬ 
nenou zatez je vyuzivano kombinace 
kladne a zaporne zpetne vazby, coz 
zpusobuje problemy se stabilitou ob- 
vodu. Reseni problemu byva vetsinou 
na ukor jednoduchosti obvodu. Slozi- 
tost se zvetsuje, je-li pozadovan dife¬ 
rencm vstup a vetsi sirka pasma. Po- 
moci muze byt zapojem na obr. 1, 
pochazejici z [1], ktere vyuziva inte- 
grovaneho obvodu firmy Analog Devi¬ 
ces AD830, oznaceneho jako rychly 
diferencm video zesilovac. 

Obvod ma dva diferencm vstupy 
na jeho vystupu je na rozdil od klasic- 


keho operacniho zesilovace nula, je-li 
nulovy soucet rozdilu napeti na vstu- 
pech zesilovacu X a Y. Jak je z obr. 1 
patrne, staci kvytvorem proudoveho 
zdroje s uzemnenou zatezi ft z (ffzene- 
ho napetim U s na diferencmm vstupu 
X AD830) mimo tento obvod pouze 
snimaci rezistor R s , z nehoz je zave- 
dena zaporna zpetna vazba na zesilo¬ 
vac Y. Proud zatezi je urcen vztahem 
l z - U s /R s . AD830 ma jednotkovy zisk 
az pri 60 MHz aje schopen dodat do 
zateze proud ±30 mA. Napeti na dife¬ 
rencnim vstupu je omezeno na ±2 V, 
maximalm napajeci napeti je ±15 V. 
Je-li pozadovan vetsi proud, muze 
AD830 budit primo bipolarm tranzistor 
T1, jak je tomu v zapojem na obr. 2. 
Proti vzniku oscilaci je vhodne vest 
signal na bazi T1 feritovym koralkem. 

0 az 20 mA l DAC 



Obr. 2. Zapojeni umoznujici dosah- 
nout vystupniho proudu az 250 mA 



Stejnemu ucelu slouzi i rezis¬ 
tor R c a kapacitni trimr C T . 
Rezistor Rjna vstupu slouzi 
impedancnimu prizpusobem 
vstupu zesilovace a vedeni 
privadejiciho signal od prou¬ 
doveho vystupu vzdaleneho 
prevodniku C/A. 

JH 

[1] Naumann, Ch.: V-To-I Con¬ 
verter For Grounded Loads. 
Electronic Design 43, 1995, 6. 
brezna, s. 94, 96. 
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nastesti to vsak neni na zavadu, pro¬ 
toze zminena data vklada vzdy do pri- 
stroje servisni technik pri jeho instala- 
ci. Nespravny popis aktivace cteciho 
modu nakonec neni prilis kritizovatel- 
ny take proto, ze mnohe obdobne pri- 
stroje maji tuto funkci pristupnou pou¬ 
ze pro servisni pracovmky a vstup do 
ni nebyva vubec popsan nejen v na- 
vodu, ale casto ani v servisni do- 
kumentaci. Bezny uzivatel ji proto ne- 
muze vubec aktivovat. To ma svou 
logiku, protoze to majiteli nedovoluje 
tyto udaje (treba zcela zamerne) me- 
nit. 

Naprogramovat Ize nazev uzivate- 
le (firmy), telefonni cislo, pocet vyzva- 
neni nez pristroj automaticky reaguje 
(2 az 6), zvolit jazyk, v nemz jsou tiste- 
ny protokoly o uskutecnenem prenosu 
dokumentu (anglictina, francouzstina, 
nemcina, italstina nebo spanelstina), 
dale kod, pod kterym si Ize telefonicky 
vyzadat zpravy, zanechane v zaznam- 
niku hovoru (pokud jej k pristroji pripo- 
jime). 

Naprogramovat Ize tez, zda se pri- 
stroj pri registraci faxoveho signalu 
prepne na prijem faxove zpravy auto¬ 
maticky nebo zda to uzivatel udela 
rucne. Lze tez zvolit, zda bude po kaz- 
dem vyslanem dokumentu vytisteno 
potvrzeni nebo zda to nebude poza- 
dovano. 


Pokud ma uzivatel k dispozici tele¬ 
fonni pristroj, ktery umoznuje tlacitko- 
vou volbu ucastnickych cisel a ktery 
ma navic pamet’ova tlacitka pro volbu 
vybranych ucastm'ku jedinym tlacit- 
kem, pak je velice ucelne, pripojime-li 
ho ktomuto faxovemu pristroji. Zajisti- 
me si tak pri provozu podstatne jedno- 
dussi a prehlednejsi obsluhu, protoze 
muzeme pri volbe ucastnickych cisel 
vyuzivat jeho pamet’ovych moznosti. 
Je samozrejme, ze vsechny zakladni 
funkce tohoto pripojeneho telefonniho 
pristroje zustavaji pine zachovany. 

Urcitym omezenim komfortu je sku- 
tecnost, ze tento pristroj neni opatren 
automatickym odrezavanim papiru, 
takze kazdy prijaty dokument je treba 
odtrhnout rucne. Na druhe strane je 
vsak pravdou, ze moznost automatic- 
keho odriznuti papiru chybi i u mnoha 
podstatne drazsich stroju a ze po urci- 
tem cviku tuto praci kazdy zvladne. 

Pri bezne praci je ovladam pristro- 
je nadmiru jednoduche, nebot’ k tomu- 
to ucelu slouzi pouze dve tlacitka a ke 
kontrole funkci tri kontrolky. Tlacitko 
START/COPY slouzi k zapnuti preno- 
su dokumentu, k rucnimu zapnuti pri- 
jmu dokumentu, ke kopirovam do¬ 
kumentu a k posuvu papiru. Tlacitko 
STOP slouzi k prerusem vysilani, pri- 
jmu nebo kopirovani, kvyjmuti origi- 
nalu a k resetovani pri hlaseni chyby. 


Prvni kontrolka sviti pri zapnuti pri¬ 
stroje a pri prenosu dokumentu a blika 
pri cekani na prenos. Druha kontrolka 
sviti, pokud neni zavesen telefon 
nebo pokud probiha hovor a blika pri 
vyzve k hlasovemu kontaktu. Treti 
kontrolka indikuje jakoukoli zavadu 
a upozornuje, ze nebyl uzavren kryt 
prostoru pro papir. 

Zaver 

Tento pristroj povazuji za mimo- 
radne zdarily vyrobek, predevsim pri 
porovnani jeho funkce a ceny. Tomu, 
kdo nevyzaduje mimoradne funkce a 
postacuji mu bezne zakladni funkce, 
ten bude s timto faxovym pristrojem 
pine spokojen. Pokud ma k dispozici 
telefonni pristroj s moznosti automa- 
ticke volby ucastnika jednim tlacit- 
kem, muze tento telefonni pristroj 
k popisovanemu faxu pripojit a pak 
muze vyuzivat teto volby i pri odesi- 
lani faxovych zprav. 

Tento pristroj nabizi firma MAREX 
(tel. 253598, 257413) v Praze 2, 
Francouzska 32 za, podle meho na- 
zoru, velmi priznivou cenu 8180,- Kc 
(bez DPH) nebo 9980,- Kc (s DPH). 
Dommvam se, vzhledem k vlastnos- 
tem a funkci tohoto pristroje, ze je to 
cena vice nez primerena. 

Adrien Hofhans 



AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 

Potfebujeme-H k indikaci vice nez Na vediejsfm obr. 31 je 10 pouzit 
12 svftivych diod, je treba pouzit dve pro stupnici typu pasek-bod (cast 
nebo nekolik A277 - pocet integrova- stupnice svitf jako pasek, cast jako 
nych obvodu v kaskade je omezen bod). V zapojenf je LED1 pouzit k in- 
maximalnfmi napeffmi na vyvodech 3, dikaci toho f ze vstupni signai nedo- 
16 a 17 a minimalnfm rozdflem refe- sahuje pozadovan£ velikostL Svitive 
rencnfch napeti, ktery musi byt dodr- diody D2 az D5 pracujf v paskovem 
zen pro uvazovany druh provozu Do provozu a jsou napajeny pfes diody 


BC177 



2*A277 

Obr 29. Dve A277 v „bodovem ri provozu 



V ruznych clancich byly v minulosti 
popsany i daisf aplikace 10 A277 - 
tento integrovany obvod byl a je asi 
jednfm z nejpouzivanejsich (viz cla- 
nek k obrazku na titulnf strane tohoto 
cfsla AR). Pro dane pouzitf nenf proto 
problem najit vzor zapojenf. My jsme 
si vsak slibili, ze se dnes zacneme ve- 
novat jednomu z modernejsfch budi- 
cu LED, ktery ma krome jineho jednu 
velkou prednost - ize ho pouzfvat 
k buzenf LED jiz pri napajecfm napeti 
1,5 V (jiz drive jsme si uvedli, ze k roz- 
svfcenf LED ph beznych podmfnkach 


kaskady fze [0 spojit jak pro paskavy, 
tak bodovy provoz (max. 5 IO). Pffklad 
zapojenf 10 prf bodovem provozu je 
na obr. 29. R1 se volf tak, aby byl T1 
pine v saturaci, R2 az R5 je delic refe- 
rencnfho napetf. Plynutost prechodu 
referencnfho napeti se nastavuje vol- 
bou R4, plynulost prechodu mezi dva- 
nactou a trinactou svitivou diodou Ize 
ovladat rezistorem R3. 

Indikator 20 napefovych urovni 
v paskovem provozu je na obr. 30. U 
301 nejsou vyvody 4, 5 vyuzity, u 102 
jsou spojeny a rids cinnost indikac- Obr. 32. Indikator s negacf (nikoli beztci svetlo, afe bezicf Jmava dfra 1 ) 
nfch zarovek (urcujf homf a dolni roz- 

sah indikatoru), Pri aktivovanem hor- D1 az D n ( n odpovEda rozdflu napeti je tfeba napetf asi okolo 3 V). Prave 

nfm rozsahu se zmensuje napetf na L/ 1 LED1, 2). pro mala napajecf napetf kolem 2 V 

emitoru T1 a lOI je pfepojen do bo- Zajimave pouzitf IO A277 je na vyvinula firma National Semiconduc- 
veho provozu, takze LED1 az 10 jsou obr. 32 - svftf vsechny diody krome tor integrovany obvod LM3909, jehoz 

ffzeny 102. Zarovky by bylo mozno sa- jedne jedine (podle velikosti vstup- vnitrnf zapojenf je na obr. 33. Je to 

mozrejme nahradit LED odlisne barvy nfho signalu zhasfna vzdy jedna svfti- budic LED - oscilator, ktery dodava 

od LED stupnice. va dioda). zdvojene napetf napajecfho zdroje ve 

i ? 3 5 5 7 8 g v forme proudovych impulsu (az 100 

t 2 3 * 5 6 7 8 9 v 2i mA) pro vne zapojovanou svftivou dio- 

3*!<c238 v 12 13 % 15 15 17 w 19 20 wait du pri stfedmm odberu proudu ze 




Obr 30 Zapojeni indikatoru 20 hodnot s 10 LED 


(Pokrabovani) 
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Na pomoc zajmov6 dlnnosti mladeze 

HomeLab, domaci elektronicka laboratof 

Ing. Petr Prause, OKIDPX, 

Q-klub, Centrum AMAVET pro vedeckotechnicke vzdSI&vam 
a ekologickou vychovu mladeze ve volnem case 

HomeLab - domaci elektronicka laboratof, je stavebnice pro 
rychie experimentovani v elektronice, pfi pouziti desek s plosnymi 


spoji nejruznejsiho puvodu. 

HomeLab se vyznacuje jednodu* 
chou konstrukci ze snadno dostup- 
nych dilu. Pohled na kompletni sta- 
vebnici HomeLab je r>a obr. 1 (3. str. 
obalky). HomeLab vyuziva netradic- 
nim zpusobem mechanic^ dily sys- 
temu URS, ktery byl v nedavne dobe 
casto aplikovan v zarizenich prumys- 
love automatizace a sdelovaci techni- 
ky. Vyrazene pfistroje system u URS 
lezf dnes mnohdy v podnicich bez vy- 
uziti, jsou tez na skolach ci v Domech 
deti a mladeze, kam byly predany 
k rozebram jako pomoc zijmove cin- 
nosti mladeze v elektronice, V sou- 
casnosti konci tyto pfistroje casto ve 
Sbernych surovinach a konektory, kte- 
re jsou v nich pouzite, ve vykupnach 
drahych kovu. U2itn& hodnota techto 
konektoru je vsak vetsi, nezje cena 
zlata v nich pouziteho. Vyuziti konekto¬ 
ru URS ve stavebnici HomeLab muze 
byt pro mnofte z^jemce o elektroniku 
uzitecne a vzhledem k tomu, le se 
jedna o jiz vyfazeny material, i levne. 
V Q-klubu v Pfibrami, kde stavebnice 
Home-Lab vznikla, jsou pfistroje sys- 
temu URS rozebirany a soubastky 
z desek s plosnymi spoji pouzivany 
v zajmovych krouicich elektroniky a 
robotiky. Ve stavebnici HomeLab jsou 
pak pouzity demontovane 26polove 
konektory URS, spolu se zakladnimi 
deskami URS, v nichz; byly konektory 
URS (zasuvky) upevneny, Tyto desky 
byly vyrabeny pro 10, 17, 24 nebo 38 
konektoru. Byly to zadni steny v tzv. va- 
nach URS, do nichz se zasouvaly jed- 
notky URS. Na obr. 2 (3. str. obalky) 
jsou konektory a zakladni desky syste- 
mu URS, pripravene k montazi ve sta¬ 
vebnici HomeLab. Podle velikosti tech¬ 
to desek oznacujeme nase stavebnice 
jako HomeLab 10, 17, 24 nebo 38, 
prfpadne, pfi pouziti vicedeskoveho 
systemu, napf. HomeLab 2x17, pfi 
pouziti zkracene desky pak napf. Ho¬ 
meLab 8. Pouziti zmineneho robust- 
niho konektoru, svisla orientace de¬ 
sek s plosnymi spoji bez vodicich list 
a jejich upevftovani §roubovanim pfi- 
mo na konta'kty konektoru, to vse u- 
mozhuje vyuzivat desek s plosnymi 
spoji ruznych velikosti a nejruznejsiho 
provedeni, i kdyz velikost desek pouzi- 
tych ve stavebnici HomeLab obvykle 
neni vetsi nez 80x80 mm. Pou2ivame- 
-li miniaturni soucastky, je tento roz- 
mer v mnoha pnpadech dostacujici 
pro realizaci celeho pfistfoje. Presto 
Ize ve stavebnici HomeLab instalovat 
i desky vetsich velikosti. Prikiadem je 
jednotka s osazenou deskou s plos¬ 
nymi spoji systemu EMO (na obr 1), 

Na obr. 3 je stavebnice HomeLab 
24, je§te bez zasunutych jednotek. 


2 obrazku je patrne, ze byia pouzita 
zakladni deska s otvory pro 24 konek¬ 
tory, na niz byl upevnen sifovy zdroj. 
Vedle zdroje je pfisroubovano 15 za- 
suvek konektoru URS a vespod je na- 
instalovan rozvod napajecich napeti. 
Konektory na zakladni desce jsou ori- 
entovany svymi uzsimi konci smerem 
vievo - pfi pohledu od pole konektoru 
smerem ke zdroji. Na obr 4 je pohled 
zespodu na propojene vyvody konek- 
torovych z^suvek (stavebnice je po- 
stavena na bocm stene zdroje). Pro 
snadnejsi montaz rozvodu byly odstfi- 
zeny u zasuvek vyvody od dutinek, 
oznadenych bl az b13, a rozvod je re- 
alizovan mezi vyvody fady a pfimymi 
neizolovanymi vodici, Vyvody jsou za- 
pojeny takto: 

al a2 a3 a4 a5 a6 
-15 V zem +5 V +12V -M5V+24V 

Vyvody a7az a13 pak Ize pouzit li- 
bovolne, napf. pro vzajemne propoje- 
ni mezi jednotkami. 

Sifovy zdroj dodava pet potrebnych 
napeti z transformatoru se symetric- 
kym sekundarnim napetim 2x 18 V. 
Je osazen ctyfmi integrovanymi stabi- 
lizatory napeti a vybaven jednoduchou 
indikaci zkratu na vystupu svitivymi 
diodami. Pnstrojove svorky umoznuji 
kontrolu napeti. 

Na obr 5 je pohled na vnitfm pro¬ 
vedeni zdroje, ktery je vyhodne vesta- 
ven do skfinky U-K2, jejiz sirka {100 
mm) je shodria se sifkou zakiadni des¬ 
ky. Ve skfirice je misto i pro maly re- 
produktor Skfihku dodava GM Elec¬ 
tronic. 

Pro uplne zacatecniky je urftena 
verze HomeLab 10 podle obr. 6. Pou- 
ziva zakladni desku s deseti konektory 
a zdroj se dvema plochymi bateriemi. 
Napeti +4,5 V je na dutinkach a3 a 
napeti +9 V na dutinkach a4. Pozdeji 
Ize misto baterioveho zdroje zasunout 
maltf jednoduchy sifovy zdroj, doda- 
vajici +5 V (stabiiizovane napeti) a 
+12 V (nestab ). Kazdy z uvedenych 
zdroju zabira na zakladni desce sifku 
necelych tfi modulu. (Jeden modul je 
roztec konektoru URS na zakladni 
desce, ktera je 17 mm.) Krome zdroje 
$ bateriemi je na zakladni desce Ho¬ 
meLab lOjeste reproduktor, kalibra- 
tor EMO 07, sinusovy generator podle 
AR A7/87 a jednotka s nepajivym 
kontaktnim polem. 

Provedeni jednotek IHomeLab 

Do konektoru na zakladni desce 
se zasouvaji jednotky HomeLab, vy- 
znacujid se maximaine zjednoduse- 
nou konstrukci: Deska s plosnymi 
spoji je pfisroubovana dvema srouby 
M3x6 s maticemi pnmo na (obvykle 
krajni)'vyvody fady b konektorovych 


zastrcek URS. Zastrcka, ktera se skla- 
da ze dyou vylisku, je pro zv6t£em sve 
pevnosti vyztuzena sevrenim dvema 
srouby M4x10 s maticemi. Pocet vyvo- 
du z jednotek je llmitovan na 13 (vyvo¬ 
dy a 1 az a13)> coz je vetsinou dosta¬ 
cujici. V nutnych pnpadech vsak Ize 
pouzit r n^ktere z volnych vyvodu fady 
b. Kazda zasuvna jednotka je konstru- 
ovana tak, aby na nf byly pokud moz- 
no i vsechny potfebne ovladace, 
vstupni a vystupni konektory, svitive 
diody apod. Pro snadne a jednotne 
ovladani je uzitecne, jsou-li spmace 
umisteny na horni strane, potencio- 
meiry a pfepinace na leve strand a 
vstupni/vystupni konektory na prave 
strane desky s plosnymi spoji, to vse 
pfi pohledu na desku ze strany sou- 
castek, pficemz konektor URS je 
dole. Jako spinac napajeciho napeti 
je ucelne pouzivat posuvny dvoupolo- 
vy pfepinac s bocni ovladad packou, 
napf. typ SK-22F01, 

Pro osazovani jednotek soucast- 
kami se osvedcil naklapeci montaznt 
stojanek s vestavenou jednoduchou 
zkouseokou (AR A8/88), ktera umoz- 
riuje pred zap^jenim pfekontrolovat 
rezistory, kondenzatory a polovodico- 
ve prechody. Pro zacatek vsak staci 
zhotovit jednoduchy pevny montazni 
stojanek z odfezku zakladni desky 
URS (obr. 7). Jednotky s nep&jivpm 
monteznim poiem jsou uzitecne pro 
prvni experimenty s novymi zapojenl- 
mi. Prodluzovaci pftpravek („siaflel 
usnadnuje mefeni na jednotce, vysu- 
nute nad ostatni na desce (obr. 1). 

Pfiklady osazenych jednotek: Na 
obr. 1 je na zakladni desce jednotky 
HomeLab smerem od zdroje jako 
prvni instalovan regulovatelny zdroj, 
urceny pro vrtacku na desky s plosny¬ 
mi spoji a miniaturni pajecku, druhy 
je nf zesilovac s MBA810DS, dalsi je 
VKV pfijimac podle AR A7/93, jednot¬ 
ka pfedvoleb FM stanic, SSB a CW nf 
filtr, popsani' v AR A5/83, vstupni jed¬ 
notka pfimosmesujiciho pfijimace 
podle AR A7/86, na ^staflich 15 je sirena 
Kojak (Veleman-kit), neposedne sve- 
tS'lko s tribarevnou LED, akusticko-op- 
ticka zkousedka soucastek s 555 a 
FM vysilac Veleman-kit. V naktepdcim 
montazrim stojanku je zasunuta jed¬ 
notka s fecovym modulem VM 888 
(dodava Jablotron), v pevnem mon- 
tainim stojanku je melodicky genera¬ 
tor Veleman-kit. V popredi lezi sesti- 
stuphovy sekvencni casovac podle AR 
B5/94 a kalibr&tor EMO-07. 

Moznosti rozsifeni 

V pripade potreby (mame-li jiz vet- 
5i mnozstvt zhotovenych jednotek) Ize 
napf. jejich cast umistit na datei za- 
kladrri desku a obe desky propojit ka- 
belem s konektory URS. Obe desky 
mohou byt k sobe bocnimi stranami 
pfisroubov^ny, Uk^izka je na obr. 8. 
Jedna se o elektronickou cast infor- 
matriiho stojanu, realizovaneho v Q- 
kiubu. V tomto pfipade, podle poctu 
pouzitych zakladnich desek, je to sta¬ 
vebnice HomeLab 3x24. 

Co nasleduje po sestaveni pfistro- 
je v iaboratornim provedeni? Je ne- 
kolik moznosti: A. Konstrukter navrh- 
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ne definitivni desku (nebo desky) 
s ptosnymi spoji a umisti ji (je) do vhod- 
ne sknnky, Tato varianta je vhodna 
tehdy, neuvazuje-li s daisfmi zmena- 
mi v zapojeni. B Konstrukter ponech^ 
pnstroj v systemu HomeLab, pouze 
vse vestavi do vhodne sknnky a ucini 
jen male upravy, napf. pfemisti po- 
tenciometry, prepmace, displeje atd,, 
na predni panel sknnky a konektory 
na zadni panel. Vyhodou je moznost 
ruznych uprav a zmen, ovsem pouze 
v zavislosti na pouzite sknnce. C, Kon¬ 
strukter vzhledem k experimentalnj- 
mu charakteru sve prace ponechava 
cely pnstroj v provedeni stavebnice 
HomeLab, provozuje jej a podte po- 
treby na nem deta dalsi upravy a 
zmeny, cim2 jej neustale modernize 
je. Pri dalsim rozsifovani pak nem 
prostorove omezovan, jako je tomu 
pfi vestavbe do jakychkoliv pnstrojo- 
vych skfinek, 

Vyhody stavebnice 
Stavebnice HomeLab umoznuje 
rychle ovefovat nejruznejsf zapojeni 
z casopisu r vyvijet zapojenf nova. 
Zajisfuje jednoduche upevnenf de- 
sek se spoji na zakJadni desce T spo- 
lecne napajenf, moznost vzajemneho 
propojeni, moznost castych zmen a 
uprav, Jedriotka HomeLab jednoho 
konstruktera muze byt bez problemu 
nainstalovana i v zaffzenfch Home- 
Lab jin^ch uzivatelu* Pfi experimento- 
vani s elektronickymi obvody obvykle 
jen u nekterych konstrukcf dospeje- 
me do stadia, kdy je treba resit otazku 
definitivniho provedeni. Pro studijnf 
ucely muze rada pfistroju zustat ve 
stavebnicovem provedeni jednotek 
HomeLab. Stavebnice HomeLab od- 


stranuje nutnost resit 
pro kazdy nave postave- 
ny pfistroj napajenf, in¬ 
stated do skrinek, de¬ 
sign celniho panelu, 
povrchove upravy apod. 
Stavebnice HomeLab 
je vhodna pro indiviual- 
nf zajemce o studium 
elektroniky, pro pouzitf 
v z£jmovych krouzcich 
i pro skolni vyuku. 

Pouzite soucastky pro 
HomeLab 24 

Zakfadnt deska URS 
s 24 otvory pro konekto¬ 
ry, konektor URS (za¬ 
suvka), 15 ks, konektor 
URS (zastrcka), pocet 
podle potreby 
Skfinka U-K2 


101-7805 
102 - 7812 
i03-7$L15 

IQ4 ~ 79L15 F 

D6azD8-KYl30/300\ 




S/Tovy transformer 22QI2X 18 V, 1 A, 
reproduktor 8 Q, 0,5 W, prumer 80 mm 
Sftovy spinac, pojistkove pouzdro, po- 
jistka 0,3 A, s if ova zasuvka a zastrcka 
2,5 A, sffova sfiCira 2,5 A, zasuvka pro 
reproduktor, pnstrojova svorka, 5 ks 
PolovodidovS soucastky 
101 MA7805 102 MA7812 

103 78L15 J04 79L15 

D1 az D5 LED zluta 
D6a2D8 KV130/300 
KondenzStory 

Cl 2000 pF/35 V, C2 50pF/35V 
C3 az CIO 100 nF 

Rezistory 0,25 W 
R1 6,8 kQ, R2, R3 3,6 kQ 
R4 3,3 kQ 
R5 1 kQ. 



Zapojenf zdroje a zakfadnt uspora- 
dSnf zasuvne jednotky Home-Lab 

POZORIV pnstim cisle vyhlasuje re- 
dakce spoiu s G-klubem vefkou 
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INFORMACE, INFORMACE ... 

Knihovna STARMAN Bohemia, Konviktska 24, 110 00 
Praha 1 - Stare mesto, pripravila do noveho roku nekolik 
novinek: nabfzf k prohlednutf t prfmemu nakupu americke 
knihy z oblasti vypocetni techniky, elektroniky (v soucasne 
dobe budou asr nejaktualnejsf knihy o Windows 95) i ze 
vsech ostatnich vednfch oboru (napf, medicfny) a soucasne 
zavadf novy system slev, Na pozadani poskytuje i informace 
o vsech kniznfch i casopiseckych novmkach, ktere vysly, 
vychazejf nebo vyjdou v USA. Dal^f podrobnosti Ize zfskat na 
uvedene adrese, popL na tel./fax (02) 24231933, popr na 
e-mail pres Internet (staram@srv.net). 

Jiz dva roky pfedstavujeme vybrane casopisy, ktere si Ize 
prohJednout, objednat nebo vypOjcft v teto knihovne. Behem 
teto doby se nabfdka nekolikrat zmnohonasobila a pro 
dnesekjsmeznfvybralidvatituly, Prvnlm z nich je zajimavy 
casopis z oblasti vypocetnf techniky, ktera je v USA na stalem 
vzesbjpu - Multimedia today . Jde o casopis, ktery vychazi 
pod patronaci zname .firmy IBM, cislo, ktere jsme meli 
k dispozici, melo 280 (!) stran, jeho cena je v-USA 8 $. 
Vyjmenovavat jednotlive clanky by bylo neunosne, proto jen 
nazvy nekolika rubrik - Multimedia pro olympijske hry 1996, 
UGfme se ovladat multimedia, Multimedia ve vyucovanf, 


Multimedia Ini technoiogie, Hudebnf knihovna CD-ROM, 
Nase konzultace atd. Velmi cenne jsou informace na str. 79 
az 280, na nichz je seznam na trhu dostupnych multime- 
dialnfch produktu, Buyer's guide, vcetne indexu zbozf 
a jednotlivych vyrobcu. 

Casopis jeformatuA4, plnebarevny na hlazenem papfre, 
rocne vychazi asi 6 clsel. 

Ponekud jineho charakteru je druhy z dnes predsta- 
vovan^ch casopisu - WIRELESS for the corporate users, 
ktery je ve novan bezdrMove komunikaci pro vetsf pocet 
ucastniku, napf. mobilnfm telefonum, komunikaci pres 
druzice, elektronicke bezdratove poste - e-mail, software 
v oblasti bezdratove komunikace, otazkam komercniho 
bezdratoveho spojeni v letadlech, „hram J ’s PC (PCS, Per¬ 
sonal Communications Services) a samozrejme pfehledu 
novinek (ze vsech uvedenych oblasti), ktere se objevily na 
trhu v USA. Nechybi ani prehled zmen (I perzonalnich) 
v podnicich, ktere vyrabejf jak hotove vyrobky, tak diiy za- 
rizeni pro bezdratovou komunikaci a pfehled vystav, 
konferenci a tiskovych besed z oboru, 

Casopis je dvoumesicnik, ma 48 stran prevazne v barve 
na hlazenem papife, jednotliva cisla stojt v USA 5, 
v zahranicf 11 $, celorocni pfedplatne (tj. 6 cisel) je pro 
zajemce mimo USA 66 $. 











Otackomer pro .... 

(vyberte si sami) 


Jiri Zuska 

Stavba otackomeru pro motorova vozidla vzdy patrila k ob- 
libenym nametum amaterskeho snazeni. Inicializacnim im- 
pulzem k vytvoreni nove konstrukce teto uzitecne hracky 
casto byva prichod nejake nove soucastky, ktera se pro tuto 
aplikaci primo nebo neprimo nabizi (specialni obvody pro 
otackomery nebo obvody pro rizeni svftivych diod). Takto 
vznikla na pr. konstrukce s obvodem SAK 215, uvedena v [1], 
nebo podle druhe moznosti konstrukce, popsana v [2]. Ze- 
jmena druhy citovany stavebni navod byl z hlediska zajmu 
ctenaru velmi uspesny. Jedinou jeho nevyhodou byla urcita 
komplikace pri stavbe, spocivajici v nutnosti pripojit vsech 
24 kusu LED asi 30 draty k ostatnim obvodum, umistenym na 
kruhove desce s plosnymi spoji, dale bylo nutne vsechny 
LED nejak zafixovat do tvaru kruhove stupnice. 


Vzhledem k tomu, ze od zverejneni 
posledmho stavebniho navodu v AR, 
coz byl prave clanek [2] (nebereme-li 
v uvahu clanek Univerzalni trfmfstny 
panelovy cftac/otackomer v AR A4/94, 
ktery nenf vhodny pro pouziti v aute), 
jiz uplynula znacne dlouha doba, verf- 
me, ze ctenarum prijde vhod moznost 
vybrat si pro svoji potrebu i potesem 
nekterou z dale uvedenych konstrukci 
otackomeru. Nedavno byl sice uverej- 
nen v jednom tuzemskem casopise 
stavebni navod na otackomer s indi- 
kacf pomocf LED, ale krome vyhrad 
ke zpusobu zpracovani pruvodniho 
popisu asi nelze brat vazne ani samot- 
ny stavebni navod pro amatery, u ne- 
hoz jen cena soucastek prevysuje 
600 Kc. Hlavnim zamerem tohoto 
prispevku je nabidnout verejnosti 
(nejen radioamaterske) nenakladnou 
a snadno realizovatelnou konstrukci 
otackomeru do motorovych vozidel 
v nekolika variantach, pokryvajicich 
co nejsirsi pole pozadavku. 

Ve smyslu tohoto zameru byly po- 
stupem casu vytvoreny celkem ctyri 
varianty otackomeru, ktere budou dale 
oznaceny jako A, B, C a D. Stavebni 
i financm narocnost jednotlivych variant 
se ponekud lisi, kazdy si muze vybrat 
konstrukci nejblizsi jeho predstave 
nebo potrebe. Jejich spolecnym zna- 
kem je indikace otacek prostrednic- 
tvim svftivych diod (dale LED) a vyuzi- 
tf obvodu MAF115, ktery byl pro tyto 
ucely vyvinut. 

Stupnice u prvnfch dvou variant 
obsahujf 12 kusu LED. Jedna varianta 
ma diody umfstene v kruhu na obvodu 
desticky s plosnymi spoji o prumeru 
50 mm a je tedy urcena spfse pro uni- 
verzalnf pouziti. Druha konstrukce 
otackomeru je upravena specialne pro 
automobily z rady S 105 a 120 (tedy 
krome tech modelu, ktere majf otacko¬ 
mer ve standardnf vybave). Rozmery 
a take tvar desticky pro tuto verzi 


otackomeru umoznujf jeho vestavenf 
do sdruzeneho palubnfho prfstroje 
uvedenych typu vozu (vpravo vedle 
tachometru), aniz by bylo nutne stava- 
jfcf vybavenf jakkoliv omezovat. 

Realizace obou uvedenych variant 
je velmi levna, naklady na soucastky 
se pohybujf kolem 100 Kc. 

Dalsf dve varianty majf na stupni- 
cfch indikace otacek po 24 kusech 
LED a jejich rozmery jsou proto pone¬ 
kud vetsf. Pro univerzalni pouziti je 
opet urcena konstrukce s kruhovou 
destickou o prumeru 65 mm s diodami 
na obvodu. Konecne poslednf varian¬ 
ta otackomeru ma opet specialnf urce- 
nf. Jeho deska s plosnymi spoji je na- 
vrzena pro pouziti v automobilech 
Favorit (ale jen pro ty modifikace, kte¬ 
re majf vpravo od tachometru umfste¬ 
ne hodiny). Mfsto pro instalaci tohoto 
otackomeru bylo nalezeno v pravem 
hornfm rohu palubnfho panelu, kde je 
volna komurka, vhodna k instalaci 
otackomeru svou polohou v zornem 
poli ridice. 

Naklady na material jsou pro vari- 
antu C asi 150 Kc, pro variantu D pak 
asi 200 Kc (protoze LED pro povrcho- 
vou montazjsou podstatne drazsf). 

Vseobecny popis zapojeni 

Zaklad zapojeni je spolecny pro 
vsechny varianty otackomeru. Pro 
zpracovani impulsu, privedenych ze 
zapalovacf soustavy motoru, se vyuzf- 
va specialnfho IO MAF115. Podrob- 
ne informace o vnitrnfm zapojeni, pro- 
voznfch vlastnostech a moznostech 
vyuzitf Ize nalezt v katalogove literatu¬ 
re byvaleho podniku TESLA Roznov. 
Vystupnf proud obvodu, jez je prfmo 
umerny kmitoctu vstupnfch impulsu 
(tedy take otackam motoru), je preve- 
den na napetf, kterym jsou pak rfzeny 
zname IO A277, urcene specialne pro 
buzenf LED. 


f VYBRALI JSME NA 

obAlku 


Jak jiz bylo uvedeno, obe varianty 
A i B vyuzfvajf pro indikaci rychlosti 
otacenf pouze 12 LED. Proto krome 
obvodu MAF115 obsahujf pouze je- 
den obvod A277, ktery je zapojen 
v tak zvanem paskovem rezimu. Roz- 
dfly mezi variantami A a B jsou velmi 
male, tykajf se jen obvodu pro rizem 
jasu diod a filtrace signaloveho nape¬ 
tf, vedeneho z obvodu MAF115 do rf- 
dfcfho vstupu A277. 

Poznamky k soucastkam 

Popis aktivnfch soucastek kon¬ 
strukce otackomeru (tedy pouzitych 
integrovanych obvodu) je uveden 
v predchozf casti tohoto clanku. Pa- 
sivnf soucastky pro varianty, stavene 
klasickou technologif, najde patrne 
vetsina amaterskych elektroniku v za- 
suvkach. Z rezistoru docela dobre vy- 
hovf TR 191 a jejich rozmerove ekvi- 
valentnf typy, pokud mozno s kovovou 
vrstvou. 

Kvalitnf (z hlediska teplotnf stabili¬ 
ty) by mel byt predevsfm kondenzator 
monostabilnfho klopneho obvodu, 
oznaceny u vsech variant jako C2. 
Svftive diody, ktere tvorf stupnice 
vsech variant otackomeru, mohou 
svoji barvou stupnici rozdelit na prf- 
klad na tri oblasti (segmenty). Tim se 
oddelf oblasti nfzkych, strednfch a vy- 
sokych otacek, coz prispfva k pre- 
hlednosti udaju otackomeru. O vy- 
beru LED jsou dalsf poznamky prfmo 
u popisu jednotlivych variant. Fotore- 
zistory, pouzite u variant B a C, jsou 
typu WK 650 60a, jez jsou vhodne pro 
sve nfzke pouzdro. Na jejich mfste 
byly v obvodech regulace jasu diod 
s uspechem vyzkouseny rovnez foto- 
tranzistory KP101, bylo ovsem treba 
upravit odpor rezistoru, zapojenych 
v serii se svetlocitlivym prvkem. 

Pro varianty, vyuzfvajfcf techniku 
povrchove montaze soucastek, se po- 
cfta s rezistory a kondenzatory rozme- 
ru 1206. Jejich pajenf je amatersky 
zvladnutelne, dokonce i transforma- 
torovou pajeckou (pokud mame do- 
statecne velky cit). V kazdem prfpade 
radeji doporucujeme pouzft mikropa- 
jecku, nejlepe s regulacf teploty hrotu. 

Popis zapojeni otackomeru - 
varianta A 

Schema zapojeni teto varianty 
otackomeru je na obr. 1. Impulsy ze 
zapalovacf soustavy motoru jsou pri- 
vedeny na vstup otackomeru a pres 
rezistor R1 prfmo na vstup obvodu 
MAF115. Kondenzator Cl spolu s R1 
„ocist’uje” vstupnf signal od rusivych 
zakmitu, ktere produkujf zejmena sou- 
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stavy s kontaktni'm prerusovacem. 
Uvnitr integrovaneho obvodu je mezi 
vstupem a spolecnou zemi zapojen 
omezovaci obvod (Zenerova dioda). 
Vstupni impulsy jsou uvnitr obvodu 
101 zavedeny na Schmittuv klopny 
obvod s hysterezi asi 1 V, dale pak do 
monostabilmho klopneho obvodu, kte- 
ry z nich vytvari impulsy s konstantm 
sirkou, danou dvema extermmi sou- 
castkami, odporem rezistoru R2 a ka- 
pacitou kondenzatoru C2. Dalsi cast 
101 potom prevadi tyto impulsy na 
proud, jehoz velikost je primo umerna 
jejich opakovacimu kmitoctu. Velikost 
tohoto proudu, ktery tece z vyvodu 10 
101 smerem ke spolecne zemi, muze- 
me ovlivnovat zmenami odporu rezis¬ 
toru R4. Na rezistoru R3, zapojenem 
mezi vyvodem 10 a zemi, se vytvari 
napeti, jehoz velikost je tedy rovnez 
primo umerna rychlosti otaceni. Toto 
napeti je filtrovano kondenzatorem C3 
a zavedeno do ffdiciho vstupu 17 ob¬ 
vodu 102. Obvod A277 pracuje v tzv. 
paskovem rezimu. Prakticky vsechny 
potrebne informace o vlastnostech 
techto obvodu Ize ziskat z literatury 
[3[, kde take najdeme znacne rozsah- 
ly a pestry soubor zajimavych aplika- 
ci. Referencm napeti pro obvod 102 je 
vytvoreno pomoci delice (rezistory R5 
a R6) z vystupmho napeti stabilizato- 
ru, obsazeneho v obvodu MAF115. 

Indikacm LED D2 az D13 se roz- 
sveci podle otacek motoru. Dioda D1 
pouze indikuje po pripojeni napajeci- 
ho napeti stav pripravenosti. Pro tuto 
verzi otackomeru jsou vhodne na pff- 
klad kulate diody (ruznych barev) o 
prumeru 5 mm. Proud rozsvicenych 
LED D2 az D13 je priblizne 10 mA, 
coz je dano tim, ze obvod A277 nema 
zapojeny vyvod c. 2. Tento proud Ize 
snadno zmenit rezistorem, zapojenym 
z uvedeneho vyvodu na zem (zmen- 
sit) nebo na kladny pol napajeciho na¬ 
peti (zvetsit). Plynule regulace jasu 
LED Ize pak snadno dosahnout napr. 
potenciometrem. 

Stavba a seffzenf 

Rozlozeni soucastek otackomeru 
na desticce s plosnymi spoji je na 
obr. 2 (pri pohledu ze strany soucas¬ 
tek. Na obr. 3 je nakres spojoveho ob- 
razce pri pohledu na spoje. Do vyvrta- 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek 
otackomeru varianty A 



Obr. 3. Obrazec plosnych spoju 
otackomeru varianty A 

ne desticky s plosnymi spoji osadmne 
nejprve pasivni soucastky (rezistory a 
kondenzatory), potom vsechny LED 
a nakonec oba integrovane obvody. 
Po pripojeni napajeni se rozsviti LED 
D1. Nejvyhodnejsi je serizovat otac- 
komer na pracovmm stole generato- 
rem. Zapojeni pripravku, vhodneho 
pro serizovani otackomeru (jde o veli- 
ce jednoduchy impulsm generator) je 
soucasti tohoto clanku a bude uvede- 
no v jeho zaveru. Uvedene hodnoty 
soucastek otackomeru jsou navrzeny 
pro rozsah 0 az 6000 ot/min, coz pro 
ctyrdoby ctyrvalcovy motor odpovida 
rozsahu kmitoctu vstupnich impulsu 0 
az 200 Hz. Pri vlastmm serizovani pak 
plynule zvysujeme kmitocet generato- 
ru a zaroven sledujeme postupne roz- 
sveceni LED od D2 az po D13. Po- 


sledni dioda se musi rozsvitit prave 
tehdy, dosahne-li kmitocet pomocne- 
ho generatoru 200 Hz. Opravy udaje 
otackomeru nejjednodusseji dosahne- 
me zmensovamm odporu prislusnych 
rezistoru pripojemm druheho do para- 
lelni kombinace. Pritom plati, ze se 
udaj otackomeru bude zmensovat po 
zmensem odporu rezistoru R3 a R5, 
zvetsovat se bude naopak po zmen¬ 
sem odporu rezistoru R4 a R6. Pokud 
bychom chteli otackomer pouzit pro 
jiny druh motoru, potom muzeme 
k prepoctu kmitoctu vstupnich impulsu 
pouzit informace a vztahy, uvedene 
v [1]. Podle nich upravmne velikost pa- 
tricnych soucastek tak, abychom do- 
sahli zadaneho rozsahu stupnice 
otackomeru. 

Otackomer muzeme rovnez serizo- 
vat na vozidle, ktere je vybaveno ji- 
nym, ovsem dobre serizenym otac- 
komerem. Takovy postup vsak bude 
patrne casove narocnejsi. 

Seznam materialu 
pro variantu A 

Polovodicove soucastky 

101 MAF115 

102 A277 
LD1 az LD13 viz text 

Rezistory (TR 191 apod.) 

R1,R3, R5 22 k^ 

R2 68 k Q. 

R4 6,8 kCl 

R6 12 k£l 

R7 1,2 k£l 

Kondenzatory 

Cl 2,2 nF keramicky 

C2 33 nF viz text 

C3,C4 20 pF elektrolyticky 

deska s plosnymi spoji 

Popis zapojeni otackomeru - 
varianta B 

Tato varianta otackomeru, urcena 
specialne pro pouziti v automobilech 
rady S 105 a S 120 (modely S a L), je 
obvodove velmi podobna variante A. 
Podstatny rozdil je vsak ve tvaru des¬ 
ticky s plosnymi spoji a take v uspora- 
dani indikacmch diod. Kdyz jsme totiz 
chteli zaclenit otackomer do puvodni- 
ho palubniho panelu, aniz bychom co- 
koliv jineho zde vyradili z cinnosti, 
bylo nutno otackomer vestavet do pri- 
stroje vpravo vedle tachometru (kde je 
napriklad u modelu GL, GLS, Rapid a 
dalsich modifikaci umisten klasicky 
otackomer s ruckovym meridiem). 
Tento sdruzeny pristroj obsahuje sest 
kontrolnich zarovek ruznych funkci 
(nabijeni, dalkova svetla a dalsi). 
Uprostred, mezi kruhove rozmisteny- 
mi kontrolkami je prazdne misto, do 
nehoz Ize prave otackomer umistit. 
Protoze vsak zde toho mista zase 
neni tak mnoho, bylo nutne pro kon- 
strukci pouzit soucastky pro povrcho- 
vou montaz, pouze indikacni LED jsou 






MAF115 


A277 




Obr. 5. Rozlozeni soucastek na horni 
strane desticky otackomeru 
varianty B 

v klasickem kulatem provedem o pru¬ 
meru 4 mm. Diody zde jsou usporada- 
ny do tri svislych sloupcu vzdy po cty- 
rech LED. 

Vlastni indikace rychlosti otaceni 
vypada nasledovne: pri zvysovam 
otacek motoru od 0 do 2000 ot/min se 
nejprve postupne zdola nahoru roz- 
sveci diody v levem sloupci, az pri do¬ 
sazem 2000 ot/min sviti cely levy 
sloupec. Pri dalsim zvetsovam rych¬ 
losti otaceni se zacnou, opet zdola, 
postupne rozsvecet diody prostredm- 
ho sloupce, ktery sviti cely (tedy spolu 
s levym sloupcem) pri dosazem 4000 
ot/min. Je zrejme, ze v rozmezi 4000 
az 6000 otacek se analogicky chovaji 
diody sloupce praveho. Takovy zpu- 
sob indikace je velmi prehledny. Na 
zaklade zkusenosti z provozu Ize do- 
konce uvest, ze otackomer „nabada” 
ridice, aby pri jizde udrzoval otacky 
motoru v oblasti, ktera je provozne op- 
timalni a usporna. 

Pod prostredmm sloupcem diod je 
jeste na horni strane desticky s plos- 
nymi spoji umisten fotorezistor, ktery 
zastava funkci cidla obvodu pro auto- 
maticke rizeni jasu LED (podle vnejsi- 
ho osvetlem). Ostatni soucastky otac¬ 
komeru, vcetne obou integrovanych 
obvodu, jsou zapajeny ze spodni stra- 
ny desticky, tedy ze strany spoju. Toto 
reseni sice vyzaduje ponekud neob- 
vykly zpusob pajeni obou integrova- 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na 
spodni strane desticky otackomeru 
varianty B 



Obr. 7. Obrazec plosnych spoju 
otackomeru varianty B 


nych obvodu, ale je snadno provedi- 
telny (viz dale). 

Ke schematu zapojem otackomeru 
podle varianty B, ktere je na obr. 4 
jenom strucne: zapojem je terrier 
shodne s variantou A, pouze zde byl 
zmenen zpusob filtrace vystupmho 
signaloveho napeti obvodu MAF115. 
Ve variante B je (pro zmensem kapa- 
city, tedy i velikosti kondenzatoru C3) 
pouzit pro dosazem dostatecne velke 
casove konstanty filtru rezistor R7. 
Tim se podarilo omezit blikani LED pri 
nizkych otackach. Druha zmena spo- 
civa ve vyuziti obvodu pro rizeni jasu 


LED, ktery je obsazen ve strukture ob¬ 
vodu A277. Pomoci fotorezistoru R8 a 
dalsiho rezistoru R9 bylo realizovano 
velmi ucinne a pro ridice prijemne au- 
tomaticke rizeni jasu LED v zavislosti 
na urovni osvetlem vnitrku vozu. Uve- 
deny odpor rezistoru R9 je treba brat 
spise jako orientacni, protoze odpor 
fotorezistoru miva velmi siroke tole¬ 
rance. 

Stavba, ozivem a senzeni 

Pri konstrukci teto varianty otacko¬ 
meru byly vyuzity jak klasicke sou¬ 
castky (LED, fotorezistor, integrovane 
obvody), tak i pasivni soucastky pro 
povrchovou montaz (rezistory a kon- 
denzatory). Proto je velmi dulezite do- 
drzet dale uvedena doporuceni ke 
stavbe. Nejdrive do desticky, opraco- 
vane podle vyznaceneho tvaru, vyvr- 
tame diry pro vsechny LED (vrtakem o 
prumeru 1,2 mm) a pro fotorezistor 
(vrtakem 0,8 mm). Dale pak vyvrtame 
diry pro pripevneni desticky s plosny- 
mi spoji otackomeru do pouzdra sdru- 
zeneho pristroje, zde pouzijeme vrtak 
o prumeru 2,5 mm. Oba integrovane 
obvody jsou do desticky osazeny a 
zapajeny ze strany spoju. Ze vzhledo- 
vych duvodu by bylo nevhodne, aby 
jejich vyvody prochazely destickou. 
Proto budeme diry, do nichz se zasu- 
nou prislusne vyvody integrovanych 
obvodu, vrtat jen do hloubky asi 0,5 az 
1 mm, pouzijeme k tomu vrtak o pru¬ 
meru 0,8 mm. Potom prestnkame hor¬ 
ni stranu desticky i obvodove hrany 
cernou matovou barvou. Po jejim za- 
schnuti jiz muzeme do desticky zapa- 
jet vsechny diody a fotorezistor. Pripo- 
menme si, ze bude pro prehlednost 
vyhodne, pouzijeme-li na jednotlive 
sloupce diody rozdilne barvy, napr. 
pravy sloupec vytvonme ze zlutych, 
prostredni ze zelenych a levy sloupec 
z cervenych diod. Pozice techto sou¬ 
castek vidinne na obr. 5. Prumer rozsi- 
reneho nakruzku teliska diod u jejich 
vyvodu je u nekterych typu vetsi nez 5 
mm. Protoze roztec der v desticce o- 
tackomeru je prave 5 mm, musime 
v takovem pripade nakruzek ponekud 
opilovat, aby bylo mozno LED usadit 
vedle sebe. 

Vsechny ostatni soucastky teto va¬ 
rianty otackomeru jsou umisteny ze 
strany spoju. Protoze nektere z rezis¬ 
toru a kondenzatoru jsou umisteny 
primo pod pouzdry integrovanych ob¬ 
vodu, je nutne tyto soucastky pajet na 
desticku jako prvni. Rozmistem sou¬ 
castek, osazovanych ze strany spoju, 
je na obr. 6. Rezistor R x zatinn neosa- 
zujeme, protoze upravou jeho odporu 



Obr. 8. Zpusob upravy vyvodu 
integrovanych obvodu pro otackomer 
varianty B 







nakonec budeme otackomer kalibro- 
vat. Motiv plosnych spoju u teto vari- 
anty otackomeru je na obr. 7. 

Zvlastni pozornost musime veno- 
vat osazeni integrovanych obvodu. 
Vyvody jim zkratime stipacimi kleste- 
mi nebo nuzkami tak, aby z jejich zu- 
zenych koncu zbylo jen asi 0,5 mm. 
Krome toho jeste musime vyvody 
ohnout na druhou stranu pouzdra. 
Upravyjsou naznaceny na obr. 8. Tyto 
komplikace jsou dany nepriznivym roz- 
lozenim vyvodu integrovanych obvo¬ 
du pri jejich montazi ze strany spoju. 
Pri beznem usporadam vyvodu se 
totiz nepodarilo navrhnout jednostran- 
nou desku s plosnymi spoji pro obvo- 
dy otackomeru na plose, ktera byla 
pro tuto variantu (pri zvolenem uspo¬ 
radani) k dispozici. 

Integrovane obvody muzeme po 
provedem popsanych uprav usadit do 
vyvrtanych der (vlastne do „dulku”) a 
zapajet. U obvodu MAF115 pajime jen 
ty vyvody, ktere jsou funkcni. Dale 
propojime kratkou spojkou vyvod 7 
obvodu A277 se spolecnym bodem 
diod LD9 a LD10 a nakonec k vyzna- 
cenym bodum +U b , GND a IN pripoji- 
me asi 8 cm dlouhe ohebne vodice. 

Pri serizovam otackomeru vychazi- 
me z popisu nastavem predchozi vari- 
anty, pri tom respektujeme nektere 
odlisnosti v oznacem soucastek a tez 
popis zpusobu cinnosti otackomeru 
teto varianty (viz vyse). Hodnoty sou¬ 
castek jsou navrzeny tak, aby vzdy 
bylo mozne zmenou odporu rezistoru 
R x (ktery je zde zapojen paralelne 
k rezistoru R4) nastavit spravny rozsah. 

Montaz otackomeru 
do vozu 

Nejprve musime demontovat z pa- 
lubni desky automobilu sdruzeny pri- 
stroj indikace provozmch funkci. Vy- 
jmeme ctyri srouby, umistene v rozich 
palubmho panelu a panel zvnitrku vy- 
tlacime ve smeru k ridici. Potom 
sejmeme z obou svormku sdruzeneho 
pristroje matice M4, podlozky i ohnute 
drzaky, vytahneme z jeho zadni casti 
objimky se vsemi kontrolkami vcetne 
prostredni osvetlovaci a muzeme pri- 
stroj vysunout ven z palubmho pane¬ 
lu. Pri rozebiram sdruzeneho pristroje 
musime nejdrive odehnout zalisova- 
ny ramecek ochranneho skla v jeho 
cele. Postupujeme opatrne, aby po 
opetovne montazi nebylo na pristroji 
videt poskozeni. Po sejmuti kryciho 



Obr. 9. Zpusob vystrizeni vnitmiho 
panelu sdruzeneho pristroje 


ramecku se sklem muzeme od sebe 
oddelit kryt z oceloveho plechu a vnitr- 
m teleso pristroje z plasticke hmoty. 
Po vytazeni dvou malych nytku pak 
muzeme z vnitmiho telesa sejmout 
kruhovy panel z hlimkoveho plechu, 
na kterem jsou vyznaceny symboly 
provoznich funkci agregatu vozu, kte¬ 
re jsou timto pristrojem kontrolovany. 
Panel vystrihneme podle nakresu na 
obr. 9, pripadne deformace opatrne 
vyrovname tak, abychom neposkodili 
jeho vzhled. 

Na spodku vnitrmho telesa uvidi- 
me mezi vzdalenejsimi pouzdry kon- 
trolm'ch zarovek misto, kam muzeme 
umistit tri sroubky M3 x 15 mm pro pri- 
vodni kabely k otackomeru. Zde vyvrta- 
me do telesa tri diry o prumeru 3 mm. 
Pod hlavicky sroubku zvnitrku dame 
pajeci ocka pro pripoieni kabliku od 
desticky otackomeru. Sroubky zvnejs- 
ku upevnime maticemi M3 k telesu 
pristroje a nasadime na ne bezne au- 
tomobilove ploche svorky, ktere pri- 
tahneme dalsimi maticemi. Potom 
k pajecim ockum pripojime kabliky 
od desticky otackomeru. Vystrizeny 
panel pristroje dame zpet na misto a 
dvema samoreznymi sroubky o pru¬ 
meru asi 2 mm a deice 8 mm pripev- 
nime desticku otackomeru i s panelem 
k telesu pristroje. Mezi desticku s plos¬ 
nymi spoji a panel je treba jeste pred 
sesroubovamm vlozit nevodive podloz¬ 
ky tl. asi 0,5 mm, aby nemohly v obvo- 
dech otackomeru vzniknout zkraty. 

Nyni jiz muzeme sestavit cely sdru¬ 
zeny pristroj a po zpetnem nasaze- 
ni ramecku se sklem opatrne zaklepat 
na pevne podlozce „rozehnuty” rame¬ 
cek zpet do puvodni polohy. 

Pri zpetne montazi dbame na to, 
abychom vratili vsechny kontrolky na 
spravne misto. Jeste zbyva na prislus- 
ne svorky privest kabel od kostry vozu, 
napajeci napeti ze svorky c. 30 z pa- 
lubni site a kabel od kontaktu preruso- 
vace. Pokud jsme se nedopustili pri 


instalaci nejake chyby, pak by otacko¬ 
mer mel po spustem motoru fungovat. 

Seznam materialu 
pro variantu B 

Polovodicove soucastky 

101 MAF115 

102 A277 

LED LD1 az LD12 viz text 
Rezistory pro SMT, typ 1206 


R1 ,R3,R5 

22 k£l 

R2 

68 k £1 

R4 

6,8 kCl 

R6 

12 k£l 

R7 

0,47 M £1 

R9 

100 ft 

R 

viz text 


Kondenzatory pro SMT, typ 1206 
Cl 2,2 nF 

C2 33 nF 

C3,C4 0,22 pF 

Fotorezistor 

R8 WK 650 60a viz text 

Desticka s plosnymi spoji 

Otackomer varianty C 

Jak jiz bylo uvedeno, tento otacko¬ 
mer ma stupnici, jez obsahuje celkem 
24 kusu LED a navic jeste jednu (tu 
prvni), ktera je vyuzita jako indikace 
zapnuti. Schema zapojem teto varian¬ 
ty otackomeru je na obr. 10. 

Obvod MAF115 je zapojen shodne 
jako u varianty A. Svitive diody zde 
ridi dva obvody A277, zapojene do 
kaskody. Vystupni signalove na¬ 
peti obvodu MAF115je privedeno 
na ridici vstupy u obou integrovanych 
obvodu. Plynuly prechod svitu mezi 
diodami LD13 a LD14 je zajisten na- 
vaznym nastavemm referencnich na¬ 
peti na prislusnych vstupech obou in¬ 
tegrovanych obvodu - viz [3]. 

(Dokonceni priste) 






Zvukovy kontrolor 
a skusacka pre motoristov 


nych systemoch. Aj d’alsi uzivatelia 
ocenuju jeho vyhody. Navrhol som 
a odskusal dva druhy signalizatorov. 
Jeden pri poruche hra melodiu a druhy 
signalizuje prerusovanym signalom. 


Ing. Marian Lassak 


a) Zvukovy kontrolor 
s melodiou 


Popisovane zariadenia su jednoduche, viacucelove, nenarocne na vyro- 
bu a su dobrymi ochrancami a pomocmkmi pre majiterov motorovych vozi- 
diel. Jedna sa o viacfunkcny zvukovy kontrolor pre automobily S 105, 120, 
130, Favorit a zaujimavu zvukovu autoskusacku. 


Zvukovy kontrolor pre SI05, 
120,130 a Favorit 

Pri pouzivani uvedenych automobi- 
lov sa casto stava, hlavne u starsich 
vozidiel, ze pri poruche v chladiacom 
systeme (unik chladiacej kvapaliny, 
porucha termostatu....) vodic zaregis- 
truje poruchu neskoro, moze dojst’ 
k prehriatiu a poskodeniu motora. Aj 
porucha v olejovom systeme je nebez- 
pecna pre motor, pokial’ je zaregistro- 
vanie oneskorene. Cinnost’tychto sys- 
temov je indikovana opticky na 
pristrojovej doske^ale vodic casto zisti 
poruchu neskoro. Castym javom sa sta¬ 


va zabudnutie zapnutych svetiel a pri 
dlhsom svieteni to poskodzuje akumu- 
lator a znemozni nastartovanie. 

Zvukovy kontrolor sluzi na kontrolu 
a zvukovu signalizaciu nasledovnych 
stavov: 

- signalizuje vysoku teplotu chladia¬ 
cej kvapaliny, 

- signalizuje poruchu v olejovom sys¬ 
teme, 

- signalizuje zapnute vonkajsie 
osvetlenie pri vypnutom zapal’ovam. 

Popisovany kontrolor pouzivam 
v aute S 120L uz dva roky a uz viac- 
krat ma upozornil na poruchy v uvede- 
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Obr. 1. Zvukovy kontrolor s melodiou 



Obr. 2. Doska s plosnymi spojmi a rozmiestnenie suciastok kontrolora z obr. 1 


ostatn! diody KZ260/5V1 04 




Obr. 4. Zvukovy konrolor s prerusovanym signalom 


Obr. 5. Doska s plosnymi spojmi a rozmiestnenie suciastok kontrolora z obr. 4 




Schema zapojenia je na obr. 1. Cin- 
nost’ kontrolora je jednoducha a je jas- 
na z uvedenej schemy. Pri zapnutom 
zapal’ovam alebo zapnutych svetlach 
je napatie privedene cez diodu D4 ale¬ 
bo D5. Pri bezporuchovom stave je na 
vstupe od snimaca teploty (zlty vodic) 
napatie vacsie ako 1,5 V a na vstupe 
od olejoveho snimaca (modry vodic) 
napajacie napatie. Tranzistor T1 je 
v zopnutom stave a T2 v rozopnutom 
stave. Melodicky generator MG nie je 
aktivovany. Pri zvyseni teploty v chla¬ 
diacom systeme (nad 95 °C) poklesne 
napatie na baze T1, T2 zopne a uve- 
die do cinnosti MG a piezoelement PE. 



Obr. 3. Miesta pripojenia vodicov 
kontrolora v aute pre SI05, 120 a 130 

Ten isty pripad nastane pri poruche 
v olejovom systeme, ked’ napatie bazy 
T1 poklesne pod spinaciu hodnotu 
uzemnemm cez D1. Pri vypnutom za- 
pal’ovani a zapnutych svetlach je T1 
v rozopnutom stave, baza je bez na- 
patia a T2 v zopnutom stave, kontro¬ 
lor signalizuje poruchovy stav. Melo¬ 
dicky generator MG je mozne pouzit’ 
taky, ktory hra melodiu nepretrzite, ale¬ 
bo taky, ktory sa po odohrati melodie 
automaticky vypne. Doska s plosnymi 
spojmi a rozmiestnenie suciastokje na 
obr. 2. 

Kontrolor je umiestneny v plastovej 
krabicke rozmerov 55 x 35 x 15 mm. 
Vodice su dlhe 200 mm. Miesta pripo¬ 
jenia vodicov kontrolora v aute pre 
SI05, 120, 130 su vyznacene na obr. 
3 a pre Favorit plati nasledovne zapo- 
jenie: Ml - biely, M8 - modry, AB3 - cier- 
ny, N5 - cerveny a 02 - zlty. Pismeno 
oznacuje konektor a cislica prislusny 
kontakt. Zodpovedajuce oznacenie Ml, 
M8... je na povodnej kabelazi. 

Montaz kontrolora do S 105, 120, 
130: 

- vymontovat’ pristrojovu dosku, od- 
skrutkovat’ 4 skrutky a odpojit’ privod 
rychlomeru, 

- vodice kontrolora pripojit’ na dutin- 
ky povodnych vodicov, 

- kontrolor upevnit’ na zvazok vodi¬ 
cov pristrojovej dosky, 

- namontovat’ pristrojovu dosku. 











Stffdavy rozsah 
ruckoveho meridla 

Nelinearni stupnice, ktere se vza- 
jemne nekryji na citlivejsich rozsazich 
a kmitoctovy rozsah pouze do nekolika 
kHz - to jsou nejvetsi nedostatky pri 
pouziti magnetoelektrickych meridel na 
stridavych rozsazich. 

Jsou zpusobeny tim, ze usmernova- 
ci dioda pracuje s malym stredmm 
proudem, jeji staticky odpor se mem 
v rozsahu dvou fadu podle vychylky 
rucky meridla ajeji zpetna kapacita 
zmensuje vychyku meridla pri vyssich 
kmitoctech. 

Zapojeni z obr. 1 odstranuje tyto 
nevyhody a umoznuje pri vhodne vybra- 
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Obr. 1. Zapojeni jednocestneho 
usmernovace 


ne diode, kondenzatoru a rezistoru Rn 
merit i pri kmitoctech az do nekolika set 
MHz. Stupnice pristroje je terrier line- 
arm a Ize proto pouzit stupnici pro stej- 
nosmerny rozsah. Pouze pro napeti 
srovnatelne s prahovym napetmn diody 
a mensi presnost mereni klesa. 

Pri navrhu postupujeme tak, ze k vol- 
tmetru pro stejnosmerne napeti s roz- 
sahem L/avstupmm odporem R v pri- 
pojime kondenzator s kapacitou 

C = 10 77R V 

kde T je perioda signalu mereneho na¬ 
peti (pro 50 Hz je T=20ms). Pro odpor 
rezistoru Rn plati 

R n = R v /14,639. 

Do serie s timto rezistorem je vra- 
zena usmernovaci dioda (germaniova 
nebo kremikova) s povolenym zaver- 
nym napetmn 

U Z =2,83U. 

Rezistor Rn neni nutne vybirat prilis 
presne, nebot’ pri odchylce o ±6 % od 
vypocteneho odporu kolisa vychylka 
rucky meridla jen o ±1 %. Zapojeni je 
tedy do jiste miry samostabilizujfci. 


Merici pristroj pak pracuje mezi svor- 
kami C-B jako stejnosmerny a mezi 
svorkami A-B jako stridavy voltmetr se 
stejnym rozsahem. Stupnice muze byt 
spolecna, nebot’ se odchyluje jen pri 
malych vychylkach rucky meridla. Hod- 
noty soucastek v obr. 1 jsou uvedeny 
jako priklad a plati jen pro uvedene 
meridlo a rozsah 30 V. 


c 



Obr. 2. Zapojeni dvoucestneho 
usmernovace 


Podobnym zpusobem Ize navrhnout 
i dvoucestny usmernovac (obr. 2). Po- 
tom se konstanty ve vzorcich pro Rn 
a U z zmensi na polovinu a ve vzorci pro 
kapacitu na tretinu. Linearita stupnice 
je vsak lepsi u jednocestneho zapoje¬ 
ni. 

Pro mereni na vysokych kmitoctech 
pouzijeme vhodnou diodu a bezindukc- 
m provedeni rezistoru Rn. 

Ing. Jaroslav Lokvenc 


Po zapnuti zapal’ovania sa ozve zvu- 
kovy signal. 

Ak su sledovane funkcie bez zavad, 
po nastartovani zvukovy signal zanik- 
ne. 

Pri montazi do Favorita postupovat’ 
podobne, rozdiel je v demontazi 
pristrojovej dosky a sposobe pripoje- 
nia vodicov. Vodice od kontrolora mu- 
sia byt’ dlhsie (350 mm). 

b) Zvukovy konrolor 

s prerusovanym signalom 

Schema zapojenia je na obr. 4, dos- 
ka s plosnymi spojmi a rozmiestnenie 
suciastok na obr. 5. Rozdiel je v tom, 
ze miesto melodickeho generatora je 
pouzita dvojica generatorov tvorenych 
integrovanym obvodom MH7404. Ton 


KA267 D3-zelena, D4 -zluia 



Obr. 6. Schema autoskusacky 



signalu a frekvenciu prerusovania je 
mozne menit’suciastkami R4, Cl a R5, 
C2. Integrovany obvod je napajany ubyt- 
kom napatia na Zenerovej diode D6. 

Zvukova autoskusacka 12 V 

Schema autoskusacky je na obr. 6, 
doska s plosnymi spojmi a rozmiestne¬ 
nie suciastok na obr. 7. Navrhovana 
autoskusacka je vzhl’adom na svoje 
funkcie a jednoduchost’ prinosom pre 
motoristov, pri opravach poskytuje vac- 
sie pohodlie a moznosti ako bezna sve- 
telna skusacka. Autoskusacka rozlisuje 
napatie akumulatora opticky aj zvuko- 
vo a napatie akumulatora pri dobijam 
alternatorom. Pre zvukovu signalizaciu 
je pouzity bezny typ multivibratora; na 
vystupe je pouzity piezoelement PE. 
Pre svetelnu indikaciu su pouzite dve 
svetelne diody D3 a D4. Dioda D4 svieti 
trvale po pripojem na napatie akumu¬ 
latora. Dioda D3 svieti len vtedy, akje 
napatie vacsie ako 13 V, indikuje dobi- 
janie akumulatora alternatorom. 

Autoskusacku je mozne umiestnit’ do 
plastovej krabicky 55 x 35 x 15 mm. Na 
jednej strane je umiestneny meraci hrot 
a na druhej strane vodic ukonceny kro- 
kosvorkou. Pre niektore prakticke cin- 
nosti je vyhodnejsie prevedenie s dvo- 



ma vodicmi ukoncenymi krokosvorka- 
mi bez hrotu. To zalezi od prevedenia 
krabicky a nazoru uzivatel’a. 

Zoznam suciastok 

Kontrolor podl’a obr. 1 


R1 

27 k£l pre S 105, 120,130; 
56 k Q pre Favorit 

R2 

12 kCl 

R3 

4,7 k£l 

D1 az D5 

KA267 

D6 

KZ140 

T1,T2 

KC238 

PE 

CB13PA - 225 

MG 

UM66T-01L (L - hra nepre- 
trzite) 

Kontrolor podl’a obr. 4 

R1 

27 kCl pre S 105, 120,130; 
56 k£l pre Favorit 

R2 

12 k£l 

R3 

300 0/0,5 W 

R4 

1,2 kO 

R5 

180 O 

Cl 

100 pF/10 V 

C2 

1 pF/50 V 

D1 az D5, D7 KA267 

D6 

KZ260/5V1 

T1, T2 

KC238 

PE 

CB13PA-225 

101 

MH7404 

Skusacka podl’a obr. 6 

R1, R2 

820 O 

R3 

2,7 kO 

R4, R5 

1,5 kO 

R6, R7 

27 kO 

Cl, C2 

33 nF, keramicky 

D1 

KA267 

D2 

KZ260/12 

D3 

LED 5 mm, zelena 

D4 

LED 5 mm, zlta 

T1, T2, T3 

KC238 

PE 

CB13PA-225 


Obr. 7. Doska s plosnymi spojmi a rozmiestnenie suciastok pre autoskusacku 

z obr. 6 






Ni'zkofrekvencm ekvalizer 
a spektralni analyzator 

Karel Barton 


Desetipasmovy stereofonm ekvalizer je dries jiz klasicky pristroj pouzi- 
vany v audiotechnice k uprave nf signalu. V teto konstrukci je doplnen spekt- 
ralnlm analyzatorem, slouzlclm k optickemu zo brazen! urovne signalu, ob- 
sazeneho v jednotlivych pasmech prenaseneho kmitoctoveho spektra. 


Pristroj je svymi technickymi para- 
metry, uzitnymi vlastnostmi a komfor- 
tem obsluhy pine srovnatelny s tovar- 
nimi vyrobky. Vsechny funkce jsou 
ovladany mikrospinaci. Elektronika byla 
navrzena s ohledem na pouziti bezne 
dostupnych soucastek a pri ozivovam 
neni potreba nic nastavovat. Ekvalizer 
a spektralni analyzator jsou dva na 
sobe funkcne nezavisle celky a Ize je 
pouzit i samostatne. 

Technicke udaje 

Pocet pasem: 10. 

Strednl kmitocet jednotlivych pasem: 
32 Hz, 64 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 
16 kHz. 

Odstup signal/sum: >90 dB. 

Zkreslenl: <0,05 %. 

Rozsah regulace: min. ±12,5 dB. 


Popis cinnosti podle blokoveho 
schemata 

Vstupni sgnal se privadi na vstupni 
zesilovac A1 (resp. A1’), ktery ma jed- 
notkove zesileni a zajist’uje oddeleni 
dalsich obvodu od zdroje signalu a ta¬ 
ke jejich buzeni ze zdroje s malym vy- 
stupnim odporem. Neni-li zarazen 
ekvalizer, je signal odebiran pres rele 
primo z vystupu vstupniho zesilovace. 
Pri poloze kontaktu rele, zakreslene na 
blokovem schematu, je signal vedeny 
pres desetistupnovy ekvalizer odebiran 
z vystupniho zesilovace A2 (A2’) a pri- 
veden na vystupm konektor ekvalize- 
ru, jednak na zesilovac A3 (A3’) zje- 
hoz vystupu je signal priveden na 
elektronicky prepinac vstupu. Obvod A4 
slouzi k ziskani souctoveho signalu 
z leveho a praveho kanalu, obvod A5 
k zesileni maleho signalu z mericiho 
mikrofonu. 



Z prepinace vstupu je signal veden 
pres potenciometr, jimz je mozno na- 
stavit citlivost, na spektralni analyzator. 
Zde je signal deseti pasmovymi propus- 
temi rozdelen a jeho okamzita velikost 
je indikovana na displeji slozenem 
z matice 10x10 LED. 

Prepinaci rele, prepinac vstupu, 
zdroj, funkce „Stand by” a vsechny 
funkce spektralmho analyzatoru jsou ri- 
zeny mikrospinaci pres obvod elektro- 
nickeho ovladani. 

Napajeci zdroj 

Ve zdroji (obr. 2) jsou pouzity dva 
transformatory. Jejich sekundarni napeti 
jsou dvoucestne usmernena diodami 
D1 az D6 a vyhlazena kondenzatory 
Cl, C2 a CIO. Integrovane stabilizato- 
ry 101 a 102 stabilizujf napeti pro na- 
pajeni operacnich zesilovacu. Napeti 
+15 V pro napajem obvodu CMOS v ri- 
dici jednotce je stabilizovano 103. Tran- 
zitor T5 spina napeti (asi 10 V) pro na¬ 
pajem spektralmho analyzatoru. Je 
sepnut, je-li na jeho bazi kladne napeti 
ze zdroje +16 V. Rezistor R9 a konden- 
zator C11 zajist’uji pomaly nabeh vy¬ 
stupniho napeti - omezi se tak nepri- 
jemne prechodove jevy. Stejnou funkci 
ma i obvod s T1, R3, C3 ve zdroji 
-16 V a T3, R6, C4 ve zdroji +16 V. 

Vstup STAND BY slouzi kspinani 
vystupniho napeti zdroje. Pri urovni 
log. 0 na tomto vstupu pracuje zdroj nor- 
malne, pri log. 1 se pres R7 a R8 se- 
pnou tranzistory T2 a T4, ktere vybiji 
kondenzatory C3 a C4. Nasledne se 
otevrou tranzistory T1 a T3 a zmensi 
vystupni napeti zdroje na vystupech 
±16 V a +10 V na mene nez 2 V a pri- 
stroj se uvede do pohotovostmho sta- 
vu. Pro uplne odpojeni od site slouzi 
vypinac na zadnim panelu. 

Pri rezimu STAND BY bylo napeti 
v nekterych pripadech tak velke, ze 
operacni zesilovace jeste pracovaly a 
integrovane stabilizatory se nadmerne 
zahrivaly. Na obr. 3. je uvedena upra- 


Obr. 1. Blokove schema 



va zdroje. Misto stabilizator^ 101 a 102 
jsou pouzity tranzistory, ktere jsou za- 

101 -LM 337 T pojeny jako „nasobic kapacity”. Vystup- 

102 -LM317T ni napeti v rezimu STAND BY je mensi 

103 - 7815 a tak se vyse zminena zavada nepro- 

ti ,74 -KC237 jevuje. Upravu Ize snadno realizovat na 

T2J3-KC307 stavajici desce s plosnymi spoji a zdroj 

is -BD679 je navic levnejsi. 

Diaz D6 -1N4007 



Obr. 2. Schema napajeclho zdroje 


Obr. 3. Schema casti napajeclho zdroje s upravou 













Spektralm analyzator (obr. 4) 

Vstupni signal je veden na potencio- 
metr PI (umisteny na prednim pane- 
lu), kterym upravujeme citlivost analy- 
zatoru. Operacni zesilovac All 
zajist’uje zesileni signalu a napajeni fil¬ 
tru ze zdroje signalu s malym vystup- 
nim odporem. Nasleduje deset pasmo- 
vych propusti, obdobne zapojenych, 
ktere signal rozdeli do deseti kmitocto- 
vych pasem. Pasmovou propust tvori 
v kazdem bloku FI az FI 0 operacni ze¬ 
silovac A (A1 az A10) spolu s rezistory 
R a , R b a R d a kondenzatory C A a C B , 
ktere urcuji stredni kmitocet pasmove 
propusti. Jejich odpory a kapacity pro 
jednotliva pasma jsou uvedeny v tab. 
1. Signal z vystupu A1 az A10 je usmer- 
nen diodami D1 az DIO. Odpor R E 
s kondenzatorem C c urcuji casovou 
konstantu nabehu usmernovace. 
Usmernene napeti, umerne urovni sig¬ 
nalu v danem kmitoctovem pasmu je 
privedeno ke vstupu analogoveho spi- 
nace (AS1 az AS10). 

Spinace jsou rizeny obvodem 101 
(4017), coz je Johnsonuv dekadicky 
citac. Na jeho vstup 13 jsou privadeny 
impulsy (kmitocet asi 3 kHz) zjedno- 
ducheho oscilatoru, sestaveneho ze 
zbylych analogovych spinacu AS11 
a ASI 2. Tyto impulsy jsou citany a vzdy 


na jednom z vystupu QO az Q9 se ob- 
jevi uroven log. 1, ktera sepne jeden 
ztranzistoru T1 azTIO, spinajici slou- 
pec LED, prislusejici k danemu kmito- 
ctovemu pasmu. Soucasne sepne pri- 
slusny analogovy spinac a pres nej je 
privedeno usmernene napeti na vstup 
102. Vystupy tohoto obvodu pripoji tu 
LED, ktera odpovida prislusnemu 
vstupmmu napeti. Jednotliva pasma se 
prepinaji postupne za sebou, provoz je 
tedy multiplexm. 

Displej je mozno prepnout na pas- 
kovy nebo bodovy provoz privedenim 
napeti na vyvod 9 102. Zde je pouzit 
tranzistorTil, kteryje rizen z vystupu 
1011 na desce ovladam. Pri sepnutem 
T11 je zobrazem prouzkove, pri zavre- 
nem bodove. 

Odpor rezistoru R8 urcuje velikost 
proudu svitivymi diodami. Rezistory R5, 
R6 a R7 nastavuji referencm napeti pro 
102. K vystupu referencmho napeti jsou 
pripojeny tez neinvertujici vstupy ope- 
racnich zesilovacu A1 az All a je tak 
vytvoren umely stred jejich napajeciho 
napeti, takze neni potreba symetricke- 
ho napajeni. 

Rezistory R c v neinvertujicich vstu- 
pech A1 az A3 vyrovnavaji proudovou 
nesymetrii vstupu u obvodu LM324. 
Pokud pouzijeme OZ typu TL084, Ize 
je vynechat. 


Ekvalizer 

Jeden kanal desetipasmoveho 
ekvalizeru (obr. 5) je slozen z deseti 
jednotlivych filtru FI azFlO, ktere maji 
shodne zapojem. Jsou razeny za se¬ 
bou v serii, takze vstup prvniho tvori 
zaroven vstup ekvalizeru a vystup po- 
sledniho - desateho - stupne je vystu- 
pem ekvalizeru. 

Stredni kmitocet filtru je urcen od¬ 
pory rezistoru R1 a R2 a kapacitou 
kondenzatoru Cl a C2. Zdurazneni ci 
potlaceni kmitoctoveho pasma kolem 
stredniho kmitoctu je dano polohou 
bezce potenciometru P. V poloze bez- 
ce uprostred odporove drahy prochazi 
obvodem signal bez upravy. Je-li be- 
zec v prave krajni poloze (u R4), je sig¬ 
nal v pasmu stredniho kmitoctu filtru 
zeslaben, je-li v opacne poloze (u R3) 
je signal v tomto pasmu zesilen. Am- 
plituda signalu na jinych kmitoctech se 
nemeni. Rozsah regulace je mozno 
zmensit nebo rozsirit zmenou odporu 
rezistoru R3 a R4. 

Napajeci napeti pro operacni zesi- 
lovace je na desce s plosnymi spoji 
blokovano dvema kondenzatory 
47 pF. V pripade nestability je mozno 
osadit dalsi blokovaci kondenzatory - 
na desce plosnych spoju je na to pa- 
matovano. 


C5 ^ i-hlOV 


Pasmo 

f [Hz] 

RA 

RB 

RC 

RD 

RE 

CA 

CB 

CC 

1 

32 

130 k 

15k 

750 k 

750 k 

2,7 k 




2 

64 

68 k 

7,5 k 

390 k 

390 k 




2,2 M 

3 

125 

36 k 

3,9 k 

o 

o 

CM 

o 

o 

CM 


47 n 

47 n 

4 

250 

18k 

2k 


100 k 

2,2 k 




5 

500 

8,2 k 

910 


47 k 





6 

1 k 

20 k 

1 k 


75 k 


10 n 

33 n 


7 

2k 

11 k 

1,2 k 

— 

62 k 

1 k 

10 n 

1 u 

8 

4k 

1,5 k 


75 k 

4,7 n 

3,3 n 

9 

8k 

12k 

1,2 k 


68 k 

680 

2,2 n 

2,2 n 


10 

16k 

13k 


75 k 

330 

1 n 

1 n 



Diaz DIO -INme 
T1 azTIO - BC337, TW-KC307 
101-U017 ; I02-LM3915 
AS1azAS4-= 103 
AS5azAS8 = l04 
AS9azAS12= 105 J 
A1,A11,A4 =106 
A3,A5,A6,A8 =107 | 

A2,A7, A10,AQ = l°8j 


4 066 


LM324 ; 
TL074■ 
TL084 



5 6 7 8 9 10 


Obr. 4. Schema zapojeni spektralniho analyzatoru a tabulka soucastek filtru pro jednotliva pasma 
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Obr. 5. 

Schema zapojeni 
ekvalizeru a tabulka 
soucastek pro 
jednotliva pasma 




OUT 


Pasmo 

f [Hz] 

Cl 

C2 

R1 

R2 

1 

32 

2,2 M 

220 n 



2 

64 

1 M 

100 n 



3 

125 

470 n 

47 n 

120 k 

120 k 

4 

250 

220 n 

22 n 


5 

500 

100 n 

10 n 



6 

1 k 

68 n 

6,8 n 

91 k 


7 

2k 

33 n 

3,3 n 


91 k 

8 

4k 

15 n 

1,5 n 

120 k 


9 

8k 

6,8 n 

680 p 

110 k 

10 

16 k 

3,3 n 

330 p 




Al azAIO-NE5534 
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Obr. 7. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek spektralniho analyzatoru 



















































































































































































Obr. 8. Deska s plosnymi spoji pro 


Obvody elektronickeho 
ovladam 

Na desce elektronickeho ovladam 
(obr. 9)jsou umisteny tez vstupni a vy- 
stupni obvody ekvalizeru A1, A’l, A2 
a A’2, jejichz funkce jiz byla popsana 
u blokoveho schematu. Z vystupu A1 je 
signal veden na vstup prvniho filtru 
ekvalizeru, z vystupu posledmho filtru 
ekvalizeru je signal priveden na A2. 
Kondenzatory Cl a Cl’ slouzi pro od- 
deleni pripadne stejnosmerne slozky 
v signalu. Zmenou pomeru odporu re- 
zistoru R3 a R2 je mozno vyrovnat cel- 
kovy pokles amplitudy signalu za ekva¬ 
lizerem. Z vystupu A2 aA2’ je signal 
veden jednak na vystup pristroje, jed- 
nak pres A3 a A3’ na vstup elektronic¬ 
keho prepinace. Operacm zesilovac A4 



ekvalizer a rozmisteni soucastek 


spolu s rezistory R6, R7 a R8 slouzi 
k ziskani souctoveho signalu leveho 
a praveho kanalu, A5 zesiluje signal 
z mikrofonu. 

Jako prepinac slouzi analogovy 
multiplexer 106 (4051), ktery je ovladan 
z 107 (4028). Na vystupu c. 3 (ktery je 
propojen se vstupem spektralmho 
analyzatoru) je pritomen jeden ze 
vstupmch signalu na vyvodech 7, 13, 
14 nebo 15 v zavislosti na kodu zvole- 
nem mikrospinaci, pripojenymi k obvo- 
du 107. Zvoleny vstup je indikovan cer- 
venymi LED1 az LED4. Pro volbu 
ostatmch funkci slouzi 108 az 1011. 
Jsou to zname dvojite klopne obvody 
D typu 4013. Privedemm log. 1 na je- 
jich hodinovy vstup C se zmeni logicka 
uroven na vystupu Q (Q). Tento zpusob 
prepinani je velmi spolehlivy. 108 
ovlada provoz displeje spektralmho 


analyzatoru tim, ze zkratuje pres AS1 
rezistor R33, cimz se zmeni casova 
konstanta vybijeni kondenzatoru C c 
v usmernovaci a provoz se zrychli, 
nebo tim, ze AS2 rozepne a vybijeci od- 
por se odpoji_j funkce „Hold”. Zaroven 
je z vystupu Q (vyvod c. 72 108) pres 
R49 privedena log. 1 na vstup „enable” 
106, ktery odpoji zdroj signalu. 

Klopny obvod s 1010 ovlada (pres 
T1) rele prepinajici na vystup signal 
pred a za ekvalizerem. Klopny obvod 
s 1011 privadi pres rezistor R26 uroven 
log. 0 nebo log. 1 na bazi tranzistoru 
Til ve spektralmm analyzatoru aza- 
jist’uje tak prouzkovy nebo bodovy pro¬ 
voz displeje. Druhym klopnym obvodem 
z 1011 je zarizeni uvedeno do rezimu 
„STAND BY” - napetim z vyvodu 7 jsou 
pres rezistor R25 spinany tranzistory T2 
a T4 ve zdroji. 

Pro indikaci jsou pouzity LED s ma- 
lou spotrebou (2 mA), ktere mohou byt 
spinany primo vystupy obvodu CMOS. 

Dale je uveden popis ovladacich prv- 
ku pristroje a seznam funkci. 

POWER - zapnuti a vypnuti pristro- 
je. Pri vypnuti timto tlacitkem zustava 
pristroj v pohotovostnim stavu (rezim 
„STAND BY”). 

EQ - je-li zarazen do signalove cesty 
ekvalizer, sviti kontrolni LED nad mik- 
rospinacem a tahovymi potenciometry 
je mozna uprava signalu nf. Pri nasled- 
nem stisknuti mikrospinace LED zhas- 
ne a nastaveni potenciometru nema na 
vystupni signal vliv - ekvalizer je vyra- 
zen z cinnosti. Pri tomto stavu analy- 
zator zobrazuje vstupni signal pred 
ekvalizerem. 

BAR/POINT -tlacitkem je mozno pre- 
pinat rezim displeje na bodovy provoz, 
kdy v kazdem sloupci sviti pouze jedna 
LED odpovidajici urovni signalu v danem 
pasmu, nebo prouzkovy provoz, kdy sou- 
casne s touto diodou sviti ve sloupci 
vsechny LED pro nizsi urovne. 

FAST/SLOW - prepina se casova 
konstanta zobrazem (tj. rychlost, sja- 
kou se meni udaj na displeji). Rychly 
mod je vhodny pro bezne signaly jako 
rec nebo hudba, pomaly pouzivame pro 
velmi rychle dynamicky se menici sig¬ 
naly nebo pri akustickych meremch. 

HOLD - po stisknuti mikrospinace se 
provoz spektralmho analyzatoru zastavi 
a na displeji zustava stale zobrazen 
udaj, platny v okamziku stisknuti. Opet- 
nym stiskem mikrospinace se tato funk¬ 
ce rusi. 

LEFT - analyzator zobrazuje kmito- 
ctove spektrum obsazene pouze v le- 
vem kanalu. 

L + R - analyzator zobrazuje kmito- 
ctove spektrum obsazene v souctu sig¬ 
nalu leveho a praveho kanalu. 

RIGHT - analyzator zobrazuje kmi- 
toctove spektrum obsazene pouze 
v pravem kanalu. 

LEVEL - potenciometr umoznuje 
nastavit vhodnou vstupni uroven signa¬ 
lu pro vstup spektralmho analyzatoru. 

MIC - odpojuje vstup analyzatoru od 
ekvalizeru a pripojuje merici mikrofon. 














Tak je mozne provadet ruzna akustic- 
ka mereni v prostoru. Mikrofon je pri- 
pojen do vstupu MIC na prednim pa- 
nelu. 

Mechanicka konstrukce 

Potenciometry ekvalizeru (20 ks), 
tlacitka mikrospinacu (10 ks), indikac- 
ni LED (8 ks), displej spektralniho ana- 
lyzatoru tvoreny 110 LED zelene bar- 
vy 5x2 mm a potenciometr PI jsou 
upevneny (pripajeny) na desce plos- 
nych spoju, ktera tvoff subpanel. 

Ze strany spoju jsou k m kolmo pri¬ 
pajeny desky leveho a praveho kana- 
lu ekvalizeru a tim je zajisteno jejich 


propojem s vyvody tahovych potenci- 
ometru. 

Mezi prednim a zadnim panelem jsou 
4 rozperne tycky, dve spodni jsou ctver- 
coveho profilu 7x7 mm a je do nich vy- 
riznut zavit pro uchyceni dna a krytu 
skrinky. Na vsechny dilyje pouzit ocelo- 
vy plech tloust’ky 1 mm, pouze predni 
panel je z duralu tloust’ky 3 mm. Okenko 
pro displej je vyfrezovano, stejne tak jsou 
vyfrezovany i drazky pro tahove potenci¬ 
ometry sirky 3 mm. 

Az pri korekturach jsme zjistili, ze 
pri redakcnim zpracovani clanku se 
bohuzel vytratila deska s plosnymi spo- 
ji subpanelu. Tuto desku uverejnime 
v nekterem z pnstich cisel. Redakce 

A1 , A1 '; A2,A2 -fOIaz 104 -NE5534 
A3jA3';A41A5-105 - TL084 
106 - 4051 ■ 107 ~ 4028 

108,1010,1011 -4013 ; 109-4066 
T1azT5 -BC546 
D1azD4 -1N4148 
LEDIaz LED8 -LED 2mA/#3 R 


Literatura 

[1] Funkschau 16/86, s. 67. 

[2] Elektronische Analogschalter. EL- 
RAD c. 5/1990, s. 71. 

[3] ELEKTOR 9/88, s. 52. 

[4] Funkschau - Arbeitsblatter. Funks¬ 
chau 21/84, s. 60. 

[5] Kabes, K.: Operacni zesilovace 
v automatizacni technice. SNTL: 
Praha 1988. 

[6] ELRAD c. 11/1988, s. 54. 

[7] Obvod pro rizeni sloupce svetelnych 
diod - LM3915. KTE magazin. 

[8] RADIO-ELECTRONICS-5/85, s. 74. 

[9] Real-Time Spectrum Analyzer for 
your Hi-Fi. RADIO-ELECTRONICS 
4/85. 

[10] Audio procesor circuit. Practical 
Electronics 8/81, s. 26. 

[11] 20 - Kanal-Audio-Analyser. ELRAD 
c. 6/1990, s. 78. 

[12] Elektor 11/86, s. 37. 

[13] Integrovane obvody C-MOS. AR-B 
c. 2 a 3/85. 


R41 8K2 


1 Cl 2 

J X 

R43 f 

6k8 ^ 


106 

-f T + 

R44l 

1 

\ C11 T 

6I<8 [ 

L—,-jr! 


T 


±16 V 


2x1 M /50V R42 8K2 2x220n 


CIO 

lOIaz 105 
\C11 j~ 


-16 V 




Obr. 10 a 11. Vnitrni provedeni - pohled zezadu a shora 
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Stabilizovany 
zdroj s malym 
ubytkem 

Pri konstrukci hodin jsem byl posta- 
ven pred problem - vystupni napeti 
transformatoru, ktery jsem chtel pro 
napajeni pouzit, bylo pri maximalmm 
jasu displeje tak male, ze jsem nemohl 
pouzit klasicky integrovany stabilizator 
(napr. LM317). Navrhl jsem proto za- 
pojeni (obr. 1), kteremu staci vstupni 
napeti jen nepatrne vetsi nez je satu- 
racni napeti regulacmho tranzistoru. 
Proud prochazejici rezistorem R1 ote¬ 
vira tranzistor T1 a kolektorovym prou- 
dem tranzistoru T1 se otevira T2. Zvet- 
si-li se vystupni napeti nad velikost 
nastavenou delicem R3 a P, zvetsi se 
i napeti na bazi T3. Tranzistor T3 se 
otevira a proud tekouci do baze T2 se 
zmensi. Nasledne se privrou i tranzis- 
tory T1 a T2 a vystupni napeti se vy- 
rovna. ZesNeni, uzavrene ve smycce 
zpetne vazby, je znacne - aby se stabi¬ 
lizator nerozkmital, je nutno doplnit za- 
pojeni o kondenzator Cl. 

Trimrem P nastavmne pozadovane 
vystupni napeti. Pro mensi vystupni 
napeti bude treba zmensit odpor rezis- 
toru R3. V uvedenem zapojeni je roz- 
sah vystupnich napeti od 1 do 6 V. 
Odpor rezistoru R3 je pritom treba me- 
nit od 2,7 do 33 k £1. Ponekud neobvyk- 
le vystupni napeti 4,1 Vjsemzvolil pro¬ 
to, ze krome napajeni hodin zdroj 
zaroven dobiji zalozni baterii ze tri clan- 
ku NiCd. Pro vystupni napeti asi 4 V je 
teplotm zavislost vystupniho napeti asi 
-20 mV/K. Je to zpusobeno teplotm za- 
vislosti prahoveho napeti b-e tranzis¬ 
toru T3, ktere se vyuziva ke stabilizaci. 
Pro vetsinu aplikaci v beznych doma- 
cich podminkach vsak muzeme tuto za¬ 
vislost zanedbat. Protoze teplotm za¬ 
vislost je vetsi pri vetsim vystupmm 
napeti, je zdroj vhodny spise pro men¬ 
si vystupni napeti. 

Pro zdroj muzeme pouzit soucastky 
ze suplikovych zasob. Jako T1 a T3 Ize 
pouzit libovolne kremikove tranzistory 
n-p-n, tranzistor T2 je treba vybrat 
s ohledem na predpokladany odber ze 
zdroje. Pro mensi proudy vyhovi napr. 
KF517 (z dovazenych typu BC640), pro 
vetsi napr. KD136 (BD136). Pri men- 
sim zesilovacmn ciniteli tranzistoru bude 
potreba zmensit odpor rezistoru R1. 
Stabilizator jsem zkousel pro proudy do 
0,5 A. JB 


4/7 V 


OV 



Obr. 12. Deska s plosnymi spoji obvodu ovladani a rozmisteni sou caste k 


Obr. 1. Zapojeni stabilizatoru 





























Nf vykonovy stereofonm 
zesilovac „HQZ 300 MS” 

Otto Holcak 

Nasledujicim pffspevkem chci predstavit jednoduchy, avsak kva- 
litm nf vykonovy zesilovac, ktery se vyznacuje neutralmm, brilant- 
mm zvukem, s moznosti variabiSniho zapojeni (je mozne spojit dva 
zesilovace do mustku a dosahnout tak dvojnasobneho vykonu pri 
zachovam pnznivych vlastnostf). 


Koncepce tohoto zesilovace vycha- 
zi z potreby levneho a kvalitniho pristro- 
je, ktery by byl dostupny kazdemu. Jeho 
zapojeni Ize az na nekolik rozhodujicich 
detailu povazovat za klasicke a pridani 
dalsiho paru vykonovych tranzistoru 
umoznuje zvetsit vystupni vykon a spo- 
lehlivost (na desce s plosnymi spoji je 
s touto upravou pocitano). Jako priklad 
je uvedena ukazka jednoducheho, ale 
dokonaleho obvodu ochrany reproduk- 
toru. 

Technicke udaje 

Vystupni vykon: 2x 150 W sin./4 £1, 
spickove az 2x 300 W. 
Kmitoctovy rozsah (-3 dB): 

5 az 300 kHz. 
Zkresleni (THD): max. 0,03 %. 

Popis zapojeni 

Zapojeni zesilovace je na obr. 1. 
Rozhodujfci odlisnost od klasickeho 
zapojeni je v krizovem diferencialmm 


stupni, ktery ma priznivejsi vlastnosti 
nez klasicky deleny, coz prokazala rada 
mereni a zkousek. Je to pravdepodob- 
ne zpusobeno lepsinn rozdelenim sig- 
nalu zpetne vazby z hlediska symetrie. 
Z kolektoru tranzistoru T1 az T4 je bu- 
zen rozkmitovy stupen s tranzistory T5 
a T6. Jejich pracovm rezim je nastaven 
tak, aby jimi protekal proud 6 az 8 mA. 
Proud Ize zmerit jako ubytek napeti na 
rezistorech R13 a R14 - mel by se po- 
hybovat v rozmezi 1,32 az 1,76 V a Ize 
jej nastavit delicem v bazich T1 a T2. 
Individualni nastaveni je nutne, nebot’ 
je zavisle na zesilovacmn ciniteli pouzi- 
tych tranzistoru. Napeti tohoto delice 
stabilizuji LED D1 az D4, ktere, na roz- 
dil od Zenerovych diod, nesumi. 

Ke stabilizaci klidoveho proudu vy- 
konoveho stupne je pouzit tranzistor 
v Darlingtonove zapojeni, ktery je pri- 
sroubovan na chladic spolecne s kon- 
covymi tranzistory. Potrebny klidovy 
proud se nastavuje odporovym trimrem 
R25 na asi 30 az 50 mA. V bazich T8 


a T9 je zapojena ctverice diod, chrani- 
ci vykonovy stupen pred pretizenim. 
Oba pary diod je treba vybrat na stejne 
napeti (asi 4,7 V) a diody by mely byt 
tepelne svazany, aby limitace byla za 
kazdych podminek symetricka. V za- 
hranici jsou tyto dvojice diod na nejruz- 
nejsi napeti bezne k dostani, mozna, ze 
i u nas je jiz nejaka firma prodava. 

V kolektorech tranzistoru T8 a T9 
jsou carkovane vyznaceny rezistory (R a 
a R b ), ktere se osadi v pripade, ze 
chcete vyuzit moznosti zvetsit nejen 
vykon, ale predevsim spolehlivost ze¬ 
silovace. Jejich odpor se pohybuje 
v rozmezi 220 az 270 £1. Na pozici kon- 
covych tranzistoru jsou pouzity velmi 
dobre typy BDT20 a BDT21, nebo 
BDX53E a BDX54E. Jsou to tranzisto¬ 
ry v Darlingtonove zapojeni a musi byt 
parovany na pouzity klidovy proud. 

Konstrukcm resem 

Zesilovac je resen jako modul ste- 
reofonniho zesilovace, oba vykonove 
stupne jsou proto umisteny na jedne 
desce s plosnymi spoji. Tranzistor T7 
(T107)je prisroubovan ke chladici spo¬ 
lecne s koncovymi tranzistory. Vystup¬ 
ni filtr s rezistory R29, R30, R31, kon- 
denzatory Cl 0, Cl 1, a LI (je navinuta 
na R31) je umisten pobliz vystupnich 
svorek. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je reseno tak, aby 
nemohly vzniknout nezadouci vazby, 
ktere by mohly zpusobit tvorbu para- 
zitnich signalu. Pri jinem reseni by bylo 
nutne zvetsit kompenzacm kapacity, to 
vsak zmesuje rychlost prebehu zesi¬ 
lovace. 


+50 V 



Obr. 1. Schema zapojeni modulu koncoveho zesilovace 














Provoz stereo - most 

Na obr. 1 je take priklad propojem 
zesilovace s ochrannym obvodem re¬ 
produktoru a vystupnimi svorkami. Za- 
pojeni je doplneno o rele, ktere prepi- 
na funkci zesilovace stereo - most. Pri 
mustkovem provozu se spoji oba re- 
produktory paralelne. Zatezovaci impe¬ 
dance se muze zmensit az na 2 Q, a ze¬ 
silovace musi vuci sobe pracovat 
v protifazi. Toho Ize dosahnout bud’ 
odpojemm bodu E od zeme, anebo 
predrazemm fazoveho invertoru. Na 
obr. 1 je k prepnuti pouzito rele Re2. 

Obvod ochrany reproduktoru 

Jak je patrno z obr. 1, dulezitym prv- 
kem tohoto obvodu je optoclen, ktery 
celezapojeni zjednodusuje. Byljim na- 
hrazen kontakt na sit’ovem spinaci 


nebo jiny slozity obvod, zajist’ujici oka- 
mzity odpad rele pri vypnuti zesilova¬ 
ce, nebo pri vypadku site. Vyvod 1 je 
pripojen na sekundarm vinuti sit’oveho 
transformatoru. Objevi-li se v tomto 
bode stridave napeti, optoclen se akti- 
vuje, v nem obsazeny tranzistor se sta- 
ne vodivym a ubytkem napeti na rezis- 
toru R5 se otevre T1. Pres R9 je nabijen 
C3. Jeho kapacita ovlivnuje casove 
zpozdeni pripojeni reproduktoru. Po 
nabiti asi na 1,4 V se otevre T2 a rele 
sepne. Zmizi-li z jakychkoli duvodu stri- 
dave napeti v bode 1, T1 se stane ne- 
vodivym a rele okamzite odpadne. To 
se stane take tehdy, objevi-li se stej- 
nosmerne napeti libovolne polarity na 
bazich tranzistoru T3, nebo T4. Obvod 
ochrany reaguje, je-li na vstupu (vyvod 
6 nebo 7) napeti asi 2,1 V. Toto napeti 
rozhodne nemuze poskodit pripojene 


reproduktory. Na vyvody 9 a 10 Ize pri- 
pojit indikaci stavu obvodu ochran. 

Zaverem 

Popisovany zesilovac je prikladem 
toho, ze i za relativne nizkou cenu 
a s pomerne jednoduchym zapojemm 
Ize poridit kvalitni pristroj, ktery snese 
srovnam s mnohem nakladnejsmni pri- 
stroji zahranicnimi a vyhovi i narocnym 
pozadavkum profesionalniho provozu. 
Obvod ochrany reproduktoru je uvede- 
n jen jako namet k inspiraci a hodnoty 
soucastek jsou jen informativm. Je ho 
vsak mozne pouzit kjakemukoli zesi- 
lovaci. 

Vyuziti tohoto prispevku pro vyrobu 
za uplatu je mozne jen se souhlasem 
autora. Uvedeny zesilovac bude ve ver- 
zi kvadro-stereo vyrabet fa Audio Bo¬ 
hemia, Praha 4 - Nusle, Zdaru 3. 



Obr. 2. 

Deska s plosnymi 
spoji a rozmisteni 
soucastek zesilova¬ 
ce HQZ300MS. 
Umisteni neocislova- 
nych soucastek je 
shodne vobou 
kanalech. 
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Driver pro Vas? 


Ing. Pavel Novotny, CSc 

Clanek se zabyva pouzitim integrovanych budicu pro vykonove polem 
nzene tranzistoru (MOSFET). Pred polozemm vsetecne otazky „Potrebuji 
vlastne driver?” bych rad strucne shrnul soucasne vlastnosti soucastek, 
pro jejichz buzeni se budice (drivery) International Rectifier pouzivaji. Jsou 
to zejmena polem rizene tranzistory a tranzistory IGBT. 


Vetsina ctenaru jiste zna standard- 
ni provedeni MOSFET s kanalem P 
a N. Tyto standardni MOSFET potre- 
buji pro sve pine otevreni napeti 
Uq^'IO V. Presneji receno, potrebuji 
nabit vstupni kondenzator na napeti asi 
10 V. Rychlost, s jakou se nam podari 
tento ukon zvladnout, je v prime sou- 
vislosti s dobou sepnuti a s casern, po 
ktery je tranzistor v linearm oblasti. To 
znamena, ze pro rychle sepnuti potre- 
bujeme budit tuto soucastku dostatec- 
ne dimenzovanym proudovym zdro- 
jem, prestoze staticky vstupni odpor 
tranzistoru je znacny. Naboj potrebny 
k otevreni je uveden v katalogu pff- 
slusne soucastky. Zmenseni naboje 
potrebneho k plnemu otevreni bylo do- 
sazeno technologickou upravou nek- 
terych typu MOSFET, ktere nesou pri- 
ponu LC (Low Charge). Pine oznacem 
techto tranzistoru MOSFET je pak na- 
priklad IRF740LC. 

Neprijemnou zalezitosti bylo napo- 
jeni MOSFET na oblibenou uroven TTL 
nebo nemoznost jejich pouziti v aplika- 
cich s malym napetim. Tyto problemy 
byly prekonany zavedenim tzv. „logic- 
kych MOSFET”, coz jsou tranzistory, 
u kterych je mozno dosahnout plneho 
otevreni jiz pri napeti U GS = 4 V. Tim bylo 
umozneno vyuzivat vyhod MOSFET 
v zapojem'ch s napajecim napetim 
5 V nebo mensim. Oblast vysokych na¬ 
peti a velkych proudu se stava dome- 
nou tranzistoru IGBT, ktere se z hledis- 
ka buzeni chovaji jako standardni 
MOSFET, ale na rozdil od nich jsou 
v sepnutem stavu charakterizovany 
saturacnim napetim U CES , ktere byva 
1,8 az 3,3 V podle typu tranzistoru 
IGBT. 

Vyse uvedene soucastky jsou v pre- 
vazne mire vyuzivany ve spinacim re- 
zimu. Pro jejich optimalm vyuziti byly 
vyvinuty specialm budice, ktere umoz- 
nuji nejen jejich rychle spinani dosta- 
tecnym budicim proudem a tim dosah¬ 
nout vetsi ucinnosti, ale i jejich ochranu, 
nahradu tranzistoru s kanalem P za 
tranzistor s kanalem N, logicke funkce 
rizeni a v nekterych pripadech i zpet- 
nou informaci o stavu spinaneho obvo- 
du. V soucasne dobe je k dispozici asi 
37 ruznych typu budicu v ruznych pouz- 
drech a to jak v klasickem provedeni, 
taki v provedeni SMD. Budice jsou kon- 
struovany pro ruzne budici proudy (od 
200 mA do 2 A). Ochrana vlastmho spi- 
nace spociva zejmena vjeho uvedeni 
do nesepnuteho stavu v pripade ne- 
bezpeci posuvu pracovmho bodu do li- 
nearni oblasti vlivem maleho budiciho 
napeti, tzv. podpet’ova ochrana. U ne¬ 


kterych typu budicu je mozne vyuzit 
prime proudove zpetne vazby a chra- 
nit spinaci prvek a zatez pred nadmer- 
nym proudem nebo zkratem ve spina- 
nem obvodu. V fade aplikaci Ize 
nahradit dosud pouzivany tranzistor 
s kanalem P konstrukcne a ekonomic- 
ky vyhodnejsim tranzistorem s kanalem 
N, zejmena diky „plovoucimu” buzeni 
spinaciho prvku. Tato vlastnost je vyu- 
zivana zejmena pri zapojeni zateze do 
emitoru spinaciho prvku nebo pro rea- 
lizaci horni vetve spinaneho mustku. 
Pro tuto aplikaci se ujal prevzaty ter- 
min „High Side Switch” nebo „High Side 
Driver”. Existuji i budice, poskytujici 
zpetnou informaci o tom, zda prislusna 
instrukce pro sepnuti ci rozpojeni ob¬ 


vodu byla splnena nalezitym zpuso- 
bem. Vsechny budice jsou konstruova- 
ny pro spinani standardnich tranzisto¬ 
ru MOSFET, IGBT a LC MOSFET. 

Z hlediska zakladm funkce je moz¬ 
no rozclenit budice do peti zakladmch 
funkcnich skupin: 

a) budice pro nzem pulmustku H 
(zdvojenim Ize realizovat rizeni pl¬ 
neho mustku H), 

b) budice pro rizeni trifazoveho must¬ 
ku, 

c) budice s integrovanym oscilatorem 
konstruovane zejmena pro elektro- 
nicke menice zarivek a vybojek, 

d) budice pro spinani „dolm zateze”, 

e) budice pro spinani „horm zateze”. 

Budic IR2110 pro rizeni 
mustku H 

Pro nazornejsi ilustraci funkce bu¬ 
dice IR2110 uvadime krome zaklad¬ 
mch parametru i jeho vnitrni zapojeni. 
Budic je urcen pro rizeni polomustku. 
Dva budice vytvori kompletm mustek. 
Pouziti se predpoklada zejmena v ob¬ 
lasti rizeni motorku, menicu a ruznych 
spinacich aplikaci. Budic je pouzitelny 
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Obr. 1. Funkcni blokove zapojeni IR2110 



Obr.2. Typicke zapojeni budice IR2110 



Obr.3. Typicke pouziti budicu IR2110 pro realizaci H mustku s proudovym 
omezenim realizovanym prostrednictvim HEXSENSE MOSFET 

























pro napeti v rozmezi' 10 V az 500 V, 
maximalm vystupni proud 2 A/2 A a vy- 
stupni napeti 10 az 20 V. Vystupm'm 
napetim je budici napeti pripojenych 
vykonovych soucastek. Typicke zpoz- 
deni pri spinani je 120 ns a pri vypi'na- 
m 94 ns. 

Pro funkcni overeni' vlastnosti' popi- 
sovaneho budice a dalsich odvozenych 
typu rady IR211x (IR2110, IR2112, 
IR2113) byla vyvinuta deska s plosny- 
mi spoji. Cena demonstracni desky je 
25 Kc, kusova cena budice IR2110 je 
108 Kc. 

Budice IR2130, IR2132 pro nzem 
tfffazoveho mustku 

Pro nazornejsi ilustraci funkce budi- 
cu IR2130 a IR2132 je uvedeno krome 
zakladm'ch parametru ijejich vnitrni 
zapojeni. Vnitrni zapojem je pro oba 
obvody shodne, obvody se lisi zejme- 
na dobou, po kterou jsou oba tranzis- 
tory v nesepnutem stavu („deadtime”). 


Typicka velikost tohoto parametru je pro 
IR2130 2,5 ps, pro IR2132 0,8 ps. Po- 
uziti se predpoklada zejmena v oblasti 
rizeni motorku, frekvencmch menicu 
a ruznych spinacich aplikaci. Budic je 
pouzitelny pro napeti v rozmezi 10 az 
600 V, maximalni vystupni proud 
200 mA/420 mA a vystupni napeti 10 
az 20 V. Vystupni napeti je budicmn na¬ 
petim pripojenych vykonovych soucas¬ 
tek. Typicke zpozdem pri spinani je 
675 ns a pri vypinam 425 ns. 

Pro funkcni overeni vlastnosti popi- 
sovanych budicu byla vyvinuta deska 
s plosnymi spoji. Cena demonstracni 
desky je 150 Kc, cena budice IR2130 
je 240,30 Kc. Podrobnejsi informace 
o vsech popisovanych prvcich vcetne 
dodani soucastek, katalogu a demon- 
stracm'ch desek s plosnymi spoji je 
mozne ziskat na adrese: 

Starmans electronics, s.r.o., 5.kvetna 

1, 140 00 Praha 4 

tel.: 02-424280, tel/fax: 02-427829 


Tab.1. Popis jednotlivych vyvodu 
IR2110 


Oznacem 

vyvodu 

Funkcni popis 

VDD 

Napajem vnitrni logiky 

HIN 

Logicky vstup pro nzem 
horniho spinace (HO), ve 
fazi se vstupem 

SD 

Logicky vstup pro 
blokovam 

LIN 

Logicky vstup pro nzem 
dolm'ho spinace (LO), ve 
fazi se vstupem 

VSS 

Spolecna zem logiky 

VB 

Napajeci napeti (VS + 10 
az 20 V) 

HO 

Vystup pro gate horniho 
spinace 

Vs 

Napajem horniho spinace 
(max. 500 V) 

VCC 

Napajem dolm'ho spinace 
(10 az 20 V) 

LO 

Vystup pro gate dolm'ho 
spinace 

COM 

Napajem (-) dolm'ho 
spinace 


Tab. 2. Popis jednotlivych vyvodu 
IR213x 


Oznacem 

vyvodu 

Funkcni popis 

VCC 

Pevne napajeci napeti 
logiky a dolm'ch spi'nacu 
budice 

HIN 1,2,3 

Logicke vstupy pro nzem 
horm'ch spi'nacu (HO 

1,2,3), v protifazi se 
vstupem 

LIN 1,2,3 

Logicke vstupy pro nzem 
dolm'ch spi'nacu (LO 

1,2,3), v protifazi se 
vstupem 

FAULT 

Indikuje nadproud nebo 
podpet’ove blokovam, 
negativm logika 

VSS 

Spolecna zem logiky 

VB1,2,3 

Napajem' horm'ch spinacu 

HO 1,2,3 

Vystupy pro nzem' hornich 
spinacich prvku 

Vsl ,2,3 

Napajem' horm'ch spi'nacu 
(-) 

LO 1,2,3 

Vystupy pro nzem' dolm'ch 
spinacich prvku 

CAO 

Vystup proudoveho 
zesilovace 

VSO 

Napajem dolm'ch spinacu 
budice (-) a kladny vstup 
proudoveho zesilovace 

CA 

Zaporny vstup 
proudoveho zesilovace 



Obr.4. Funkcni blokove zapojeni IR213x 


+ 15V 



Obr.5. Typicke zapojeni budice IR2130 
















Selektivita bez rezonatorov 


Ing. Julius Alexy 


V antennej technike sa pri konstrukcii pasmovych priepustov (PP) pouzi- 
vaju LC obvody spravidla len na hrube oddelenie prenasanej frekvencie od 
vzdialenych okrajov. Pri poziadavke na vacsiu strmost’ sa dava prednost’ 
obvodom s rozlozenymi parametrami, tvorenymi bud’ usekom vedeni alebo 
rezonatormi. Pritom vsak pri vhodnom zapojem mozno dosiahnut’ slusnu 
selektivitu LC clankami pri neporovnatel’ne jednoduchsej konstrukcii. 


Zaklad tvori najcastejsie pouzivany 
typ PP - modifikovany Zobelov PP resp. 
jeho cast’ - Zobelov polclanok (obr. 1). 
Dva taketo polclanky spojime kapaci- 
tou (obr. 2), ktora nahradza vazobnu 
slucku zo zapojeni s rozlozenymi pa¬ 
rametrami. V pasme VHF sa da reali- 
zovat’ seriovou kombinaciou malych 
kondenzatorov, v UHF nastavujeme 
vazbu vzajomnou vzdialenost’ou para- 
lelnych indukcnosti Lp. Pri optimalnej 
vol’be suciastok mozno dvojobvodo- 
vym PP vo VHF dosiahnut’ parametre 
podl’a obr. 3, trojobvodovym PP podl’a 
obr. 4. Strmost’ takehoto filtra je uz po- 
rovnatel’na so strmost’ou robustnych 
rezonatorovych filtrov. Horsi je prie- 
chodny utlm, ale aj ten mozno bez 



Obr. 1. Jed noduchy pasmovy priepust 



Obr. 2. Dvojobvodovy pasmovy 
priepust 


A[dB] 



Obr. 3. Dvojobvodovy kanalovy 
priepust VHF 


A [dB] 



Obr. 4. Trojobvodovy kanalovy 
priepust VHF 


zmeny strmosti zmensit’ jemnym zvac- 
sern'm sirky PP (menej vol’na vazba). 
V UHF uz prakticky nie je mozne reali- 
zovat’ trojobvodovy filter tohoto typu, 
parametre dvojobvodoveho su na obr. 
5. Symetria bokov charakteristiky za- 
visi viac na rozmiestnem a tvare suci¬ 
astok ako na type zakladneho clanku 
(la alebo 1b). 

Pomocou takto navrhnutych PP 
mozno vytvarat’ selektivne kanalove 


A [dB] 



Obr. 5. Dvojobvodovy kanalovy 
priepust UHF 


A [dB] 



Obr. 6. Zlucovac dvoch kanalov vo 
VHF 


A [dB] 



Obr. 7. Zlucovac dvoch kanalov v 
UHF 



Obr. 8. Zlucovac jeden kanal UHF a 
zvysok 


zlucovace, ktorymi mozno vo VHF bez 
problemov zlucovat’s rozstupom 1 ka- 
nalu (obr. 6), v UHF s rozstupom 2 ka¬ 
nalov (obr. 7). V pasme UHF je ovsem 
omnoho univerzalnejsi zlucovac Jeden 
kanal a zvysok”, ktore sa bezne pou- 
zivaju, ale opat’vacsinou s jednoobvo- 
dovym PP. Zapojenie takehoto zluco- 
vaca je na obr. 8, charakteristika na 
obr. 9. Pri potrebe napajania predzo- 
silnovacov cez PP je vhodne namies- 
to jednej tlmivky, ktora aj pri vol’be op- 
timalneho feritu ciastocne pokazi 
selektivitu, mozno pouzit’ dvojicu tlmi- 
viek podl’a obr. 10. Strata uzitocneho 
signalu je na urovni desatin dB, od- 
del’ovaci utlm pre f r >10 MHz je prak¬ 
ticky nekonecny. 

Pomocou LC obvodov mozno rov- 
nako jednoducho realizovat’ viacobvo- 
dove zadrze - odlad’ovace. Tym sa uz 


A[dB] 



Obr. 9. Zlucovac jeden kanal z UHF a 
zvysok 



Obr. 10. Napajacia tlmivka 



Obr. 11. Dvojobvodovy odlad’ovac 


A [dB] 



Obr. 12a. Kanatova zadrz v UHF, 
ladena na nosnu obrazu 

A [dB] 



Obr. 12b. Kanalova zadrz v UHF w 
roztiahnuta 











Pfepmac vstupu 
pro zesilovac 

Schemat pro prepmani vstupu bylo 
jiz uverejneno nekolik, vetsina z nich me 
vsak nevyhovovala bud’ pro vysokou 
cenu soucastek nebo slozitost, slozite 
napajeni... Proto jsem navrhl jednodu- 
che zapojeni, ktere vyuziva ctyrbitovy 
stradac informace 7475, ctyrvstupove 
hradlo NAND 7420 slouzici jako souc- 
tovy clen a elektronicke oboustranne 
spinace 4066. 

Na obr. 1 je zapojeni jednoduche- 
ho stereofonmho prepinace ctyr vstu¬ 
pu pro zesilovac. Stlacemm nektere- 
ho z tlacitek je na prislusny vstup 
stradace privedena uroven L a soucas- 
ne je privedena uroven L na jeden ze 
vstupu hradla 7420. Vystup hradla se 
preklopi z L na H, nabezna hrana pre- 
klapeni je derivovana clankem RC na 
uzky impuls. Tento impuls je priveden 
na zapisovaci vstupy 7475, kde vyma- 
ze puvodni informaci a zapise novou. 
Nasledkem zmeny informace se zme- 
m stav prislusneho vystupu z L na H 
a zpusobi sepnuti prislusneho elektro- 
nickeho spinace. 

Petr Havelka 

Pozn. redakce: Popsany prepinac 
vstupu pouziva pouze jedno napajeci 
napeti (5 V). Je-li signalova zem spo- 
jena s napajemm 0 V, je zaporna pulvl- 
na vstupniho signalu omezena zachyt- 
nymi diodami (na vyvodech spinacu) na 
napeti asi 0,5 V. Aby signal nebyl zkres- 
len, musi byt jeho amplituda nejvyse 
200 mV. To Ize nekdy obtizne splnit, 
nebot’ napr. prehravace CD maji vy- 
stupni napeti az 2 V. Pouzijete-li pro na¬ 
pajeni prepinace oddeleny zdroj 5 V, 
muzete signalovou zem pripojit do ume- 
le vytvoreneho stredu napajeni - na na¬ 
peti 2,5 V. Umely stred muzete vytvorit 
odporovym delicem. Pouzite rezistory 


5 V 



kondenzator 10 az 100 pF. Nizkofrek- 
vencni signal pak muze mit amplitudu 
az 1,5 V. Prepinat signal s jeste vetsi 
amplitudou by bylo mozne az po roz- 
sahlejsi uprave zapojeni. Belza 


Budici signal - 
uprava 

V digitalnich hodinach v AR A3/94 
na str. 11 je signal pro buzeni vyzaro- 
van monotonne po dobu jedne minuty. 
Ke zlepsem budiciho ucinku Ize jedno- 
duchym zpusobem zmenit tento signal 
na kolisavy, a to zapojenim blikajici 
LED mezi kolektor a emitor tranzistoru 
T9. Cinnostobvodu je nasledujici: LED 


svym spinamm meni proud rezistorem 
R11 a tim i napeti na piezoelementu PK 
od maxima do napeti podle pouzite svi- 
tive diody. 

Josef Vorlicek 



Obr. 1. Uprava signalu buzeni 


na strankach AR venovalo dost’ pozor- 
nosti, preto len drobny prispevok k ve- 
deniu A/4. Namiesto koaxialneho 
kabla, ktory je znacne rozmerny a ne- 
ohybny aj v miniaturnych vyhotoveni- 
ach, mozno uspesne vyuzit’ bezny izo- 
lovany vodic pritlaceny v celej dlzke 
k plechu krabicky. Prijatel’nu impedan- 
ciu ma napr. telefonny vodic s PVC izo- 
laciou. Cinitel’ skratenia vychadza asi 
0,8; mozno ovsem pouzit’ podstatne 
kratsi usek ako A/4. Transformacne 
vlastnosti vedenia su dostatocne uz pri 
dlzke A/8. Parametre dvojobvodoveho 
odlad’ovaca (obr.11) s takymto vede- 
nim su na obr.12. Cely odlad’ovac sa 
zmesti do krabicky 25x25x17 mm. 
Na obr. 12a su obidva obvody ladene 
na nosnu obrazu, na obr. 12b su na- 
stavene tak, aby odladili co najvacsiu 
cast’ kanala. Z mojich skusenosti vy- 


plyva, ze druhy sposob nema v napro- 
stej vacsine pripadov vyznam. Razant- 
ne potlacenie signalu v okoli nosnej 
obrazu spravidla spol’ahlivo odstrani 
rusenie obsusedneho a horneho su- 
sedneho kanalu. V pripade, ze do sle- 
dovaneho kanalu prenika zvuk z dol- 
neho susedneho kanalu, je potrebne 
odladit’tuto frekvenciu extremne uzkym 
odlad’ovacom aj za cenu zmensenia 
odladeneho minima. 

Na zaver este poznamka k preladi- 
tel’nym filtrom, ktore su v ponuke mno- 
hych firiem. Strmost’ charakteristiky je 
dana pomerom Cp/Lp a kapacitou Cs. 
S rastucou frekvenciou je potrebne 
bud’zmensovat’Cs, coje v pasme UHF 
t’azko realizovatel’ne ( zmena desatin 
pF), alebo zmensovat’ Lp. V ziadnom 
pripade nie je mozne preladit’ napr. 
priepust v UHF o 6 az 7 kanalov sme- 


rom hore zmensenim Cp. Zmena str- 
mosti je drasticka. Naopak, na dosia- 
hnutie rovnakych parametrovje potreb¬ 
ne s rastucou frekvenciou Cp 
zvacsovat’ (!) pri sucasnom zmenso- 
vani Lp. Vel’kost’ Lp a Cs zaroven limi- 
tuju pouzitel’nost’ LC obvodov do frek- 
vencie asi 800 MHz, kde Cs vychadza 
okolo 0,5 pF a Lp priblizne 5 nH (3/ 
4 z na 0 3 mm). Pri d’alsom zmenso- 
vani Lp nastanu problemy s nastavo- 
vanim vazby. 

Vsetky frekvencne charakteristiky 
boli snimane pomocou rozmietaca 
XI-43 riadeneho PC-AT s 12bitovymi 
DA/AD prevodmkmi. 

Tu popisane priepusty a zadrze 
(-100 Sk) ako aj zlucovace (-150 Sk) 
mozno objednat’ na adrese: Ing. Ale- 
xy, Pred pol’om 19/63, 911 01 Trencin, 
tel. 0831/532737. 














CB report 


Ahoj vsichni priznivci CB vysilani. 
Nejaky cas se budeme spolu setkavat 
v teto rubrice, kde se budeme snazit 
priblfzit techniku co nejsirsfmu spektru 
uzivatelu CB pasma, informavat vas co 
nejaktualneji o deni v obci „sfbfckarske“, 
setkanich, novinkach na trhu a v legis¬ 
lative. Nase snaha je naplnit tuto stran- 
ku co nejvfce informacemi z ruznych 
oblastf, aby byla co nejpestrejsf a kaz- 
dy zde v jednom cfsle nasel, co hleda, 
co ho pobavf a poinformuje. 

Selektivni volba - majak 
v mori rusem 

Casto slychavame na pasmu zvlast- 
nf tony a „cvrlikanf“, ktere v zasvece- 
nych vyvolava nevrle poznamky typu: 
„no jo, zase nejaka selektfva.“ Ti vice 
zasvecem poznajf, o jaky druh selek- 
tivnf volby se jedna, a ti, kterf sedf 
u sfbfcka dnem i nocf, k tomu vsemu 
jeste rozeznajf, kdoje volan, pripadne 
kdo vola. 

Co je vlastne selektivni volba (dale 
SV)? Jedna se o zarfzenf, ktere slouzf 
k vyvolavanf konkretnfho ucastnfka, 
aniz by dotycny mel neustale usi na- 
strazene na svolavacmn kanale a ce- 
kal, az ho bude nekdo volat, a v husteji 
obydlenych oblastech musel poslou- 
chat nepretrzitou serii svolavanf ostat- 
nfch stanic nebo v lete neprfjemne ru- 
senf. 

Co selektivni volba dela? Nejcaste- 
ji odpojuje reproduktor radiostanice, 
ktera je pak ticha a nesumf. Obsluha 
stanice tedy nenf rusena neuzitecnymi 
signaly, ovsem selektivni volba je stale 
na prfjmu. Vola-li nekdo cislo, na ktere 
je volba naprogramovana, SV vetsinou 
volajici stanici odpovi, ze se dovolala, 
a pakzacne signalizovat obsluze radi¬ 
ostanice, ze ji nekdo vola, pripne repro¬ 
duktor a je mozne normalne komuni- 
kovat. 

Podminkou je znat kanal, na kterem 
prislusna osoba posloucha, a pristupo- 
ve cislo jeji selektivni volby. Na tomto 
miste chci upozornit, ze je nevhodne 
mit selektivni volbu zapnutou na 1. a 9. 
kanale, pripadne na jinem svolavacmn 
kanale prislusne lokality. 

Jak se vola selektivni volba? Samo- 
zrejme zalezi, jaky system tonoveho 


kodovani cisel selektivni volba podpo- 
ruje, ale nejrozsirenejsi je zrejme sys¬ 
tem DTMF, kde se pouzivaji obycejne 
DTMF dialery, jake se dodavaji napr. 
k telefonmm zaznamnikum. Zvolime 
prislusny kanal, prilozime dialer na mi- 
krofon, stiskneme tlacitko vysilani a na- 
mackame prislusne cislo. Vetsina se- 
lektivmch voleb je uz dnes vybavena 
tzv. odpovidamm, takze pokud nase 
volani bylo uspesne, odpovi nam pro- 
tistanice zazvonenim, ktere signalizu- 
je, ze jsme se dovolali a ze selektivni 
volba protistanice vyzvani. Je-li na dru- 
he strane nekdo v blizkosti radiostani¬ 
ce, nejspis se nam i ozve. 

Z praxe se ukazuje, ze zvlaste na 
vetsi vzdalenosti a v ruseni je vhodne 
vyslat cislo rychleji, nejlepe z pameti di- 
aleru. 

Jake jsou druhy selektivmch voleb? 
Zakladni deleni je podle jejich prove- 
deni. Jsou radiostanice, ktere uz maji 
SVvestavenou (Zirkon 1), dale jsou pak 
SV exterm (Smart 1, Slavik), v prove- 
deni jako krabicka, ktera se pripoji k ra- 
diostanici vetsinou bez nutnosti zasa- 
hu do stanice, nebo SV interm (Premier, 
Smart Compact), coz jsou desticky, kte¬ 
re se montuji dovnitr radiostanice. 

Externi SV casto mohou kod nejen 
prijimat, ale i vysilat, bez nutnosti ma- 
nipulace s dialerem, jsou ovsem take 
drazsi a nekdy byva obsluha slozita. 
Pristupove cislo (prip. cisla) je mozne 
menit, ovsem pozor, existuji SV, ve kte- 
rych jsou cisla napevno naprogramo¬ 
vana vyrobcem. SV nabizeji i dalsi funk- 
ce. Nejcasteji se jedna o R-beep(y), 
alarmovy vystup (logicky signal, kterym 
je mozne dalkove ovladat spotrebic, 
napr. topeni, svetlo), alarmovy vstup (po 
jeho aktivaci SV sama vysle naprogra- 
movane cislo). Nektere volby je mozne 
programovat i pomoci PC a tak Ize in- 
dividualne nastavit, jak se ma SV cho- 
vat. 

Jak kupovat selektivni volbu? Nej- 
prve je nutne si uvedomit, ze existuje 
nekolik systemu tonoveho kodovani 
cisel, nejcasteji Zwei (Zirkon 1), Slavik 
a DTMF. Z dnesmho pohledu Ize rici, 
ze nejrozsirenejsim systemem na pas¬ 
mu CB je DTMF. 

Dale je nutne si ujasnit, jak se bude 
SV pouzivat a hlavne, kdo ji bude ob- 


sluhovat. Jednodussi systemy byvaji 
nejuzitecnejsi, ale cas od casu se vy- 
skytne nejaky specificky pozadavek a 
pak se uplatni programovatelne typy. 
Selektivni volba ma nejvetsi prinos pre- 
devsinn pro uzivatele CB, nebot’ ti ne- 
chteji byt ruseni ostatmm provozem, 
zatimco radioamateri - vysilaci spise vy- 
uziji ostatni funkce, jakoje R-beep nebo 
alarm. Stanic na CB pasmu pribyva, ka- 
nalu je vsak stale jen ctyricet. 

Setkanf 

Je zima, obdobi studenych vetru a 
pliskanic a tak clovek zacina s bilanco- 
varn'm. Chci na tomto miste pripome- 
nout nekolik setkanf, ktera probehla ve 
vychodoceskem regionu. Na prvnim 
miste to byly HOLICE 95, svatek vsech 
radioamateru, ktere jsou jiz tradicne 
velice dobre organizacne zvladnuty. Za 
prispeni mnozstvi firem prodavajicich 
radiokomunikacni techniku a ucastni- 
ku burzy radiomaterialu se stavaji kaz- 
dorocne na zacatku zari poutnim mis- 
tem. 

Dalsi vikend nasledovalo setkanf na 
Chlumu u Hradce Kralove, kde se vice 
jak stovka lidf sjfzdela prakticky az do 
odpolednfch hodin podle toho, jak se 
kdo o setkanf dozvedel. Cele setkanf 
probfhalo v duchu pratelskeho poseze- 
nf a humornych vlozek. 

A hned dalsi vikend bylo setkanf ve 
Zdobnici organizovane CB klubem 
z Tyniste nad Orlicf, kde bylo mozno za 
dobrovolny poplatek obdrzet znenf Ge¬ 
neral fho povolenf, adresarzapsanych 
majitelu CB a parek s chlebem pro od- 
polednf taborak. 

Pak byl nekolik tydnu klid, az prislo 
prvnf vikend v listopadu setkanf ve Vy- 
sokove u Nachoda, kde se i pres neprf- 
zen pocasf (snehova vanice a chlad) 
seslo na mfstnfm letisti zhruba dve stov- 
ky nadsencu. 

Vyzva vsem 

Pokud chcete, aby v teto rubrice byl 
i vas prfbeh z provozu CB, expedice na 
kopec, pouzitf nouzoveho kanalu, po- 
pularnf informace o setkanich, ktera 
budou (zde je nutne s predstihem asi 2 
mesfce) napiste nam a muzete zaslat 
i dokumentacnf fotografii ke zverejne- 
nf. Kontaktnf adresa je: 

RadioCom, 

Na drahach 190, 

500 09 Hradec Kralove - Malsovice. 



Stacionami CB radiostanice DNT Zirkon 1 s vestavenou selektivni volbou 


• V soucasne dobe je pravdepodob- 
ne nejpresnejsfm programem k pred- 
povedfm podmfnek sfrenf radiovych vln 
ASAPS (Advanced Stand Alone Predic¬ 
tion System), ktery muzete za 275 $ 
koupit na adrese: Jacques dAvignon, 
965 Lincoln Dr., Kingston, Ontario K7M 
4Z3, Canada. 

• Na WARC pasmech - 24 915 kHz 
s vykonem 10 W a 18 068 kHz s vyko- 
nem 5 W jsou nepretrzite v provozu 
majaky, ktere pracujf do 1/4vlnnych 
anten a davajf text: VVV DE IK6BAK/ 
BEACON QTH LOCATOR JN63KR. 



Jednoduchy reflektometr 
(meric CSV) 


Dale popsany meric CSV prokaze 
dobre sluzby QRP operatorum v pas- 
mech 1,8 az 10 MHz. Funkcni je po- 
chopitelne az do 30 MHz, ovsem jen 
se zmensenou citlivosti. Puvodne byl 
navrzen pro vysilace s vykonem max. 
10 W, pro vykon 100 W doporucuje 
autorzvetsit mezeru mezi stredmm vo- 
dicem a pasky, ke kterym jsou pripaje- 
ny usmernovaci diody. (Pozn. prekl.: 
Odzkouseno s vykonem 100 W a na- 
pajecem 50 Q. v pasmech 3,5 az 28 
MHz, k zadnym preskokum nedochaze- 
lo). 

Na celem reflektometru je „nejslozi- 
tejsi“ vyroba desky s plosnymi spoji. 
Soucastky jsou pripajeny ze strany spo- 
ju, obdobne jako je tomu vtechnice 
montaze SMD. Celou desticku pak 
umistmne do krabicky, kterou muzeme 
rovnez vyrobit z kuprextitu nebo z ten- 
keho pocinovaneho plechu, autor pou- 
zil krabicku z plastu. Nesmime zapome- 
nout vyvrtat otvory nad promennymi 
rezistory (doporucuji cermentove poten- 


ciometry). Prepinac Prl a meridlo mo- 
hou byt soucasti reflektometru, nebo 
externi, pripojene v bodech A, B, C. 

Nastavem je jednoduche, musime si 
vsak opatrit bezindukcni rezistor 50 Q. 
(75 £2). Pripojmne jej na stranu „anteny“ 
a na vstup pripojmne vysilac, R3 nasta- 
vime tak, aby merici pristroj ukazoval 
prave plnou vychylku. Prl prepneme do 


druhe polohy a nastavime R1 na mini- 
malni vychylku meridla. Nyni zameni- 
me vstup a antenni vystup a na mini¬ 
malm vychylku nastavime R2. Tuto 
operaci udelame nekolikrat po sobe, az 
bude nastaveni v obou pripadech vy- 
hovujici. Tento pripravek pak muzeme 
umistit do antenmho clenu, dobrou sluz- 
bu nam tez prokaze pri nastavovani 
napr. smerove anteny, kdyzjej zaradi- 
me (jen pro nastaveni!) mezi napajec 
a vlastni antenu. 

(Practical Wirelles, srpen 94) 
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Obr. 2. Desks s plosnymi spoji, pohled ze strany spoju 



Deska s plosnymi spoji 
vskutku netradicne... 

Chorvatsky casopis HRS prinesl za- 
jimavy napad, pouzitelny k vyrobe jed- 
nostrannych desek s plosnymi spoji: 
v principu jde o to, ze „klise” z casopisu 
ci jine predlohy se okopiruje na kopir- 
ce s co nejvetsi gradaci. Takto ziskana 
kopie se polozi tiskem na kvalitne ocis- 
tenou, vyhlazenou a odmastenou des- 
ku kuprextitu (nebo obdobneho materi- 
alu), prekryje se dalsim listem cisteho 
papiru a po dobu asi 2 minut se prejiz- 
di zehlickou zahratou asi na 150 °C. 


Pak nechate vse vychladnout a po vy- 
chladnuti opatrne sejmete predlohu. 

Zatim jsem tento zpusob nezkousel, 
ale privitam vase zkusenosti... 



ajimavosti 


• Organizace americkych statu (OAS) 
prijala v lete 1995 na zaklade navrhu 
sdruzeni CITEL konvenci o vzajemnem 
uznavani radioamaterskych licenci. 
Znamena to, ze radioamateri ze 2. ob- 


lasti IARU mohou pracovat ze ktereho- 
koliv statu teto oblasti. 

• Dalsi dve zeme pristoupily na umlu- 
vu T/R 61-01 CEPT; jsou to Portugal- 
sko (vcetne Madeiry, Macaa a Azor- 
skych ostrovu) a Litva. Pokud tarn 
cestujete, nemusite se jiz starat o vy- 
baveni licence. 

• Dalsi konference 1. oblasti IARU 
bude ve dnech 30. zari az 5. rijna 1996 
v Tel Avivu. 

• V roce 1996 budou mit moznost 
rakousti radioamateri pouzivat misto 
OE prefix OEM. 

OK2QX 
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Obr. 1. Osetreni tiacitka pripojeneho k prerusovacimu vstupu paralelniho portu 



Obr. 3. Elektronicke osetreni zakmitti tladitek pripojenych k seriovemu portu 



Obr. 4. Obvod opticke zavory pripojene 
k seriovemu portu 
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CITAC UDALOSTI PRO PC 


Ing. Ivan Dolezal, Mlynste 46A, 466 02 Jablonec nad Nisou 

Citacem udalosti {event counter) se zpravidla rozumi citac, inkrementujici svuj stav pri pfislusne zmene 
urovne logickeho signalu, pripojeneho na vstup mikropocitacoveho ridiciho nebo mericiho systemu. Byva 
integrovan v deice 8 nebo 16 bitu v jednocipovych mikroradicich (napr. fady 18035,18051) nebo na zasuv- 
nych kartach do PC (napr. trojnasobne 16-bitove citace/casovace 8253 a 8254). 


Citac udalosti tedy pracuje rychle 
a nezavisle na programu. Pouziva se 
napr. pro citani pulzu inkrementalnich 
snimacu polohy, pulzu ze snimacu ota- 
cek nebo pro pripojeni prevodniku na- 
peti/kmitocet. 

Je mozno jej implementovat i na 
osobnim pocitaci standardu PC? 

Ackoliv je PC vybaven jednim sys- 
temovym citacem/casovacem 8254, 
ktery je mozno castecne vyuzit v ap- 
likacnich programech, neni zadny ze 
tri dilcich citacu volny, natoz aby jeho 
vyvody byly vyvedeny na externi ko- 
nektor. Zbyva moznost softwarove rea- 
lizace. Pozadavek nezavislosti na behu 
programu vyzaduje pouzit prerusovaci 
system. Ostatne se k citani udalosti 
takto mohou vyuzit i vstupy externiho 


preruseni v mikroradicich, pokud jiz 
vzhledem k jinemu pouziti neni inte- 
grovany citac volny. 

Dalsi otazka tedy je: jsou na ko- 
nektorech PC k dispozici vstupy, 
ktere mohou vyvolat preruseni? 

Odpoved* je samozrejme ano, pro- 
toze jinak by nemohl vzniknout tento 
prispevek. 

Zapojeni obvodu seriovych (COM, 
RS-232C) i paralelnich (LPT, Centro¬ 
nics) portu (adapteru) spolu s preruso- 
vacim systemem PC umoznuje aktivo- 
vat podprogram obsluhy preruseni na 
zaklade specifickych udalosti na obou 
portech. 

V radici preruseni 8259 BIOS pro 
kazdy vstup IRQ/ naprogramuje cisla 
preruseni, podle nichz se provede in- 


strukce INT i. Ta vyuziva tabuiku upl- 
nych adres (segment:ofset) obsluz- 
nych podprogramu preruseni, uloze- 
nou na zacatku pameti a vyplnenou 
rovnez BlOSem. 

V tabulce jsou uvedena standardni 
cisla vstupu a cisla vektoru preruseni, 
prifazena portum v PC. Dale v ni naj- 
dete adresy promennych BIOSu v hlav- 
ni pameti, do nichz BIOS uklada bazo- 
ve adresy registru techto portu. Tabul- 
ka obsahuje i vlastni (v podstate tez 
standardni) bazove adresy. Pokud ne¬ 
ni prislusny port instalovan, BIOS do- 
sadi adresu 0. Protoze obvody obou 
typu portu maji vice registru, obsazuji 
ve vstupne/vystupnim adresovem pro- 
storu jeste dalsi pozice, spojite nasle- 
dujici za bazovou adresou. 


















Port 

/RQ# 

/A/T# 

BIOS adr. 

adr.baze 

LPT1 

7 

OFh 

0400:0008 

378h* 

LPT2 

5 

ODh 

0400:000A 

278h * 

LPT3 

7 

OFh 

0400:000C 

x * 

LPT4 

5 

ODh 

0400:000E 

X 

COM1 

4 

OCh 

0400:0000 

3F8h 

COM2 

3 

OBh 

0400:0002 

2F8h 

COM3 

4 

OCh 

0400:0004 

3E8h 

COM4 

3 

OBh 

0400:0006 

2E8h 


Tabulka uplnych adres obsluznych programu preruseni. 

Poznamky: 

*... V pripade kombinovaneho monochromatickeho a LPT adapteru je LPT1 na adrese 
3BCh a uvedene adresy plati pro LPT2,3. 
x ... Adresy nejsou standardizovany. 

Signaly preruseni od paralelnich siho znaku. Signal zadosti o preruseni 
i seriovych portu, zavedene na defino- je pripojen na prislusny prerusovaci 
vane vstupy IRQ/, jsou zamaskovany, vstup IRQ nastavenim 4. bitu ridiciho 
takze se uplatni az po odmaskovani registru (PCR) paralelniho portu. 

/'-teho bitu registru masky preruseni Signal preruseni, odvozeny od vstu- 
(adresa IMR = 21 h) v radici preruseni. pu ~ACK, ma charakter hladinovy, ni- 

Pozor, preruseni se povoluje nulova- koliv hranovy, tzn. ze je aktivni po ce- 

nim (log. 0) a zakazuje se nastavenim lou dobu trvani nizke vstupni urovne 
(log.1) prislusneho bitu! (log. 0). Ve standardni aplikaci to neni 

Na odpovidajici misto v tabulce ad- na zavadu, nebot’ rozhrani Centronics 
res obsluznych rutin preruseni muze- pripojene tiskarny generuje na vodici 
me instalovat adresu vlastni rutiny, kte- ~ACK impuls o deice asi 10 (is. Pokud 

ra provede pozadovanou cinnost, napr. by vsak trval impuls log. 0 citane uda- 

pouze inkrementuje promennou, citaji- losti dele, zejmena pri kratke rutine ob- 
ci probehla preruseni. sluhy preruseni, doslo by k opakovane- 

Kazda obsluzna rutina preruseni mu preruseni a chybne dalsi inkre- 


serazenymi podle priority: 

1. Chyba pfijrnu. 

2. Pripravenost prijatych dat. 

3. Vystupni vyrovnavaci registr je 
prazdny (Ize zapsat dalsi znak). 

4. Zmena stavu modemu (t.j. po- 
mocnych signalu seriove linky). 

Ctenim prislusneho registru Ize pak 
u zdroje preruseni c.1 zjistit druh chy- 
by a u c. 4 vodic modemu, jehoz uroven 
se zmenila. Jednotlive zdroje preruseni 
se povoluji v registru povoleni preru¬ 
seni IER, zjist’uji se pak v registru iden- 
tifikace preruseni MR. 

Nas prirozene zajima prave preru¬ 
seni zdrojem c. 4, zpusobene logicky- 
mi urovnemi na externich vstupech 
adapteru. Tyto pomocne signaly jsou 
ctyri - CTS, DSR, Rl, DCD (RLSD). Na- 
zvy a odpovidajici zkratky souviseji s je- 
jich ulohou pri pripojeni modemu a pro 
nas ucel tedy nejsou dulezite. Signal 
preruseni je vyvolan obema zmenami 
urovne (nabeznou i sestupnou hranou) 
na trech ze ctyr vstupu. Na vstupu Rl 
se uplatni pouze nabezna hrana. Cte- 
nim registru stavu modemu se zjisti ne- 
jen na kterem vstupu doslo ke zmene, 
ale i jaka uroven na vstupech prave je, 
tedy i jaka hrana signalu zpusobila pre- 
ruseni. 

Uvedene vstupy adapteru sice bez- 
ne reaguji na logicke urovne TTL (0 az 
+0,4 V resp. +2,0 V az +5,0 V), ale po¬ 
dle specifikace RS-232C musi byt na- 
peti log. 0+3Vaz+15Va napeti log.1 
-3 V az -15 V. S ohledem na moznost 


musi zachovat stav registru, t.j. ulozit 
do zasobniku a na konci opet vyzved- 
nout obsah tech registru, ktere bude 
menit, a musi byt ukoncena instrukci 
iret (misto obvykleref). Jazyky C i Pas¬ 
cal se o obe postaraji, je-li procedura 
oznacena klicovym slovem interrupt. 
Dale je nezbytne signalizovat radici 
preruseni, ze zadost o preruseni jiz 
byla akceptovana - to se provede zapi- 
sem kodu nespecifickeho konce preru¬ 
seni (EOI = 20h) do ridiciho registru 
radice preruseni (adresa ICR = 20h). 
O to se jiz musi postarat programator 
sam. Pokud byjeden signal preruseni 
sdilely dva porty (viz tabulka), zjisti se 
puvodce aktualniho preruseni ctenim 
prislusneho bitu v registrech obou por¬ 
tu a podle vysledku testu se rutina roz- 
vetvi. Prave pro pfipad sdileni jedno- 
ho signalu preruseni vice zdroji existu- 
je bit povoleni preruseni jak pro kazdy 
signal, tak pro kazdy zdroj, tzn. ze mu- 
sime povolit jak akceptovani prislus- 
neho preruseni v radici, tak jeho gene- 
rovani konkretnim adapterem. 

Slusny program pred svym ukonce- 
nim opet zamaskuje signaly preruseni 
a v tabulce obnovi puvodni vektor pre¬ 
ruseni. 

Zabyvejme se nyni konkretne kaz- 
dym portem zvlasf, a to nejprve jedno- 
dussim pripadem - paralelnim portem. 
Jedinou udalosti, ktera muze vyvolat 
zadost o preruseni, je impuls log. 0 sig¬ 
nalu ~ACK (ACKnowledge), ktery ge¬ 
neruje tiskarna, kdyzzpracovala prijaty 
znak a je tak pripravena k prijeti dal- 


mentaci citace udalosti. Ma-li byt cita- 
nou udalosti sepnuti mechanickeho 
kontaktu (napr. tlacitka nebo koncove- 
ho spinace), vznika problem s osetfe- 
nim jehozakmitu pri sepnuti i rozepnu- 
ti. Tyto zakmity, u mechanickych spina- 
cu vicemen^ zakonite, by tez genero- 
valy falesna preruseni. 

Jednoduchy elektronicky obvod na 
obr. 1 odstranuje oba dva problemy. 
Klopny obvod R-S, tvoreny hradly U1A 
a U1B, odstranuje zakmity prepinaciho 
kontaktu Til (kterym muze byt napr. 
mikrospinac), derivacni clanek C2-R3 
vytvari pri stisku tlacitka impuls, ktery 
ma po tvarovani hradly U1C a U1D del- 
ku (pokud zanedbame 


rychlych zmen urovni pripadneho ruse- 
ni signalu a pripojeni na vetsi vzdale- 
nost Ize doporucit, aby vstupni urovne 
vyuzivaly obou polarit napeti a mely 
urcitou rezervu, rekneme alespon ±5 V. 
Na rozdil od obvodu TTL a kompatibil- 
nich pouziva RS-232C negativni logi- 
ku, t.j. log.1 odpovida mensi napeti nez 
log. 0. 

Na obr. 2 je uveden jednoduchy 
pripravek pro vyzkouseni az ctyrkana- 
loveho citace udalosti vcetne zapojeni 
vyvodu konektoru pro obe velikosti pro- 
tikusu konektoru, pouzivaneho na se- 
riovem portu PC. Dokon6eni pmt e 


vliv vstupni kapacity hra- 
dla) priblizneT = 0,7 R3 
C2, t.j. s uvedenymi hod- 
notami asi 5 (is. Cely ob¬ 
vod ma maly odber, tak¬ 
ze muze byt napajen pri- 
mo z paralelniho adap¬ 
teru jednim datovym vy- 
stupem, nastavenym na 
log.1. 

Budeme pokracovat 
zkoumanim serioveho 
portu, ktery byl vyborne 
popsan v [3]. Preruseni, 
generovane seriovym 
adapterem, muze byt 
vyvolano ctyrmi zdroji, 



Obr. 2. Pripojeni tladitek k seriovemu portu 
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IINIVERZALNI PORT 


Ing. Zdenek Krajicek, Tomice 13, 257 68 Dolni Kralovice (Dokoncenl) 


Zapojeni na obr. 12 umoznuje za- 
roven cist i vysilat vzorek a dovoluje 
zpracovavat analogovy signal pocita- 
cem v realnem case tfeba jako cisli- 
covy filtr. Vzhledem k rychlostem poci¬ 
tace a sbernice neni realne uvazovat 
o zpracovani sirsiho kmitoctoveho pa- 
sma nez akustickeho. 

Osnova obsluzneho programu mu- 
ze vypadat nasledovne: 

uses Crt; 

var VZOREK :byte; 
begin 

Port[$313]:=$83; 

{nastaveni ridiciho slova} 
repeat 

Port[$312]:=$0F; Port[$312]:=$0E; 
{spusteni prevodu sest. hranou 
bitu PC7} 

ZPRACOVANI; 

{procedura pro zpracovani 
predchoziho vzorku} 

Port[$310]:=VZOREK; 

{vyslani vysledku zpracovani na 
prevodnik D/A} 

VZOREK:= Port[$311]; 

{nacteni noveho vzorku} 
until keypressed; 
end. 

Pokusy s prevodnikovymi obvody 
jiz vyzaduji urcitou zkusenost a znalost 
programovani. Take proto zde neni 
uvaden podrobnejsi vypis programu, 
ale pouze naznaky, a ve schematech 
zapojeni nejsou zakresleny filtracni 
kondenzatory a tlumivky. 

Zaver 

Ukolem tohoto pfispevku bylo uka- 
zat uplatneni osobniho pocitace v pru- 
myslove oblasti elektroniky s mericimi 


MERENI * RIZENI # OVLAdANI 

POCITACEM 

s FCC Folprecht 


a ridicimi procesy, ktere se lisi od bez- 
nych, prevazne kancelarskych ukonu, 
ke kterym jsou tyto stroje urceny pre- 
devsim. Blizsim zajemcum o funkci 
techto zarizeni pak m6l prinest pone- 
kud konkretnejsi predstavu. 

Pouzivani uvedene portove karty je 
vhodne i ve skolstvi zamerenem na 
elektroniku, ponevadz pomerne jedno- 
duchym a nenarocnym zpusobem po- 
odhaluje studentum principy jiz zmine- 
nych prumyslovych aplikaci a zaroven 
jim pomaha overit si teoreticke znalosti 
o strukture pocitacu. 

Tato karta je pouze mezistupnem 
pri navrhu vyzadovaneho zarizeni, kde 
hlavni podil na rozhodovani pri vyberu 
koncepce ma konstrukt^r, av§akznac- 
ne zjednodusuje realizaci komunikac- 
nich a ovladacich obvodu. Rovnez by 
mohla byt napomocna pri konstrukci 
obvodu sjednocipovymi pocitaci ci pro- 
gramovatelnymi obvody. 

Dalsim prinosem, ktery se snazi 
tento port do oblasti konstrukce elektro- 
nickych zarizeni prinest, je, ze umoz¬ 
nuje pomerne rychle a racionalne vy- 
tvorit zarizeni presne splnujici vsech- 
ny na ne kladene pozadavky, jinak re- 
ceno na miru. Pres velmi casty nazor 
o hojnosti vyrobcu pocitacovych peri- 
ferii se stava, ze uzivatel po hlubsim 
sledovani trhu basto zjisti, ze pro jeho 
jednoduche zadani nic neexistuje nebo 
jsou nabizene prostredky az zbytecnb 


mocne a drahe. Nektere takove pripa- 
dy se daji s touto kartou celkem ele- 
gantne resit. Jako priklad !ze uvest tzv. 
watch dog , tedy zarizeni vhodne ze- 
jmena pro stanice BBS, ktere pri ustr- 
nuti cinnosti pocitace („zatuhnuti“) vy- 
vola hardwarovy reset. Protoze pri vy- 
voji karty nebylo pocitano s touto ap¬ 
likaci, je nutne na ni provest nekolik 
drobnych uprav, cimz se ovsem jiz ne- 
da hovorit o prilis elegantnim reseni. 
Avsak prihledneme-li k tomu, ze ji pak 
staci pouze osmibitovy slot ISA, je to 
pofad lepsi, nez si obsadit paralelni ci 
seriovy port, pridelavat paralelni vyvo- 
dy k tlacitku RESET a jeste od konek- 
toru klavesnice vyvadet dratek s napa- 
jenim. Ale o tom az zase nekdy priste... 

Pri realizaci portu se pouzivaji bez- 
ne jednoduche levne hradlove obvody 
standardni rady 74HCT.., ktere sice 
oproti specialne naprogramovanemu 
hradlovemu poli nezajisfuji takovou 
jednoduchost prakticke konstrukce 
a dusledne dodrzovani casovani ISA 
sbernice, avsak zpristupnuji a zpru- 
hlednuji cinnost portu pro mnohem sir- 
si okruh zajemcu. Dulezitou se take jevi 
skutecnost, ze pri „odpaleni“ nejakeho 
integrovaneho obvodu ho Ize diky po- 
uzite standardizaci a bezne dostupnos- 
ti lehce nahradit. 

Zajemcum o stavbu portu je mozne, 
pres adresu uvedenou v zahlavi clanku 
(nebo na e-mail adresu Zdenek.Kraji- 
cek@ecn.cz ci Fido uzel 2:420/50), za- 
slat na dobirku plosny spoj spolu s bliz- 
simi informacemi. V pripade zajmu o fi- 
nalni vyrobek muze byt vyrobena men- 
si serie techto karet. 


Seznam 


soucastek 

Cl 

lOn, ker. 

K1 

Cannon 37 

R1,R2, 

R3,R44k7 

R5 

220R 

R6 

470R 

R7 

3M9 

U1 

82C55 

U2 

DAC08 

U3 

WSH 570 

U4 

74HCT11 



Obr. 12. Kombinovany obvod s prevodnikem A/D a D/A 






MULTIMEDIA 

RUBRIKA COMPUTER HOBBY, PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 


Popularni moderm periferie Microsoftu - 
Microsoft Mouse a Microsoft Natural Keyboard 
- dostaly bratncka: je jim digitalni joystick 
Microsoft® Sidewinder ™ 3D Pro , prvni bezne 
dostupny digitalne-opticky joystick, navrzeny 
specialne pro lepsi ovladani pocitacovych her 
na PC. Joystick vyuziva spickovych technology 
a dokonale vyhovuje vsem popularnim hram 
pro MS-DOS i Windows. 

Digitalne-opticka technologie dava 
joysticku citiivost a presne proporcio- 
nalm ovladani - dokonalejsi nez u vet- 
siny podobnych zarizeni. Jako kdyz ka- 
mera sleduje nejjemnejsi pohyb, kazdy 
pohyb paky joysticku zpusobi presnou 
a okamzitou odezvu na obrazovce. Hra¬ 
ci se jiz nebudou muset rozcilovat nad 
spatnou a pomalou reakci vetsiny joy¬ 
sticku, spolehajicich na analogova da¬ 
ta, poskytovana klasickymi potencio- 
metry. Myslite si, ze nove technologie 
jsou jen pro inzenyry? Zamyslete se. 

V zapalu boje je to to, co dava hraci po- 
citsilya nepremozitelnosti. 


tladitko 1 


osminasobny klobouckovy spinac 
acitko 2 

otocna paka 



posuvny ovladac 


Microsoff SideWindef 3D Pro 


Zde jsou nektere prednosti joy¬ 
sticku SideWinder 3D Pro: 

• Vetsi presnost a spolehlivost. 

O tom to vlastne je. Opticke sledovani 
pohybu u SideWinder 3D Pro reaguje 
okamzite na sebemensf pohyb. Hraci 
nemusi prerusovat vzrusujfci boj aby 
si zkalibrovali joystick. SideWinder 3D 
Pro je stabilni. 

• Lepsi reakce. Novy digitalni pro- 
tokol Digital OverDrive , navrzeny pro 
hry pro MS-DOS a Microsoft Windows 
spoustene pod operacnim systemem 
Windows 95, predava proporcionalni 
data z joysticku do PC rychleji a efek- 
tivneji (napr. ve hrach jako MechWar¬ 
rior 2 nebo Microsoft Fury3). Hraci zu- 
stavaji tak pine ve viru hry. 

• Kompatibilita s nejpopularnej- 
si'mi hrami. SideWinder 3D Pro v sobe 
kombinuje trojf kompatibilitu - s operac- 
nimi systemy MS-DOS, Windows 3.1 
a Windows 95: 

- V originalnim MS-DOS emuluje 
SideWinder 3D Pro analogove rozhrani 
k zajisteni uplne zpetne kompatibility 
se starsimi standardy joysticku a po- 
skytuje pritom presnost optiky a dalsi 
vlastnosti, vcetne unikatni otocne ovla- 
daci paky. 


- Hry pro MS-DOS, provozovane v o- 
peracnim systemu Windows 95, mo- 
hou vyuzit rezim Digital OverDrive k ry- 
chlejsi reakci a lepsimu ovladani. 

- Nejrychlejsi hry pro Windows 95 
vyuzivaji prednosti protokolu Digital 
OverDrive k bieskovym akcim. Pro- 
strednictvim ctyr pridanych tlacitek je 
hracum k dispozici vice funkci. 

• Vetsi trvanlivost. Kompaktni 
a odolny SideWinder 3D Pro je konstru- 
ovan tak, aby vydrzel dlouhodobe in- 
tenzivni hrani. Ma malo pohyblivych 
cast! a opotrebitelnych mechanickych 
dilu, coz znamena dlouhou zivotnost 
(s jednorocni zarukou). 

• Mocna paka - otocne drzadlo 
a ovladaci tlacitka. 

• Rukojet’ otocna ve trech sme- 
rech. T ato vlastnost dodava hram novy 
rozmer. Hraci mohou presneji ridit a za- 
merovat, maji vice stupfiu volnosti, 
okamzite zmeny pohledu a vice ovla- 
dacich prvku, umistenych primo na pa¬ 
ce joysticku. Jeji pohyb ve trech sme- 
rech usnadnuje hracum pohyb v pro- 
stredi jejich her. Nepotrebuji dokupo- 
vat specialni pedaly pro 3D otaceni - 
vse je obsazeno ve joysticku. 


• Osminasobny klobouckovy 
spinac. Dava vice moznosti v ovladani 
her, na jeho spinace Ize naprogramo- 
vat kterekolivfunkce hry (zmeny pohle¬ 
du, typy zbrani, pohyby...). Napr. v Mi¬ 
crosoft Fury3 se muze pilot ze sveho 
sedadla divat libovolnym smerem, ne- 
zavisle na pohybu lode, prave prepi- 
nanim timto osminasobnym klobouc- 
kovym spinacem. 

• Osm tlacitek. SideWinder 3D 
Pro ma ctyri standardni tlacitka na ru- 
kojeti joysticku nastrileni, vyber zbrani, 
nabijeni, oznaceni cilu, popr. jine funk- 
ce dane hry, a ctyri dalsi tlacitka na 
podstavci joysticku, urcena k pouziti 
s hrami pro Windows 95. 

• Ovladani „plynu“. Specialni ov¬ 
ladac na joysticku umoznuje snadne 
zrychlovani a zpomalovani. 

• Prepinac emulace. Pouhym 
prepnutim muze SideWinder 3D Pro 
emulovat CH Flight stick Pro nebo 
Thrustmaster® pro hrace her pod MS- 
DOS. 

Microsoft* 



Microsoft Dogs je jednou z no- 
vinek rady Microsoft Home letos- 
niho roku. Obrazky ukazi mno- 
hem lepe nez slova, co vas na 
tomto CD-ROM ocekava. Psi, psi- 
ci, pejskove a stenatka. Vsech 
druhu, velikosti, barev, poslani... 
Tak jako vsechny CD-ROM teto 
rady nabizi zajimavou podivanou 
a pouceni milovnikum psu vsech 
kategorii - necha vas si vybrat, 
z jakeho pohledu chcete psim kra- 
lovstvim prochazet a co se chcete 
dozvedet. 

Muzete vyhledavat podle piemen. 
Nejdrive zhruba rozdelenych na lovce, 
spolecniky, pracovnl psy, sportovnl psy 
ap., ve vybrane kategorii pak jiz pod- 
robne z jednotlivych druhu, spadajicich 
do zvoleneho zamerem. Nebo muzete 


mwmmm 




hledat v abecedmm indexu, kde najdete (nazvem i malym 
obrazkem) vsechna obsazena plemena. U kazdeho jednot- 
liveho druhu se pak doctete (nebo si poslechnete) o jeho 
zakladmch vlastnostech, puvodu a dalsich zajimavostech, 
podivate se na kratky videoklip atd. Pokud o psech skoro 
nic nevite, zvolite si mozna pruvodce. Muzete si vybrat - 
Desdemona je agent pro vyhledavanl psich talentu, Mr. 
Dogwin a jeho Spin psimi vedci, Ben je kluk, ktery ma sveho 






prvniho psa a Gula je moudra zena ze staroveku. Desde¬ 
mona vam bude vypravet o ruznych plemenech psu a je- 
jich dovednostech, Mr. Dogwin o puvodu a historii psich 
piemen, Ben o tom, proc chtel mit psa a jak si ho vybiral, 
Gula vam bude vypravet stare povesti a m^ty o psech. Dais! 


Na vsech strankach (obrazovkach) je vzdy nekolik 
moznosti pokracovani, vyber doplnkovych informaci. Uni- 
verzalm tlacitko Back na spodnim okraji obrazovky vas 
kdykoliv vrati na predchazejfci misto. 





























Krome vseho jiz uvedeneho si muzete vyvolat obra- 
zovou galerii psu (nejsou zde vsechna plemena, ale 
zato jsou to velice pekne a velke obrazky), muzete si 
z kterehokoliv obrazku udelat setric obrazovky (screen 
saver) nebo podklad pracovm plochy (wallpaper), 
muzete si take cokoliv vytisknout a nebo spustit nahod- 
ne prohlizenl celeho obsahu bez vlastnlho zasahovani. 

Vetsina obsahu je doprovazena zvuky - mluvenym 
slovem, hudbou, psimi zvuky ap. V obsahu najdete 
napr. i psl piano, po stisknuti jeho klaves se ozyva psi 
stekot odpovldajici danemu tonu. Nechybi ani nekolik 
ukazek „nastekanych“ klasickych hudebnlch del. 

Nejhezcl na tom vsem jsou ale obrazky (bohuzel je 
nemuzeme vytisknout tak pekne barevne, jake jsou na 
obrazovce) a tak se vam za tento slovnl komentar te- 
mer omlouvam. Mate-li radi psy, bude se vam Micro¬ 
soft Dogs libit - i kdyz neurmte anglicky a budete si 
prohlizet jenom obrazky. Mozna vas zvedavost, co se 
to tarn o tech vasich psicich pise, privede i k tomu, ze 
se zacnete anglicky ucit. 



INTERNET & MULTIMEDIA 

Vztah techto dvou pojmu je vzajemny. Z pohledu multimedii je komunikace po celosvetove siti dalsim mediem, ktere 
ziskava rychle stale vetsi popularitu a vyznam. Z pohledu Internetu a zejmena jeho celosvetove pavuciny World-Wide Web 
se multimedia stale vice stavaji jeho vyrazovym prostredkem - puvodni holy text, prenaseny Internetem, je na WWW hojne 
doplnovan formatovanim, grafikou, obrazky a v posledni dobe uz i zvuky, animacemi a videoklipy. 


4 Welcomes Yotj T u I ho InloinrM Murtniitll IriloinH l xplor 


IQ Mi. niMifl f'Hitfu. Is You I .in (1 



Welcome to MSN’s new web site Here’s what’s hot: 


NBC and Microsoft join forces to create a global 24-hour news and information 
cable network and interactive online seivice. 

New: we’ve added the Magellan search service to help you find what you're fj 
looking for. || 

The Internet Strategy Workshop provides insight into Microsoft’s Internet plans. 1 
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Download Software from Microsoft 


Keep your Encarta 96 
encyclopedia up-to-date with 
monthty articles based on 
current events 


Download the latest movie 
reviews and filmographies for 
Cinemania 96. 

MfcrptgflF«v3 

Try Microsoft's new Fury3 
simulation game. 


For your next trip, try online route 
planning. 


for Windows 95 

Download the Dangerous 
Creatures theme from Microsoft 
Plus! for Windows 95. and watch 
your desktop come alive! 


If you're a teacher using 
Microsoft products, try out these 
useful guides. 


Microsoft Office offers a variety of 
free demos, tools, converters 
and macros. 


Check out the CD-ROM extra files 
and PowerToys, as well as 
drivers, support and technical 
tools, and the Windows 95 
Resource Kit 


Ltorarv 

The Library contains extra 
drivers, Help files, updates, 
macros and other useftjl files for 
Microsoft products. 


Try out version 2.0, and enjoy 
multimedia and more on the 
hottest newweb sites. 


Navigate easily through 3-D 
“virtual worlds" using a mouse, a 
keyboard, or a joystick. 


Create, share, and explore 
Information on the web from 
within Microsoft Word. 


































VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


WINDOWS 95 POWER TOYS 

Co jsou to Powertoys? Tyto doplnky a utility byly vyvinuty cleny vyvojo- 
veho tymu Windows 95 Microsoftu a z ruznych duvodu nebyly zahrnuty do 
finalni verze tohoto operacniho systemu. Nejsou soucasti zadneho proda- 
vaneho produktu a jako takove nejsou take jakkoliv podporovany. Zkuse- 
nejsim uzivatelum vsak mohou byt velmi uzitecne a odstranuji nektere jimi 
oznacovane „nedostatky“ Windows 95. Jejich vycet neni konecny a muze 
byt postupne doplnovan o dalsi. 


Tweak Ul ilBjl 


General jTxplorer fPesktop { Templates [ 8opr~| 
i-Menu speed ■ 


Fast Slow 



Right-dick the 
test icon to test 
the setting. 


-Mouse sensitivity- - 1 

Double-click Em 
Drag I 2 e! 

-Effects 

0 Window animation 
0 Beep on errors 


Drag or double-dick the test 
icon with the left mouse 
button to test settings. 


r-Te$t Icon——-i 



lips | | Restore Factory Settings | 

OK H Cancel |[ 


Tweaklll 


TweakUl je prakticky ovladaci pa¬ 
nel pro lidi, kteri si radi vsechno nasta- 
vuji sami. Muzete si nastavit: 

• Rychlost, kterou se oteviraji vno- 
rene nabidky (menu dalsich urovni) 
kdyz na ne najedete kurzorem mysi. Pri 
maximalm rychlosti je to okamzite, pri 
minimalm velice pomalu. 


[qq 


General^ Explorer | Desktop! Templates! Boot~ 


- Shortcut overlay■ 
® &rrov£ 

O Light arrow 
O None 
O Custom 



Note: This will affect all users. 


-Startup .. —— 

□ Animated "Click here to begin" (if room) 
0 Jip of the day 


- S ettings--- 

□ Prefix "Shortcut to" on new shortcuts 
0 Save settings on exit 

j Restore Factory Settings 
| OK j | Cancel ] | Appfr 


• Citlivost na rychlost dvojt’uknuti 
na tlacitko mysi, tj. od jake rychlosti je 
to povazovano za dvojt’uknuti a ne za 
dve samostatna t’uknuti. 

• Citlivost na pretahovani (tj. jak 
daleko musite potahnout mysi se stisk- 
nutym tlacitkem, aby to system pocho- 
pil jako snahu pretahnout objekt). Pri 
prilisne citlivosti dochazi k posunum 
nechtene pri nahodnem pohybu mysi. 


• Animacni efekty pri otevirani a mi- 
nimalizaci okna. 

• Vypnout nebo zapnout zvukovy 
signal pri jakekoliv chybe. 

• Zpusob upravy ikony u tzv. za- 
stupcu (shortcuts). Standardni je mala 
cerna sipecka v ramecku, Ize zvolit ze 
dvou dalsich nebo si navrhnout zcela 
vlastni upravu. 


PROGRAMY PRO 



Microsoft® 

Windows95 


• Zapnout nebo vypnout otevirani 
okna Tip dne ( Tip of the Day) pri spus- 
teni Windows 95. 

• Vypnout nebo zapnout zarazova- 
ni slov „zastupce (shortcut to) u pred 
nazev ikony zastupcu ( shortcuts ). 

• Vypnout nebo zapnout automa- 
ticke ukladani stavu Pruzkumniku (Ex¬ 
plorer) pri jeho opousteni (v pripade 


ik in K3E3 


j General [ Explorer \ Desktop j Templates [ Boot | 


T o add or remove a spedal desktop icon, dick the 
check box. Items without check boxes cannot be 
created as special desktop icons. Any icon can be 
created as a file with the Create As Fte button. 


Special desktop icons: 

u liiflMI 

1*2) Control Pand 
□SB Dial-Up Networking 
0$^ Inbox 

□SlN elwork N eighborhood 
Qy Printers 
0^ Recycle Bin 
na The Internet _ 


rz — -1 When an icon is created as a fie, 

I &catcAsFile... | yo U can put i in any folder. 

I Restore Factory Settings I 


OK j | Cancel 1 1 



j General f Explorer [ Desktop [ Templates [ [Boo*. j[ 

p General .. 

0 Function keys avaiable for liT'EPI seconds. 
0 Start fiUI automatically 
0 display splash screen while booting 
□ Alow F4 to boot grevious operating system 




-Boot menu- 

0 Always show boot menu 

Continue booting after (30pf| seconds 



ukladani se pri pristim spusteni nastavi 
stejne adresare a otevrena okna, jako 
pri jeho predchozim opusteni). 

• Muzete si vybrat, ktere ze spe- 
cialnich ikon budou na pracovni plose 
(Briefcase, Inbox , Recycle Bin ap.), 
popr. je prejmenovat. 

• Muzete vytvorit specialni soubo- 
ry (Create As File), ktere se chovaji ja¬ 
ko zminene specialni ikony, ale mohou 
byt libovolne presouvany do adresaru 
nebo kam se vam zachce. 

• Lze vytvaret vlastni sablony do- 
kumentu pouhym presunutim stava- 
jiciho dokumentu na okenko „Create 
New Document Template Area*'. 

• Nastavit ruzn6 funkce, modifiku- 
jici bootovaci proces (funkcnost klaves 
F5, F8) a nastavit cas, po ktery system 
ceka na vasi reakci. 

• Zrusit automaticky start graficke- 
ho uzivatelskeho rozhrani, takze se sy¬ 
stem po zapnuti zastavi na znamem 
promptu (MS-DOS). 

• Zrusit zobrazovani nabehove ob- 
razovky Windows 95 pri startu syste¬ 
mu. 

• Moznost tzv. dual-boot, coz je 
volba pri startu systemu, zda chcete 
bootovat z predchoziho operacniho 
systemu (pokud ovsem byl nainsta- 
lovan a pokud pri nebo po instalaci 
Windows 95 nebyly nektere jeho kom- 
ponenty odstraneny). Muzete pak kla- 
vesou F4 zvolit napr. bootovani do MS- 
DOS 6.2. 


kup6n 

FCC-AR 1/96 

pfilo2lte-li tento vystfiieny kup6n k va§t 
objedn^vce voln§ Sifenych programu 
od FCC Folprecht, dostanete 
slevu 10%. 

SHAREWARE 


































Programy od FCC Folprecht 
si muiete objednat na adrese 

FCC Folprecht sro 

SNP 8 

40011 Ustf nad Labem 

tel. (047)44250, fax (047)42109 


• Aktivovat nastavem bootovaciho 
menu pri kazdem startu pocitace a cas, 
po jehoz uplynuti probehne automatic- 
ky spustenf systemu pro zakladni vol- 
bu (default). 

• Pro kazdou skupinu souvise- 
jici'ch parametru existuje moznost na- 
vratu na zakladni nastaveni (default). 

Fast Folder Contens 


.Si Exploring Diski 1 



Toto sikovne rozsireni prida poloz- 
ku Content do nabidky, ktera se otevre 
pri t’uknutf na prave tlacitko mysi. Uka- 
zujete-li na slozku (folder) nebo jakyko- 
livjiny „kontejner“, mate moznost videt 
okamzite jeho obsah (postupne i do 
dalsich urovm). Nainstaluje se jednou 
provzdy (tj. nemusi se spoustet, jde 
samozrejme ale odinstalovat). 

Explore from here 

Dalsi rozsireni mininabidky na pra- 
vem tlacitku mysi otevre Pruzkummk 
(Explorer) tak, ze aktualni adresar je 
jeho korenovym adresarem. 


Open 

Explore 

Explore From Here 
Find... 

Scan for Viruses 

A 

_ 

|pM 

ir_9601 


Open Container 

Send To ► 

Send To ► 

Cut 

Copy 

Cut 

Copy 

Create Shortcut 

Delete 

Rename 

Create Shortcut 
delete 

Properties 

Properties 

] 


Shortcut Target 

A jeste jedno rozsireni nabidky na 
pravem tlacitku mysi - tentokrat u za- 
stupcu (shortcuts). Objevf se polozka 
Target, pod kterou najdete pod Proper- 
ties vsechny vlastnosti ciloveho soubo- 
ru (tedy nejen zastupce, jako dopo- 
sud). 

XMOUSE 

Aktivuje okna, ve kterych je kurzor 
mysi, aniz by bylo zapotrebi t’uknout 
(jako v X Windows). 




Properties for Display 

About QuickRes 


640x480 256 color 
800x600 256 color 
* 1024x768 256 color 
1280x1024 256 color 

640x480 HiColor (16 bit) 
800x600 HiColor (16 bit) 
1024x768 HiColor (16 bit) 


640x480 TrueColor (24 bit) 
800x600 T rueColor (24 bit) 



QuickRes 

Velice uzitecna utilitka, prezentujfci 
se miniaturm ikonkou v pravem dolm'rn 
rohu obrazovky. Umozhuje prepfnat 
mody displeje (tj. rozli§eni a hloubku 
barevjbez restartu pocitace. Na jedno- 
duchem menu aktivovanem pravym 
tlacitkem mysi si vyberete potrebnou 
kombinaci a t’uknete. Pri pouhem na- 
jeti kurzorem se ukaze stavajfci nasta¬ 
veni (viz obrazek). 



Kruhove hodiny 

Nova verze clock.exe vyuziva moz- 
nosti Windows 95 - analogove hodiny 
tak mohou byt kruhove jako ve sku- 
tecnosti (bez hranateho ramecku jako 
drive). Musite zvolit Analog a No title. 


CABfileViewer 

V poslednim roce zacal Microsoft 
pouzfvat na instalacmch disketach 
komprimovane soubory s extenzi 
.CAB. Pokud se do nich chcete di'vat 
nebo z nich rozbalit treba pouze nekte- 
re soubory, jsou potize. Tento dopinek 
dovybavi systemovy shell schopnosti 
prohhzet tyto komprimovane soubory 
a snadno pracovat s jejich obsahem 
(jako kdyby to byly samostatne slozky, 
t’uknutim na ne se otevre dalsi okno 
s jejich obsahem, viz obrazek). 


Play From Start 

Stop 

Pause 

Next Track 
Previous T rack 

Eject CD 
Track List... 


CD Properties 

About FlexiCD 



FlexiCD 

FlexiCD je utilitka pro ovladani pre- 
hravani hudebnfch CD v mechanice 
CD-ROM pocitace. Prezentuje se mini¬ 
aturm ikonkou v pravem dolnim rohu 
obrazovky (vedle udaje casu a ozna- 
cenf klavesnice). Pravym tlacitkem my¬ 
si na m aktivujete jendoduche a pre- 
hledneovladaci menu (viz obrazky). Pri 
pouhem najeti kurzorem na ikonu se 
zobrazi cislo prehravane stopy a up- 
lynuly cas. 







































VYBRANE PROGRAMY 


SL COMPUTER 

T^TJIMAZ 


Formica 

Autori: ing. Petr Horsky a RNDr. Ivo 
Krivka, Katedra fyziky polovodicu MFF 
UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2. 

HW/SWpozadavky: EGA+, mys. 

Puvodnf system pro navrh desek 
plosnych spoju, zahrnujfcf i samostat- 
ny editor schemat. Je-li vam jmeno au- 
tora povedome, nemylfte se - ing. Hor¬ 
sky je autorem velmi popularnfho pro- 
gramu na kresleni plosnych spoju, 
F. Mravence. Stejne jako pfipomfna 
Formica jmenem starsf program jen 
vzdalene, i „vnitrnosti“ doznaly podstat- 
nych zmen. 

Nejprve jen telegraficky (udaje platf 
pro plnou verzi): maximalm velikost 
schematu je 127 listu AO, umfstitdonej 
muzete az 32000 objektu - soucastek, 
vodicu, sbernic, napisu (s diakritikou), 
ctyr druhu car, oblouku, kruznic, vypl- 
nenych obdelnfku nebo kruhu atd. Edi¬ 
tor podporuje pravouhle i diagonalnf 
kresleni, pripojovanf k objektum mimo 
rastr a automaticke napojovanf vodicu. 
Diky blokovym operacfm muzete snad- 
no casti schematu rotovat, zrcadlit ne¬ 
bo kopfrovat (s inkrementacf znacenf). 

Soucastky mohou obsahovat az 16 
sekcf a Ize pro ne definovat 127 alter- 
nativnfch grafickych podob, ktere se lisf 
napr. zpusobem pfipojem' napajecfch 
vodicu, delkou vyvodu, umistenim in- 
vertujiciho a neinvertujiciho vstupu ap. 
Editor usnadnuje prevenci i detekci 
chyb ve schematu, ma zabudovany 
graficky editor knihovnich prvku a ge- 
neruje seznamy spoju ve formatech 
F. Mravenec v3.50, Formica (editor 
plosnych spoju), CadStar fy Racai- 
Redac, navic je mozno vytisknout i se- 
znam elektrickych chyb v zapojenf ne¬ 
bo soupisku pouzitych soucastek. 

Editor plosnych spoju pracuje s roz- 
lisenim 0,025 mm nebo 0,001 palce. 
Desky mohou mitsestnactvrstevo roz- 
merech 800 x 800 mm. Vrstvy pojmou 
az 16 tisic objektu: soucastek, segmen¬ 
ts spojovych car a oblouku (16 typu), 
pajecfch bodu (64 typu) a napisu s ces- 
kou diakritikou. Editor je pfizpusoben 
interaktivnimu i automatizovanemu na- 
vrhu spoju. Pri interaktivnf praci ocenite 
podporu diagonalniho i pravouhleho 
kresleni, napojovanf vodicu k mimoras- 
trovym objektum a klasicke blokove 
operace. Muzete zobrazovat radu po- 
mocnych udaju, napr. histogramy hus- 
toty spojek ci nejmensf kostry spoju. 
Autorouter se vyborne konfiguruje; do- 
voluje nastavenf cen jednotlivych sme- 
ru, ruznych specialnfch vah a praci v ok- 
ne nebo na zvolene mnozine vyvodu. 


Spolecny pro oba editory je knihov- 
nfk a koncepce knihoven, kontextove 
orientovany hypertextovy help, ovlada- 
nf s vyuzitfm maker, graficke ovladace 
a vystupnf generatory pro tiskarny, 
plottery ad. SpoleSne je rovnSz ome- 
zenf volne sfrene verze na schemata/ 
desky s dvaceti soucastkami/pouzdry 
a 60/100 vyvody. Formica precte sche¬ 
mata ci knihovny z OrCAD SDT, desky 
F. Mravence verze 3.x a knihovny z pro- 
gramu CadStar firmy Racal-Redac. 

Volne sfrenou (freeware) verzi sys- 
temu Formica - po rozbalenf vam na 
disku zabere asi 4 MB - najdete na dis- 
tribucnf diskete 3,5HD-9883 fy JIMAZ. 

Logic Circuit Analysis 

Autor: Arthur Tanzella, 4613 Club- 
vue Drive, Pittsburgh, PA 15236-4803, 
USA. 

HW/SW pozadavky: procesor 286+, 
EGA/VGA+ s 256kB videopameti, ba- 
revny monitor; podporuje, avsak nevy- 
zaduje matematicky koprocesor a mys. 

Sikovny program pro vyuku nebo 
studium problematiky logickych obvo- 
du. Logic Circuit Analysis se zpracova- 
nfm velice podoba programu DAC Cir¬ 
cuit Analysis tehozautora. Opetje kdi- 
spozici graficky editor, v nemz z pred- 
definovanych prvku sestavfte schema 
logickeho zapojenf. Je z 6eho vybfrat: 
logicka hradla NOT, AND, OR, NAND, 
NOR, hradlo s trfstavovym vystupem, 
prepfnace, generatory hodinovych im- 
pulsu a na ctyri desftky integrovanych 
obvodu (mj. XOR, NXOR, klopne RS, 
JK a D v ruznych variantach latch i flip- 
flop, jedno- a ctyrbitova scftacka, ruzne 
cftace, dekodery, posuvny registra do- 


konce ctyrbitova aritmeticko-logicka 
jednotka). Komu by to nestacilo, muze 
si definovat osm vlastnfch 10 az s dva¬ 
ceti vyvody. 

Jeden obvod muze obsahovat az ti- 
sfc logickych hradel (pozor! u integro¬ 
vanych obvodu se zapocftava skutec- 
ny pocet hradel), 3000 uzlu a 7000 
vodivych spojenf (maximalne osm na 
jeden uzel). 

S hotovym obvodem muzete expe- 
rimentovat die libosti - stacf menit lo- 
gicke urovne pripojene na vstup a pro¬ 
gram automaticky aktualizuje a barev- 
ne zvyraznuje logicke stavy ve vsech 
uzlech i na vystupu. Narozdfl od uz 
zmfneneho DC Circuit Analysis abstra- 
huje tento program od skutecnych hod- 
not napetf/proudu a pracuje pouze s 
tremi hodnotami (logicka 0,1 atzv. „tre- 
tf stav“, kdy na vystupu „nenf nic“). Do- 
kumentacnf souborobsahuje nejenom 
podrobny navod, jak program pouzfvat, 
ale i zaklady teorie logickych obvodu. 
Kapitoly pojednavajf mj. o DeMorgano- 
vych zakonech, trfstavovych prvcfch, 
koderech, dekoderech, selektorech, 
krizovych prepfnacfch, klopnych obvo- 
dech, dvojkove soustave a aritmetice 
(celocfselne i v plovoucf desetinne car- 
ce), integrovanych obvodech a dalsfch 
tematech. 

Registracnf poplatek je 20 USD, 
zkusebnf doba jeden tyden. Program, 
ktery po rozbalenf zabere na disku asi 
600 kB, najdete na distribucnf diskete 
cfslo3,5HD-9905fy JIMAZ. 

JIMAZ spol. s r. o. 

prodejna a z£silkov& slu^ba 

Hefmanova 37,170 00 Praha 7 










RADIO „Nostalgie“ 


Prijimac TORN Eb 

(Dokonceni) 


Nejstarsi radioamateri poslouchali 
na vsech vlnach od nejdelsich ke krat- 
kym, sledovali profesionalni provoz a 
jejich ctizadosti bylo mit radiostanici a 
amatersky provoz vest na profesional- 
m urovni. Mladsi generace prestavaly 
profesionalni provoz poslouchat a za- 
caly davat prednost prijimacum, ktere 
maji jen ta uzoucka amaterska pasma 
a jineho nic. 

Podstatna vetsina kmitoctovych roz¬ 
sahu torna byla tedy „zbytecna“ (roz- 
hlas poslouchali jen lovci zajmnavosti). 
Atraktivm byla predevsim pasma 20 m 
a vyssi. Velka cast povalecne genera¬ 
ce resila sve problemy cestou konver- 
toru k superhetum pro delsi vlny a zde 
byla velika svizel sehnat vhodne krys- 
taly. 

Vladimir Kott, OKI FF, prisel s ideou 
predelat torna na konvertor. Bez krys- 
talu, s oscilatorem LC. Torn se musel 
„do mrte“ rozebrat, takze zbyl trial a ka- 
rusel, puvodni elektronky se vyhodily a 
prisly tarn 6F31 jako vstup, 6CC31 jako 
oscilator, 6H31 jako smesovac. Chodi- 
lo to na vsech pasmech od 160 do 10 
m a melo to jeste jeden, neplanovany 
a nepredpokladany efekt. Psal se rok 
1957 a Kott, OK1FF, tehdy pracoval 
v redakci Amaterskeho radia. Studena 
valka, rusicka Z3 na Strahove chrlila 
stovky kilowattu a v redakci nebylo 
mozno zadnym prijimacem slyset Svo- 
bodnou Evropu. Ale na ten Kottuv kon¬ 


vertor to slo. Nikdo nevi, co a jak se 
tarn smesovalo, bylo to jen na amater¬ 
ska pasma, ale Svobodna Evropa tarn 
sla prepychove. Vzhledem k velke prac- 
nosti se vsak jen malokdo pustil do teto 
prestavby a vetsina prijimacu Torn Eb 
prezila toto nebezpecne obdobi bez 
uhony. 

Kdyz ma torn stabilm napeti zhavici 
i anodove a kdyz se naucmne dobre 
pracovat se zpetnou vazbou, poskytu- 
je v sirokem spektru vln od dlouhych 
do kratkych skvele vysledky. Je to priji- 
mac s primym zesilemm a jeho pred- 
nosti je, ze se v nem nevyskytuji zadne 
produkty smesovani. 

Literatura 

[1] Vic hlav vie vi. Amaterske radio 9/ 
1957, s. 275. 

[2] Kott, Vladimir, OK1FF: Konvertor pro 
pasma 160-10 m z torna. Amaterske 
radio 2/1958, s. 46. 

Seznam soucastek 

1 vypinac dvoupolovy 

2 vf tlumivka 28 z 0 dratu 0,7 mm 
3C 1 nF 

4 vf tlumivka 56 z 0 dratu 0,8 mm 

5 C 0,1 jiF 

6 P 100 ft 

7 R 200 ^ 


8 R 1 kO 

9 C 1 nF 

10 R 100 Q. 

11 C 1 nF 

12 voltmetr 3/120 V 
13, 14 C 0,5 jiF 

15 R 150 kft 

16 C 0,32 pF 

17 8 civek pro 1. vf stupen 

18 C otoeny 

19 prepinac rozsahu se tremi kontakty 

20 C otoeny 6-25 pF 

21 trimr 6-16 pF 

22 C 33 pF pro 7. a 8. rozsah 

25 RV2P800 

26 C 0,1 pF 

27 R 50 kft 

28 prepinac pasem 

29 8 civek pro 2. vf stupen 

30 C 40 pF 

31 trimr 6-16 pF 

32 C otoeny 

33 trimr 6-16 pF 

34 C 10 pF 

35 C 0,2 pF 

36 R 10 kft 

37 R 1 M£2 

38 C 0,1 pF 

39 R 150 kft 

40 RV2P800 

41 C0,1 pF 

42 R 5 k£2 


43 potenciometr 50 k Q 

44 prepinac rozsahu 

45 8 civek pro audion 

46 trimr 6-16 pF 

47 C 10 pF a 40 pF pro rozsahy 6, 7 a 8 

48 trimr 2,5-7,5 pF 

49 C otoeny 

50 C 0,5 pF 

51 R 10 kQ 

52 C 100 pF 

53 R 2 M£2 


54 civky zpetne vazby pro rozsahy 7. 

55 C reakeni 6-590 pF 

56 RV2P800 

57 C 0,1 pF 

58 R 50 k Q 


a 8. 



Ohlas na RADIO „Nostalgie“ (AR A6/95 - Clandestine Stations) 


Pro pan a Dr. Ing. Jose fa Danese, OK1YG: 

Vazeny pane, 

precetl jsem si Vas zajimavy cl a nek, ke 
kteremu mam take velmi blizky vztah. Do- 
volte mi, abych Vase poznatky doplnil na- 
sledujicimi fakty. 

Po uchvaceni mod v roce 1933 Adol- 
fem Hitlerem (Huttlerem po otci) zacalo pro- 
nasledovani zidovskeho obyvatelstva 
v Nemecku. Nevyhnulo se ani Ing. Formi- 
sovi, ktery v te dobe pracoval v nejake kan- 
celari ve Frankfurtu nad Mohanem. Zpocat- 
ku se clenove NSDAP pokouseli tohoto 
cloveka vyuzit pro jeho celkem dobre zna- 
losti v oboru radiotechniky. On vsak spolu- 
praci odmitl, kancelar v demolova[ a uprehl 
za pomoci nejakych Cechu do Ceskoslo- 
venska, kde mu byl poskytnut politjeky azyl. 
Ubytoval se v hotelu „Zahori“ u Stechovic 
(dnes pod vodou) a ze zdejsiho kraje zacal 
vysilat. Pozdeji se zjistilo, ze Vami vyobra- 
zena vysilacka byla umistena pod okennim 
parapetem a antena byla zamaskovana na 
tamni pude a kamuflovana jako pradelni 
shury. Nemecka (nacisticka) radiokontrolni 
sluzba jeho vysilani zachytila a postarala 
se o prikaz k jeho likvidaci. 

Dr. Josef Goebels touto akeipoveril svou 
agentku, ktera vystupovala pod jmenem 


„Mata Hari II. “ a ve skutecnosti se jednalo 
o hrabenku Elisabeth von Schonborn-Nos- 
titz, ktera jiz jako mlada divka touzila po tom- 
to druhu zivotniho poslani. Mimo jine mela 
take hlavni podil na likvidaci nemeckeho di- 
plomata Ernsta von Ratha v Parizi prostred- 
nictvim jednoho mladeho polskeho zidov¬ 
skeho uprehlika - syna sevee. 

Po obdrzeni prikazu, ve kterem byl po- 
zadovan Ing. Formis zivy, se ona hrabenka 
vypravila do Cech - do hotelu Zahori u Ste¬ 
chovic. Zakratko se s Formisem seznami- 
la, cozji necinilo velke potize, protoze byla 
velmi pohledna. Jemu se predstavila jako 
ucitelka. Bylo to v zimnich mesicich. Za 
nejaky cas se od Formise nechala pozvat 
i do jeho pokoje vpodkrovi. To vsak bylo jiz 
ze strany nemeckych spionaznich organi- 
zaci vse pripraveno a rizeno clenem SD - 
Fischerem s jeste dvema muzi. Jeden byl 
te noci jiz se svym vozem pripraven pod 
okny v zahrade, druhy byl ukryt ve Formi- 
sove satniku. Kdyz pak te noci okolo 1. az 
2. hodiny vstupoval Formis s touto zenou 
do pokoje, ozvala se strelba a hrabenka byla 
zranena projektilem do ruky. Formis strel- 
bu zahajiljako prvni pote, co zjistil vaznost 
cele situace a zev mistnosti byl ukryt onen 
muz. Vse probehlo velice rychle, ale For¬ 
mis - i pres prikaz Goebelse, aby byl prive- 
zen zivy - byl zastrelen. 


Pod parapetem byla objevena ona vy¬ 
silacka, ktera byla jeste toho rana znicena 
(pravdepodobne meI Formis dve, mozna 
i dal si - nejen jednul). Pokoj, kde se tato 
udalost odehrala, byl agenty zapalen, ale 
jelikoz vzime byla okna zavrena, pozarse 
nerozsiril. Rano, asi ve ctyri hodiny citila 
manzelka majitele hotelu zapach a byli pri- 
volani hasici. Tuse nasel jiz mrtvy Formis, 
byla volana policie (vesnicka - neschopna) 
a nez prijela ceska kriminalka z Prahy, kte¬ 
ra zjistila politickou vrazdu, byla skupina tri 
(veetne hrabenky) jiz na ceste. Na hranic- 
nim prechodu na severu Cech bylo pozdeji 
nalezeno opustene auto. Mezitim postrele- 
na „Mata Hari II. “ byla prevezna do draz- 
d’anske nemocnice, kam za ni prijel osob- 
ne sam Dr. Goebels. 

Toto neni romanek typu Agent B007”, 
ale skutecnost, ktera uzee souvisi s pripa- 
dem tzv. „Stechovickeho pokladu“. 

Z pochopitelnych duvodu neni urcen pra- 
men teto zpravy, jelikoz se jedna o osobu, 
ktera v mladi pusobila v jednom zamku 
v Rakousku a onu hrabenku znala jako ma- 
louholcickuisestnactiletou slecnu... (nyni 
zemrela). 

Pisatel tohoto dopisu je tedy ano¬ 
nym, niemene dopis zverejnujeme, ne- 
bot’ ho povazujeme za zajimavy. 



















Poznamenejte si do kalendare: 

nejvyznamnejsi radioamaterska spolecenska udalost v roce 1996 u nas - 
setkani Holice 96 ve dnech 6. az 7. zaff 1996 

Nekolika snimky vam pfipomeneme setkani v Hoiicich v zafi 1995. Jeho organiz^tori nam poskytli zajirmave Cidaje: Zucastnili se radio- 
amatefi ze zerm HA ; HB, DL, OE, OM, S5 f SP, UR a G. Prezertfovalo se 1700 koncesionaru, vystavovato 45 prodejnich organizaci, na 
burze bylo SO stanku. Holice ’95 navstivilo pres 3000 navstevniku, sbomiku ze setkani bylo prodano 900 ks. 


Vievo: Od roku 1995 majf Holice noveho starostu. Je jim L Effenberk a k radioamaterum a jejich aktivitam ma stejne kfadny vztahjako 
jeho predchudce. Vyplynuio to jedrtak z jeho zahajovacfho projevu pri setkani' Hof ice '95, jednak z emu, jimiz mesto Hof ice pomahalo 
poradatefum setkani. Vpravo: ucastniky setkani vita fa prehffdkou antdn plzehska firma FAN Radio, ktera me la pronajmut prostor pod 
sirym nebem pfed sportovnt haiou, v nil se tfsniti ostatnf vysiavovateie (ovsem hodne prseio). 


Vievo: Propagaci holickemu setkani v eteru zajisfovala vysfiacf stanice OK5H, vybavena japonskym transceiverem TS-50S a ceskym 
koncovtfm stupnem KVZ-1 o vykonu 1 kW od ffrem Allamat a TESLA Vimperk. Nas fotoaparat zachytil u mikrofonu Vaska, OK1ANFj 
Vpravo: Popn/e jsme si v Hoiicich mohii prohlednout spojovacf techniku nasi armady. Des. Petr Bohm predvedf v provozu radiostanici 


Vievo: Vychodoceska stika v radiclechnickych vodach - RadioCom Hradec Kralove - nabfzeta v Hoiicich rozsahfy sortiment radiokomum- 
kacni techniky, pro pnznivce CB vydava informacne veiice bohaty CB obcasnfk „Vyzva na kanafe" a od letosniho roku se s ns muzete 
setkavat i v nasem casopise (viz rubrika CB teport). Vpravo: Severocesky uhof - R-Com Liberec. V permanantne oblezenem stanku by / 
k videos i dostani mj. kompletni sortiment anten TON A a Diamond pro pasma VKV od 144 MHz po 1,2 GHz, vsepasmovy vertikai pro KV 
se samonosnymi radiaiy a jako novinka 75-670S. Krome nejnovejsich hitu vsak u R-Com dostanete i nahradni dily a dokumentaci ke 
stars! m transoeiverum. 

-dva 
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Prave vysla kniha 

Radioamaterske diplomy (KV i VKV) 

Koncem prosince 1995 vydal Cesky radioklub ve Vydavatelstvi MAG¬ 
NET-PRESS v Praze jiz delsi dobu ohlasovanou knihu Radioamaterske 
diplomy (KV i VKV). 

Autorem knihy je Ing. Jin Pecek, OK2QX. Na 203 stranach najdete pod- 
minky pro ziskani 400 radioamaterskych diplomu a trofeji z 95 zemi cele- 
ho sveta, vydavanych oficialmmi narodmmi radioamaterskymi organiza- 
cemi. Kniha je rozdelena dosesti kapitol podle kontinentu, jednotlive kapitoly 
jsou dale rozcleneny abecedne podle zemi DXCC. 

V sestnactistrankove barevne priloze si muzete prohlednout, jak vypa- 
daji vsechny diplomy vydavane Ceskym radioklubem a tricet dalsich di¬ 
plomu a trofeji z celeho sveta od tech nejslavnejsich az po mene zname 
zAfriky ci Oceanie. Kniha je doplnena osmi pfflohami (Prehled ostrovu pro 
diplom IOTA, Seznam zemi DXCC, Prehled DOKu pro diplom DLD, Pre- 
hled americkych okresu pro diplom USA-CA aj.) a vybavena abecedmm 
rejstrikem diplomu. 

Kniha bude uzitecnym doplnkem knihovny kazdeho radioamatera, vy- 
silajiciho nejen na KV, nebot’ obsahuje rovnez podminky nekolika desitek 
diplomu, vydavanych na celem svete za provoz na VKV/UKV i za provoz 
pres satelity. Vysla nakladem 1500 vytisku a cenu odhadujeme asi na 140 
az 150 Kc. Muzete si ji objednat u techto prodejcu: 

AMA, Klatovska 115, 320 17 Plzen, tel./fax: (019) 27 10 18 
BEN-technicka literatura, Vesinova 5, 100 00 Praha 10, 
tel. (02)781 84 12, fax: (02( 782 27 75 
ELKOM, Praksicka 929, 688 01 Uhersky Brod, tel./fax: (0633) 41 39 
GES-ELECTRONICS, Mikulasske nam. 7, 301 45 Plzen, tel. (019) 72 41 881, 
fax: (019) 722 10 85 

JAMAR Electronics, Mosnova 18, 615 00 Brno, tel. (05) 452 16 942 
RadioCom, Na drahach 190, 500 09 Hradec Kralove - Malsovice, 
tel./fax: (049) 272 73 

R-Com, Chrastavska 16, 460 01 Liberec 1, tel./fax: (048) 200 24 
ZACH, 293 06 Bradlec 73, tel./fax: (0326) 266 12 

Ve Slovenske republice: 

MAGNET-PRESS Slovakia, Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: (07) 213 644 
BEN-technicka literatura, Hradca Kralove 4, 974 01 Banska Bystrica, 
tel. (088) 350 12 

Clenove Ceskeho radioklubu si mohou knihu zakoupit primo v sekreta- 
riatu CRK, tedy na adrese: 

CRK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, tel. 87 22 240, nebo jim bude 
na pozadam zaslana. 




OK1DVA J 


- VKV 

Kalendar zavodu na unor 


Den Nazev zavodu Pasma UTC 


3. DARCUKW Winter FD +BBT 1,3 GHz 
3. DARCUKW Winter FD 2,3 az 76 GHz 
3. BBT 2,3 az 5,7 GHz 

3. Contest Romagna 432 MHz 

4. Contest Romagna 1,3 GHz a vyse 

4. DARCUKW Winter FD +BBT 432 MHz 
4. DARCUKW Winter FD +BBT 144 MHz 
6. Nordic Activity Contest 144 MHz 

13. Nordic Activity Contest 432 MHz 

13. VKV CW Party 144 MHz 

18. Provozni VKV aktiv 144 MHz az 10 GHz 


18. AGGH Activity Contest 432 MHz az 48 GHz 
18.0E Activity Contest 432 MHz az 10 GHz 
20. VKV Speed Key Party 144 MHz 

24. BBT 10 a 24 GHz 

25. BBT 47 GHz a vyse 


27. NordicActivity Contest 50 MHz 

27. VKV CW Party 144 MHz 


09.00-11.00 

11.00-13.00 

11.00-13.00 

13.00-21.00 

07.00-15.00 

09.00-11.00 

11.00-13.00 

18.00-22.00 

18.00-22.00 

19.00-21.00 

08.00-11.00 

08.00-12.00 

08.00-13.00 

19.00-21.00 

08.00-12.00 

08.00-12.00 

18.00-22.00 

19.00-21.00 


BBT - Bayerische Berg Tag 

Je zavod pouze pro prenosne 
stanice, ktere jsou nezavisle na 
elektrovodne siti. Hodnoceny bu- 
dou vsechny stanice, ktere dodr- 
zi nove podminky BBT, ktere vy- 
sly v casopise CQ DL c. 1/1995. 

Kopii v nemcine si muzete vyza- 
dat od OKI MG proti postovmm znamkam 
za 5 Kc (postovne a kopie) + obalku s vlast- 
m adresou. 

Strucny vytah z podminek: Terminy a 
pasma - viz horni prehled. Provoz CW, AM, 
SSB a FM. Predava se kod slozeny z RS(T), 
poradoveho cisla spojeni od 001 a WW lo- 
katoru. Hodnocene budou pouze stanice jed- 
notlivcu. Nebudou hodnoceny klubove sta¬ 
nice. Zarizeni smi byt napajeno pouze 
z baterii, ktere smi byt behem zavodu dobi- 
jeny pouze ze solarnich clanku. Maximalni 
vykon vysilace smi byt do 6 W. Kategorie a 
jejich vahove omezeni: A = 144 MHz - 5 kg; 
B = 432 MHz - 7 kg; C= 1,3 GHz -8 kg; D 
= 2,3 GHz - 8 kg; E= 3,4 GHz - 8 kg; F= 5,7 
GHz-8 kg; G= 10 GHz -10 kg; H= 24 GHz 
-10 kg; 1= 47 GHz -10 kg; J= 76 GHz -10 
kg. Do vahy zarizeni se pocita vse, co sou- 



visi s provozem stanice, tj. TX, RX, klicova- 
ci zarizeni, mikrofon, napajeci zdroje, solar- 
ni clanky, antenni stozar, anteny, kotvy a dal- 
si. 

Dulezita podminka pro hodnoceni stani¬ 
ce: 20 % vsech spojeni must byt navazano 
se stanicemi z lokatoru JO40, JO50, JO60, 
JN47, JN48, JN49, JN57, JN58, JN59, JN67, 
JN68 a JN69, anebo hodnocena stanice 
must z nektereho z techto lokatoru sama 
pracovat. 

Den iky v obvykle forme podle vzoru IARU 
je treba odeslat nejpozdeji treti pondeli po 
zavode na adresu: Bodo Schumacher, 
DJ5KU, Ahornstrasse 5, D-83607 Holzkir- 
chen, Bundesrepublik Deutschland. 

OKI MG 


KV' 


Kalendar KV zavodu 
na leden a unor 



World Radio DXathlon 


celorocne 


UBA SWL competition 


celorocne 

20.-21.1. 

Posluchacsky zavod 


12.00-12.00 

21.1. 

HA DX contest 

CW 

00.00-24.00 

26.-28.1. 

CQ WW 160 m DX cont. 

CW 

22.00-16.00 

27,28.1. 

YL-ISSB QSO party 

CW 

00.00-24.00 

27,28.1. 

French DX (REF cont.) 

CW 

06.00-18.00 

27,28.1. 

Europ. Community (UBA) 

SSB 

13.00-13.00 

3.2. 

SSB liga 

SSB 

05.00-07.00 

3.2. 

AGCW Straight Key-HTP80 

CW 

16.00-19.00 

3,4.2. 

Low Frequency SSB 

SSB 

15.00-09.00 

4.2. 

Provozni aktiv KV 

CW 

05.00-06.00 

10.2. 

OM Activity 

CW 

05.00-05.59 

10.2. 

OM Activity 

SSB 

06.00-07.00 

10-11.2 

PACC 

MIX 

12.00-12.00 

11.2. 

VFDB-Z contest 

SSB 

12.00-16.00 

10,13.2. 

YL-OM International 

SSB 

14.00-02.00 

10,11.2. 

First RSGB 1,8 MHz 

CW 

21.00-01.00 

12.2. 

Aktivita 160 

CW 

20.00-22.00 

17,18.2. 

ARRL DX contest 

CW 

00.00-24.00 

17,18.2. 

RSGB 7 MHz 

CW 

12.00-09.00 

21.2. 

AGCW Semi-Automatic 

CW 

19.00-20.30 

23,25.2. 

CQ WW 160 m DX cont. 

SSB 

22.00-16.00 

24,25.2. 

French DX (REF cont.) 

SSB 

06.00-18.00 

24,25.2. 

Europ. Community (UBA) 

CW 

13.00-13.00 

24,25.2. 

YL-OM International 

CW 

14.00-02.00 

25.2. 

Kuwait National Day 

MIX 

00.00-24.00 

25.2. 

OK-QRP contest 

CW 

06.00-07.30 

25.2. 

HSC CW contest 

CW 

vizpodm. 


EA RTTY contest (podminky viz AR 2/ 
93) byl presunut na duben. 

Podminky jednotlivych zavodu uvedenych 
v kalendari naleznete v techto cislech cer- 
vene rady AR: Posluchacsky zavod a REF 
contest AR 12/94, HA DX contest a EC 
(UBA) AR 12/95, HTP80 AR 8/91 - deniky 
na adresu: F. W. Fabri, DFIOY, Grunwal- 
der Str. 104, D-81547 Munchen, BRD; 
AGCW Semi-Automatic AR1/95 - deniky na 
adresu: U. D. Ernst, DK9KR, Elbstr. 60, D- 
28199 Bremen, BRD; CQ WW 160 m, 
PACC, YL-ISSB a YL-OM Int. viz AR 1/94, 
SSB liga a Provozni aktiv AR 4/94, OM Acti¬ 
vity AR 2/94, Aktivita 160 a VFDB-Z AR 1/ 
95, ARRL DX AR 1/93, Kuwait AR 2/93. Vse- 
obecne podminky RSGB zavodu viz AR 5/ 
93, HSC CW pristi cislo AR. 


Strucne podminky vybranych 
soutezi a zavodu 

UBA SWL Competition 

Ucelem souteze je odposlouchat v pru- 
behu jednoho kalendarniho roku co nejvice 
DXCC zemi na kazdem ze sesti klasickych 




radioamaterskych pasem 160 
az 10 metru. Zeme se pocitaji 
podle seznamu zemi DXCC 
platneho k prosinci predchaze- 
jiciho roku. Kazda zeme odpo- 
slouchana na kazdem pasmu 
znamena jeden bod. Zeme cel- 
kem (bezohledu na pasma) jsou 
nasobice. Konecny vysledek je 
dan souctem bodu za zeme na jednotlivych 
pasmech, ktery vynasobime poctem naso¬ 
bicu. Soutezi se v peti kategoriich: 1. FONE 
-jeden operator, 2. CW - jeden operator, 3. 
DIGITAL (RTTY, AMTOR, ASCII, PR) - je¬ 
den operator, 4. IMAGE (SSTV, FAX) - je¬ 
den operator, 5. ALL MODE, stanice klubo- 
veas vice operatory. Deniky: Zeme piseme 
die abecedmho poradku obvykle uzivanych 
prefixu; v prvni rubrice prefix a nazev zeme, 
MHz, datum, cas UTC, volaci znak slysene 
stanice, RST, protistanice, body. Stanice 
kazde zeme budou serazeny postupne podle 
pasem 1,8 az 28 MHz. Na sumarnmn liste 
uved’te: ziskane body za kazde pasmo, po- 
cet nasobicu a celkovy vysledek spolu 
s volaci znackou ci posluchacskym cislem, 
jmenem a adresou, popisem zarizem a pod- 
pisem. 

Neregulerm a nekompletni log nebude 
hodnocen. Castecny report o dosazenem vy- 
sledku (body na jednotlivych pasmech a 
zeme celkem) se zasilaji na adresu porada- 
tele 2x do roka - ne pozdeji nez 1.4. a 1. 9. 
Celkovy denik musi byt odeslan v terminu 
1. az 20. 1. nasledujiciho roku, ne drive! 
Vsichni ucastnici obdrzi pametni QSL pro- 
strednictvim byra, za 1 IRC zaslany spolu 
s dilcim vysledkem ziskate dilci vysledky 
ostatnich stanic. Korespondenci adresujte 
na: Marc Domen, Postbus 188, B-2600 Ber- 
chem 1, Belgium. 



World Radio DXathon 

se porada pro vsechny radioamatery na 
svete. Do teto souteze plati vsechna spoje¬ 
ni od 1. ledna do 31. prosince vcetne, v pas¬ 
mech 80, 40, 20,15 a 10 metru a v modech: 
FONE, CW, SATELLITE, VISUAL (SSTV, 
FAX), DIGITAL (RTTY, AMTOR, PR). Smys- 
lem souteze je navazat co nejvice spojeni 
s ruznymi zememi sveta ruznymi druhy pro- 
vozu. Jako zeme jsou zde hodnocena tako- 
va spolecenstvi, ktera vydavaji sve vlastni 
postovni znamky. Konecny vysledek ziska- 
me souctem poctu spojeni s jednotlivymi ze¬ 
memi ruznymi druhy provozu bez ohledu na 
pasma. Den/7cyjsou obvykleho usporadani, 
pro kazdy mod zvlast’. Konecny vysledek je 
treba zaslat vzdy nejpozdeji do 28. unora 
nasledujiciho roku na adresu: World Radio, 
2120 28th Street, Sacramento, Ca 95818, 
USA. Podminky se mohou v detailech v jed¬ 
notlivych letech menit. 

1,8 MHz RSGB contest 

se porada vzdy cely druhy vi- 
kend v unoru a treti cely vikend 
v listopadu; zacatek je v 21.00 
UTC v sobotu a konec v 01.00 
UTC v nedeli. Provoz jen CW 
mezi 1820-1870 kHz, /coc/je RST 
a poradove cislo spojeni, ang- 
licke stanice predavaji jeste zkratku hrab- 
stvi. Kazde spojeni se stanici britskych ost- 
rovu se hodnoti tremi body a pet pridavnych 
bodu je za kazde nove hrabstvi. Nasobice 
nejsou. Deniky do 15 dnu po zavode na ad¬ 
resu: RSGB HP Contest Committee, c/o 
G3UFY, 77 Bensham Manor Road, Thorn¬ 
ton Heath, Surrey, CR7 JAP, England. 



RSGB 7 MHz contest 

porada RSGB vzdy posledm vikend 
v unoru. Spojeni se navazuji jen se stanice- 
mi britskych ostrovu v pasmu 7 MHz tele- 
graficky. Vymenuje se /coc/slozeny z RST a 
poradoveho cisla spojeni od 001. Za kazde 
spojeni je 1 bod, nasobici jsou ciselne pre- 
fixy G, GD, Gl, GJ, GM, GU a GW - kazdy 
prefix 5 nasobicu. Denik se zasila do konce 
brezna na adresu - viz predchozi zavod. 

Low Frequency SSB contest 

je prvni vikend v unoru; nase stanice se 
ucastni v sekci b) (Evropa) a kategorii s jed- 
nim a vice operatory. Kmitocty 3600-3790 a 
7040-7100 kHz. Vymenuje se kod z RS a 
poradoveho cisla spojeni, stanice z britskych 
ostrovu predavaji take zkratku hrabstvi. Za 
kazde uplne spojeni se stanicemi britskych 
ostrovu (mimo El) se pocita 5 bodu. Naso¬ 
bici jsou jednotliva hrabstvi bez ohledu na 
pasmo. Deniky bo 14 dnu na adresu uvede- 
nou u 1,8 MHz RSGB. Totez plati i pro po- 
sluchace, zucastnit se muze pouze ten, kdo 
nema licenci k vysilani na kmitoctech pod 
30 MHz. Zapisuji se jen spojeni stanic brit¬ 
skych ostrovu se stanicemi ostatmho sveta. 


ajmnavosti 

• Diplomova komise ARRL pomerem hla- 
su 5:2 odsouhlasila navrh doplnku paragra- 
fu 2 o uznani ostrova za zemi DXCC. Pred- 
ne se musi jednato prirodni utvarvycnivajici 
z vody. Vycnivajici skaly neumoznujici po- 
byt nemohou byt za zemi DXCC uznany. Os- 
trov musi byt viditelny na mapach s merit- 
kem 1:1 000 000 a souvisla plocha 
vycnivajici z more i pri prilivu musi mit nej- 
mene 10 000 ctverecnich stop. 

• Doposud se bezne uvadely kmitocty 
pro lOTAexpedice na SSB. Podle umluvy ve 
Windsoru byly urceny kmitocty i pro CW pro¬ 
voz, nebot’ pri soucasnych spatnych pod- 
minkach se CW provoz i pri expedicich vy- 
plati. Jsou to kmitocty 3530, 10 115,18 098, 
24 920, 14 040, 21 040 a 28 040 kHz. 

• Nyni nema Indie otevreno oficialni QSL 
byro. Podle informaci VU2TRI je problema- 
ticke i zasilani QSL listku direct - pokud se k 
tomu odhodlate, pak v zadnem pripade na 
obalku nepiste nic nez jmeno a prostou ad¬ 
resu, zadnou znacku ci jiny udaj, ktery by 
se vztahoval k amaterskemu vysilani, a ad¬ 
resu piste na psacmn stroji. 

• Diky sjednoceni se Nemecko v poctu 
radioamateru dostalo na 3. misto na svete: 

1. Japonsko registruje 1 300 000 konce- 
sionaru, z toho clenu JARL je 194 000; 2. 
Spojene staty 632 000 koncesionaru, clenu 
ARRL 172 000; 3. Nemecko 64 000 koncesi, 
z toho clenu DARC 50 000; 4. Velka Bri- 
tanie 62 000; 5. Indonesie 60 000; 6. Spa- 
nelsko 47 000. 

• V soucasne dobe je v Cine vydano 
kolem 40 individualmch koncesi a asi 100 
klubovych. Rozdeleni prefixu je toto: B - sta¬ 
nice na kontinente, pouziva se pro mistni 
VKV zavody; BA, BB, BC - tridy A, B, C 
individualmch koncesi; BO - Jin Men (Que- 
moy) na Taiwanu; BR - prevadece BS0H - 
Huang Yan Dao (Scarborough Reef); BT - 
specialni a prilezitostne stanice; BV - stani¬ 
ce na Taiwanu; BV9P - Dong Sha (Pratas); 
BY - klubove stanice; BZ - pod timto prefi- 
xem vysflajf individualf operatori z klubo¬ 
vych stanic. 



• V soucasne dobe jiz musi byt listovni 
zasilky ze Spojenych statu vyplaceny pod¬ 
le novych tarifu - pochopitelne opet vys- 
sich. Pohlednice se frankuje 50 centy, oby- 
cejny letecky dopis do vahy jedne americke 
unce (asi 28 g) 60 centy a vyssi vaha 1 $. 

• Ve Spojenych statech byl doposud po- 
volen provoz „neobsluhovanych“ stanic 
(prevadece a stanice pracujici digitalnimi dru¬ 
hy provozu) pouze na VKV pasmech. To 
se nyni zmenilo a FCC od 1. cervence 1995 
povoluje pracovat RTTY a digitalnimi druhy 
provozu radioamaterske sluzbe s jinymi sta¬ 
nicemi automatickym provozem v kmitocto- 
vych segmentech 3620-3635, 7100-7105, 
10 140-10 150, 14 095-14 099,5, 14 100,5- 
14 112, 18 105-18 110, 21 090-21 100, 
24 925-24 930 a 28 120-28 289 kHz. Sire 
pasma nesmi byt vetsi jak 500 Hz. 

• Amateri mohou z Monaka pracovat 
v ramci licence CEPT, avsak je nutne se pre- 
dem ohlasit a oznamit presne misto pobytu 
pisemne na adresu: Direction Generale de 
TELECOM, 25 Dd de Suisse, MC 98030 
Monaco-Cedex, nebo telefonicky na cislo 
93 25 05 05. Dosavadm spory byly zpuso- 
beny tim, ze hranice mezi monackym kni- 
zectvim a Francii nejsou viditelne vyznace- 
ny a vysilalo se pod znackou 3A/... z uzemi 
Francie, coz je nepripustne. 

• Skotsko meni k 1.4. 1996 svou statni 
spravu, takze konci k tomuto datu i vydava- 
ni diplomu WASD za skotske distrikty. 
O diplom bude mozne pozadat za spojeni 
do 31.3. 1996 do konce roku 1996 u mana- 
zera GM3BCL. Nove bude Skotsko rozdele- 
no na 29 regionu. 

• Od cervna 1995 jsou novymi cleny 
IARU Burkina Faso a Turkmenistan. 

• Korejska radioamaterska organizace 
predpoklada ohromny rozvoj radioamater- 
skeho hnuti ve sve zemi a v nasledujicich 
letech pocita s narustem o 100 000 clenu (!), 
kteri budou vyuzivat hlavne moznosti, ktere 
skyta prevadecovy provoz na VKV. V sou¬ 
casne dobe se buduje na celem uzemi sit’ 
VKV prevadecu. 

• Vzhledem k neutuchajicimu zajmu 
o spojeni se stanicemi na ruznych ostro- 
vech se zacal vydavat i diplom za spojeni 
se stanicemi na severoamerickych ostro- 
vech v jezerech, rekach ap. Blizsi informa- 
ce ziskate za SASE u NL7TB: John Reise- 
nauer Jr., NL7TB, P. O. Box 4001, West 
Richland, WA 99352 USA. 

• Priznivci spojeni s ruznymi ostrovy jis- 
te privitaji, ze je nyni mozne diky radioklubu 
v Preku na ostrove Ugljan spojeni se stredni 
oblasti Jadranu. V Preku slozili zkousky ctyri 
zaci tamnejsi skoly, maji k dispozici TS- 520S 
a byla jim pridelena znacka 9A1CLU. 

• Mozna pamatujete vesmirnou cestu 
prvych nemeckych kosmonautu, kteri take 
vysilali jako DP0SL. Jeden z nich, Reinhard 
Furrer, DD6CF, jiz nezije - ve svych 54 le¬ 
tech zahynul pri ukazkovem letu ME-108, 
letadla stejne stareho, jako byl on sam. 

• QSL listky ze Severn i Koreje jsou pro 
DXCC uznavany od 1. 10. 1995. 

• SARTG Amtor contest byl v lonskem 
roce poslednmn - pro neustale se zmensuji- 
ci pocet ucastniku jiz nebude poradan. 

• Na pocest zemreleho patera Morana, 
9N1MM, uvedli 9N1AA a 9N1ARB (Dick, 
N1ARB) do zivota novou klubovou stanici 
v Kathmandu (Nepal) s jeho volacim zna- 
kem. V planu je umoznit provoz vsem za- 
hranicnim amaterum, kteri tuto stanici na- 
vstivi. Dick, N1ARB, bude v Nepalu po dobu 
dvou let jako zamestnanec OSN. 

• Pokud jste navazali spojeni se stanici 
3V8BB mezi 14. 1.-29. 4. 1995, pak se mu- 
site smirit s tim, ze nedostanete QSL listek. 



Den iky z teto doby byly ztraceny pri pre- 
prave postou. 

• U organizace CEPT je zalozen i radio- 
klub CARC, ktery ma sidlo v Evropskem ra- 
diokomunikacmm urade v Kodani. Jeho klu- 
bova stanice ma ponekud neobvyklou 
znacku 5P1ER. Organizaci CEPT znaji radi- 
oamateri ponejvice diky doporucem na vza- 
jemne uznavam licenci, ktere nyni muzeme 
vyuzivat i u nas. Dalsim vyznamnym dopo- 
rucenim CEPT je „HAREC“ (Harmonised 
Amateur Radio Examination Certificate) o 
vzajemnem uznavam zkousek k ziskani ra- 
dioamaterske licence v pripadech, ze ama- 
ter pobyva v cizi zemi dele nez tri mesice, 
po ktere muze vyuzivat licence CEPT. 

• Pracovat s Kampucii zrejme nebude 
v budoucnu zadny problem. XU1FL je misi- 
onar, ktery se tarn zdrzi ctyri roky, QSL na 
Box 48, Phnom-Penh. 

I Z Cecenska se ozvala stanice 1C0ZZ 
- pochopitelne to byl nelegalm provoz, ob- 
dobne jako je tomu z Bosny u stanic X5 a 
dalsich podobnych „divokych“ prefixu. 

I Saudsky princ vlastni koncesi 7Z500, 
ovsem vetsinu spojeni za nej navazuji pod 
touto znackou cizinci, jako napr. K3UOC, 
ktery takto jen v posledm dobe navazal pres 
32 000 spojeni, z toho 95 % telegraficky. 
QSL pres W1AF i za praci v tomto zimnim 
obdobi. 

I V prosinci 1995 pracovaly omanske 

stanice se svymi znackami lomenymi 25 - 
za 8 ziskanych bodu (A43SJ/25 a dalsich 5 
stanic) mate moznost ziskat krasny jubilejm 
diplom, ktery se vydava zdarma. 

I Myanmar, velka expedice lonske- 

ho roku: Velka expedice do Myanmaru, 



Co je Cesky radioklub? 

Je to sdruzem, cinne podle zakona 
o sdruzovam obcanu. Sdruzuje zajemce 
o vsechny radioamaterske cinnosti a 
sporty. Cesky radioklub repreze/ituje za- 
jmy svych clenu vuci organum Ceske re- 
publiky i dalsich zemi, i vuci nevladnmn 
domacim i zahranicnim organizacmn. Jako 
clen Mezinarodni radioamaterske unie 
(IARU) zastupuje zajmy svych clenu 
v zahranici. 

Kdo muze byt clenem? 

Kazdy, kdo bude respektovat stanovy. 

Jak se stat clenem? 

1. Vyplnit a podepsat prihlasku. Zajem¬ 
ce mladsi 15 let si ji necha podepsat jed- 
nim z rodicu nebo zakonnym zastupcem. 

2. Zaplatit postovni poukazkou rocni 
prispevek 200 Kc (duchodci a studenti jen 
100 Kc) na ucet cislo 1004951-078/0800 
u Ceske sporitelny v Praze 7 a stvrzenku 
nebo jeji kopii prilozit k prihlasce. Do rub- 
riky pro variabilni symbol je nutne napsat 
rodne cislo. 


XZ1A, v zaveru rijna 1995 navazala asi 15 
000 spojeni. Prakticky soucasne pracovala 
odtamtud i dalsi stanice pod znackou XY1HT 
a obe licence jsou pro DXCC platne. Velkou 
pozornost vzbudila expedice XZ1A hlavne 
svou praci v pasmu 28 MHz, kde byla dosa- 
zitelna v dopolednich hodinach i pri jinak te¬ 
rrier uzavrenem pasmu. QSL manazerem pro 
XZ1A je znamy JA1BK, Kan Mizoguchi, 5-3 
Sakuragaoka 4 Chome, Tama City, Tokyo, 
206 Japan. Pozor - adresa uvedena v Call- 
booku neplati! V listopadu pri telegrafni cas- 
ti CQ WW DX contestu si expedici zopako- 
vali a pri horsich podminkach oproti rijnu byli 
u nas nejsnaze dosazitelni v pasmu 7 MHz. 
Pro XY1HT se zasilaji QSL na P O. Box 
1300, 10112 Bangkok, Thailand. 

OK2QX 



Silent Key 


17. listopadu 1995 ve veku 68 let 
zemrel Jin Kos, OK1KO, z Ceske 
Lipy. Pracoval jako profesionalni ra- 
diotelegrafista na nasich zastupitel- 
skych uradech v zahranici, pozdeji 
jako radiotechnik pri vystavbe roz- 
hlasovych a televizmch vysilacu v 
zahranici. V Asi byl vedoucim ope- 
ratorem radioklubu OK1KQK, po 
prestehovani do Severn ich Cech VO 
radioklubu OK1KNR. V letech 1977 
az 1985 mu byla koncese odebra- 
na. V posledm dobe jako clen CRK 
se zabyval digitalnfmi provozy na 
pasmech KV i VKV a merici techni- 
kou. 

OK1VLK 


KOUPIM 


Starou radio-literaturu - katalogy 
elektronek, reklamni brozury, soubor 
knih se schematy zapojeni „Empfan- 
ger schaltungen”, stare telefony, krys- 
talky, radia, mikrofony apod., take jen 
soucastky a dily, elektronky, prvni CB 
televize s malou obrazovkou, ruzne 
vysilace, prijimace aj. i nekompletni. 
Lubos Janoud, Plzenska 114, 150 00 
Praha 5, tel.: (02) 54 99 454. 


3. Oboji zaslat na adresu CRK. Clen- 
sky prukaz obdrzi clen postou. 

Co nabfzi CRK svym clenum? 

Hradi za sve cleny prispevky IARU. 
Hradi za sve cleny naklady QSL sluzby. 
Informuje sve cleny o cinnosti radioama- 
teru a CRK prostrednictvim kluboveho 
casopisu AMA MAGAZIN, ktery je pro cle¬ 
ny zdarma. 

Cim pomaha CRK vsem 
radioamaterum? 

Prispiva na provoz a vystavbu preva- 
decu v pasmech VKV. Prispiva na vyba- 
veni a vystavbu site paket radia. Prispiva 
na nektera setkani radioamateru, na vy- 
davani sborniku a zakladm literatury. Vy- 
hlasuje zavody a souteze na kratkych a 
velmi kratkych vlnach, podili se na jejich 
vyhodnocovani a cenach. Vysila zpravo- 
dajstvi v pasmech 80 m a 2 m vzdy ve 
stredu v 18.00 hod. SEC pod znackou 
OK1CRA. 

Nase adresa je: 

Cesky radioklub 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - Hole- 
sovice 

tel.: (02) 87 22 240 fax.: (02) 87 22 209 

QSL sluzba tel.: (02) 87 22 253 

Nova sluzba CRK 

Ve snaze omezit administrativni cin- 
nost pracovnic QSL sluzby i nutnost, aby 
neclenove CRK prikladali ke kazde zasil- 
ce potvrzem o zaplacem odpovidajiciho 
poplatku, zavadi Cesky radioklub pocinaje 
rokem 1996 experimentalne nasledujici 
sluzbu: 


Neclenove CRK nebo organizaci, se 
kterymi ma CRK dohodu o zajist’ovani 
QSL sluzby za zvlastmch podminek, mo- 
hou pouzivat QSL sluzbu v prubehu roku 
1996 po zaplacem pausalmho poplatku 
200 Kc. Jedinym omezenim je, ze QSL 
predane QSL sluzbe nesmi byt starsi nez 
1. prosince 1995. Vyjimku tvori QSL za- 
silane posluchacum. 

Poplatek je nutno zaplatit na konto 
QSL sluzby cislo 19-1004951-078/0800 
u Ceske sporitelny a. s., Dukelskych hr- 
dinu 29, Praha 7 a kopii potvrzem o za¬ 
placem odeslat sekretariatu CRK. U star- 
sich QSL je nutno postupovat podle 
ustalenych zvyklosti. 

Clenska zakladna ceskeho 
radioklubu 

V roce 1995 zaznamenal cesky radio¬ 
klub velky vzestup poctu clenu. Zatimco 
v roce 1994 mel Cesky radioklub pribliz- 
ne 2300 clenu, dosahuje nyni pocet tech, 
kteri maji radne zaplacen clensky prispe- 
vek, temer 3000. Z tohoto poctu je asi 700 
clenu individualmch a ostatni jsou cleny 
nektereho z vice nez 200 clenskych radi¬ 
oklubu. Nektere nase radiokluby maji pou- 
ze nekolik clenu, jsou ale i kluby, kde do¬ 
sahuje pocet aktivmch radioamateru 
i nekolik desitek. 

Seznam nasich clenskych radioklubu 
byl uverejnen v casopise AMA 3/95 a se- 
kretariat CRK muze na pozadam poradit 
kazdemu zajemci, kde najde radioklub 
nejblize sveho bydliste. Kazdy, kdo ma 
zajem prihlasit se do CRK, muze tak uci- 
nit tedy prostrednictvim nektereho radio¬ 
klubu v miste bydliste, nebot’vetsinou tarn 
najde dobrou partu radioamateru, kteri mu 
v zacatcich radi pomohou. Pokud nema 
zajemce tuto moznost, protoze v okoli 
zadny radioklub neni, muze se obratit pri- 
mo na sekretariat CRK, odkud mu radi pri- 
hlasku zasleme. 





